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1 第九回目 5. 高分子材料 生命医科学部医工学科バイオメカニクス研究室 ( 片山 田中研 ) IN116N 田中和人   内線 : 6408 d. 高分子の構造 (i) 結晶性高分子無定形の非晶部分中 + 微細な結晶部分が分散, 浮遊した構造結晶化度 (degree of crystallinity): 結晶部分がその固体に占める重量分率 20~80%( 重量分率あるいは体積分率 ) 高結晶性 : 結晶化度が 80% を超えるもの, アラミド繊維は 90% 例 ポリエチレン, ポリアミド ( ナイロン ), ポリテトラフルオロエチレン ( テフロン ), ポリエチレンテレフタレート ( ポリエステル繊維,PET 樹脂 ) 結晶性高分子の模式図 アラミド繊維の利用例 材料工学 Ⅰ 1 2 結晶構造 d. 高分子の構造 (ii) 無定形高分子 結晶化しない高分子, 実際には結晶化の困難な場合, 結晶化度が低い場合を含む例エポキシ樹脂鎖状分子が互いに架橋 ( 橋かけ ), 分子鎖はランダムな立体網目構造ガラス転移温度 Tg(glass transition temperature) 以下では硬いガラス状, 弾性率は 2~3GPa 程度 d. 高分子の構造 (iii) 高分子の結晶 ポリエチレン典型的な結晶性高分子エチレンモノマー -CH 2 CH 2 数千 ~ 数万個連結 折れ曲がりやすい鎖状分子 図 1.14 無定形高分子の内部構造 図 1.15 結晶構造モデル 1 2 結晶構造 1 2 結晶構造
2 高分子材料 : プラスチック (Plastic) 有機化合物 ( 炭素化合物 ) の分子が重合 2 種類に分類熱可塑性プラスチック (thermoplastics): 高温で可塑性熱硬化性プラスチック (thermosetting plastics): 熱を加えることにより架橋が進み硬化, 再度加熱しても高温で軟化するだけで流動しない 成形方法型に押込み, あるいはダイスから押出し, 冷却する方法特徴高温で流動, 低温で固化する性質は可逆的, 大量生産に向く再成形可能, リサイクル可能高温下 : 熱変形に注力学的特性と耐熱性で分類汎用プラスチック : 安価, 耐食性, 耐摩耗性, 電気絶縁性エンジニアリングプラスチック : 耐熱性, 耐薬品性 汎用エンジニアリングプラスチックス スーパー ( 特殊 ) エンジニアリングプラスチック : 高強度, 耐熱性, 難燃性 プリント No.3 図 3.1 図 3.1 高分子材料 ポリエチレン (polyethylene,pe) 重合反応 単量体 ( モノマー ) から重合体 ( ポリマーへ ) エチレン (C 2 H 2 ) が 3500 から 個つながったもの結晶性高分子低密度ポリエチレン (LDPE) 比重 0.910~0.925 中密度ポリエチレン (MDPE) 比重 0.926~0.940 高密度ポリエチレン (HDPE) 比重 0.941~0.965 電気絶縁性が良好, 低誘電率電気絶縁部材, 家庭用品, 化学用パイプ, 飲料水用ボトル, 包装使用量最大ポリプロピレン (polypropylene,pp) 結晶性高分子, 透明比重 0.89~0.91 PE より強度高い融点 176 家具, 梱包用品, 箱, ひも, ボトル ポリ塩化ビニル (polyvinyl chloride,pvc) 無定形高分子 ( 非結晶性 ) 比重 付近に軟化点,170 で流動硬質 PVC: パイプ可塑剤を加えた軟質 PVC: ホース, 電線被覆ポリメチルメタアクリレート (polymethyl methacrylate,pm) アクリル樹脂 (PMMA) 無定形高分子透明度照明器具や航空機の風防ガラス熱変形温度 105
3 ポリスチレン (polystyrene) 透明なプラスチックス無定形高分子 ( 非結晶性 ) 自動車の内装材, 家具など ABS 樹脂 不透明な非結晶性プラスチックスゴム成分が混合耐衝撃性, 高強度ポリエチレンテレフタラート (PET) 比重 1.4 結晶性プラスチックス融点 有機溶剤, 弱酸にも耐える エンジニアリングプラスチック ( 通称エンプラ ): 工業材料として用いられるプラスチック主として熱可塑性ブラスチックスで強度と耐熱性の大きいもの熱硬化性プラスチックで強度と耐衝撃性のすぐれたものを加えることもある特徴引張強さ 49MPa 以上衝撃強さ 59J/m 以上耐熱性が常時 100 以上 クリープ性が小さく, 難燃で耐摩耗性, 剛性, 弾性, 耐薬品性などにすぐれたプラスチック 図 5.1 エンジニアリングプラスチックの種類と分類 5 4 エンジニアリングプラスチック ポリアミド (PA): ナイロン 結晶性プラスチックス融点 ナイロン 6:220 ナイロン 66:255 ナイロン 12:172 耐衝撃性, 電気特性, 耐薬品性, 自己潤滑性歯車, 軸受, ポリカーボネイト (PC) 非結晶性プラスチックス強靱で耐衝撃性ガラス転移温度 カム, 歯車, 航空機部品, 自動車ライトカバー, レンズ ポリ四ふっ化エチレン (polytetrafluoroethylene, PTFE) 結晶性高分子耐熱性, 耐摩耗性, 摩擦係数が低い比重 2.1~2.2 融点 327 デュポン社 テフロン ポリイミド (PI) 比重 , 熱変形温度 300 以上非結晶性プラスチックスポリフェニレンスルフイド (PPS) 耐化学薬品性化学品製造プロセスの部品, 自動車部品ポリエーテルエーテルケトン (PEEK) 融点 334 エンジン周辺部品 図 5.2 スーパーエンジニアリングプラスチックの温度と引張強さとの関係 汎用エンジニアリングプラスチック 特殊エンジニアリングプラスチック
4 成形方法他の分子と結合することができる反応基をもった分子鎖を, 架橋剤とともに型に流しこみ, 型内で反応固化させる方法反応の促進のために加熱させる, 反応時の発熱特徴一旦硬化すれば再び流動性をもたせることはできない再度の成形はできない高温下でも溶融することなく固体を維持架橋反応前の粘度が低い, 常温下で容易に型に注ぎこむことができるただし, 反応時間がかかる熱可塑性樹脂のように大がかりな装置は不要強化プラスチックのマトリックス材として多く用いられている熱硬化性樹脂は一般に結晶化しない フェノール フォルムアルデヒド樹脂 (phenolformaldehyde resin,pf): フェノール樹脂ベークライト安価, 電気絶縁性, 黒色か褐色電機部品のコネクタ スイッチ, ブレーキ部品, トランスミッション部品熱変形温度 120, 充てん材混入で 170 エポキシ樹脂 (epoxy resin,ex) 反応性エポキシ基を含んだ樹脂の総称強化プラスチックのマトリックス材としても多く使用ガラス転移温度の最高のものは 240 不飽和ポリエステル樹脂 (unsaturated polyester resin,up) カルボン酸とアルコールの間のエステルで, 二重結合をもつ反応性の不飽和ポリエステルを重合したものの総称強化プラスチックのマトリックス材車体部品, ボート, 浴槽 5 2 熱硬化性プラスチック 5 2 熱硬化性プラスチック 金属と比べて成形加工が容易熱により流動状態にして成形 ( 賦形 ふけい ともいう ) 熱可塑性プラスチック (thermoplastics): 高温で可塑熱硬化性プラスチック (thermosetting plastics): 熱を加えることにより架橋が進み硬化 図 3.5 図 3.4 プラスチックの成形方法 熱可塑性プラスチックスと熱硬化性プラスチックスの成形方法の相違
                                                    
                                                    

5 熱可塑性プラスチックス成形材料へ熱エネルギーを与えると流動するガラス転移温度 (Tg) 低温側でガラス状態 高温側でゴム状態熱硬化性プラスチックス硬化反応前に成形する 熱可塑性プラスチックス射出成形ブロー成形圧縮成形熱硬化性プラスチックス圧縮成形 図 3.6 図 3.4 熱可塑性プラスチックスと熱硬化性プラスチックスの成形方法の相違 各種成形加工方法 成形材料を加熱溶融して型に押し込み冷却射出部, 可塑化 ( 加熱 ) 部, 型締め部で構成大量生産 図 3.8 図 3.7 インテークマニホールド アンダーカバー 射出成形 (Injection molding) 射出成形品の例
                                                    
                                                    

6 金型内に圧縮空気を吹き込むことにより容器や中空製品を製造する方法 PE,PP,PET,PS 等が使われる飲料分野 :PET( 透明性, 耐衝撃性, 気体透過性に優れる ) 工程チューブ状に原料押出し ( パリソン ) パリソンの切断, 融着圧縮空気でふくらませる 図 3.9 インパネダクト ブロー成型 (Blow molding) ブロー成型品の例 圧縮成形工程 加熱した金型に材料装てん 加熱加圧トランスファー成形圧縮成形での成形が難しいものに対して型を締めてから材料を注入する 図 3.11 図 3.10 圧縮成形とトランスファー成形
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        ウルトラゾーン : www.plasticsportalasia.basf.com/ultrason ウルトラゾーン E, S, P ウルトラゾーン 樹脂は ポリエーテルスルホン (PESU) ポリスルホン (PSU) およびポリフェニルスルホン (PPSU) から成る非晶質熱可塑性プラスチックで 非常に高い耐熱性を発揮します その幅広い特性を利用し 高品質のエンジニアリング部品および大量生産品の成形が可能です    
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        技術資料CA-G06ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料（ 第一回改正）
    

    
        
        技術資料プラスチック材料 CA-G06 2015 年 ( 平成 27 年 )9 月 10 日改正 一般社団法人キャビネット工業会 まえがき近年, 電気 通信用機器が多種 多様化しており, これら機器を収納する合成樹脂製ボックスの使用用途 設置場所なども多様化しています しかしながらボックスに使用しているプラスチック材料は材料固有で性能が異なり, 合成樹脂製ボックスの選定が困難となります そこで合成樹脂製ボックスで一般的に使用されている材料の物性,    
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        エポキシ樹脂の耐熱性・誘電特性を改良するポリアリレート樹脂低分子量タイプ「ユニファイナー Vシリーズ」の開発について
    

    
        
        2016 年 3 月 22 日 エポキシ樹脂の耐熱性 誘電特性を改良するポリアリレート樹脂低分子量タイプ ユニファイナー V シリーズ の開発について ユニチカ株式会社 ( 本社 : 大阪市中央区 社長 : 注連浩行 以下 ユニチカ ) は エポキシ樹脂 [1] の改質剤として ポリアリレート樹脂低分子量タイプ ユニファイナー V シリーズ を新規に開発しました ユニファイナー Vシリーズ は エポキシ樹脂に配合することで    

    
        More information 
    




    
        Fr. CO 2 [kg-co 2e ] CO 2 [kg] [L] [kg] CO 2 [kg-co 2e] E E E
    

    
        
        Fr. CO 2 [kg-co 2e ] 75.88 CO 2 [kg] [L] [kg] CO 2 [kg-co 2e] 1 740 0.658 21.889 6.1E+01 2 680 0.659 24.611 6.9E+01 3 840 0.659 21.913 6.5E+01 4 710 0.659 19.458 5.5E+01 5 R 850 0.658 22.825 6.2E+01 6    
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        第十四回目 6. 複合材料 生命医科学部医工学科バイオメカニクス研究室 ( 片山 田中研 ) IN116N 田中和人 E-mail: ktanaka@mail.doshisha.ac.jp 内線 : 6408 テキスト 改訂機械材料学 P.330 2 種類以上の異なる材料を組み合わせて, それぞれの長所を生かし短所を補って, 単一材料では得られない優れた特性を持たせた材料 セラミックス, 高分子,    
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        十回 ゴムの特性とその秘密その 8 1.5 熱可塑性エラストマ -(TPE) 熱可塑性エラストマ-(Thermoplastic Elastomers, TPE) は 常温では架橋ゴムと同様の性質を示し 高温では可塑化されるためプラスチック加工機で成形可能な高分子材料です 1965 年にスチレン系 TPEであるスチレン-ブタジエンスチレンブロックコポリマー (SBS) が初めて上市されて以来 工業的にも注目されるようになりました    
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        有限会社八王子リサイクル
    

    
        
        ecoclub Recycle, Ltd Plastic Recycle Company International Trade Global Recycle Network Mission プラスチック産業の発展は非常に急速であり それらが当初の予想をはるかに超えて巨大化し その過程でさまざまなマイナス面を生じ 現代社会において無視できない状況になってきました これらに対応する為に当社ではグローバルリサイクルネットワークを提唱しております    

    
        More information 
    




    
        POM DURACON POM グレード別物性表 標準 高剛性 M25-44 M90-44 M M M M90FC HP25X 高粘度標準高流動 高流動 ハイサイクル 超高流動 ハイサイクル 密度 g/cm 3 ISO
    

    
        
        POM DURACON POM グレード別物性表 標準 高剛性 M25-44 M90-44 M140-44 M270-44 M450-44 M90FC HP25X 高粘度標準高流動 高流動 ハイサイクル 超高流動 ハイサイクル 密度 g/cm 3 ISO 1183 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 引張強さ MPa ISO 527-1,2 59 62 62 63    
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        変性ポリフェニレンエーテル樹脂
    

    
        
        変性ポリフェニレンエーテル樹脂 はじめに ユピエースとは 三菱ガス化学 ( 株 ) が独自の技術で開発したポリフェニレンエーテル (PPE) と ポリスチレン (PS) を主成分とした非晶性のエンジニアリングプラスチックです 電気特性 難燃性 耐熱性 寸法安定性 成形性等のバランスが良く 更にエンジニアリングプラスチック中で最も比重が低いという特徴があります UL 規格を取得し 家電製品の機構部品や    
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        デンカ透明樹脂
    

    
        
        2016-05 2016-05 デンカは スチレン系透明樹脂のエキスパートとして数々のグレードを取り揃えております 美しい光沢と優れた透明性を持つ MS 樹脂 優れた成形加工性を有する MBS 樹脂 高い透明性と物性バランスに優れる透明 ABS 樹脂 優れた色相と強度を誇る透明 ABS 樹脂 しなやかさと強さを兼ね備えた SBC 樹脂 TX ポリマー TH ポリマー TE CL クリアレン デンカ    
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        <4D F736F F F696E74202D D8295AA8E7189BB8D8795A882CC8EED97DE82C68D5C91A2>
    

    
        
        J. 高分子化合物の種類と構造 1. 高分子化合物とは 2. 主な重合方法 3. 付加重合により生成するポリマー 4. 他の重合方法により生成するポリマー J. 高分子化合物の種類と構造 1. 高分子化合物とは 1. 高分子化合物とは 分子量が 1 万以上で, その主鎖が共有結合によりできている化合物 ( 分子量 2000 程度でも高分子という場合もある ) 高分子化合物 無機高分子化合物 ガラス繊維,    
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        エラスレン開発
    

    
        
        エラスレン R 電線分野への応用 昭和電工株式会社化学品事業部門基礎化学品事業部ソーダ 誘導品部エラストマーグループ エラスレンとは エラスレンはポリエチレンを水性懸濁塩素化することにより 製造される柔軟な熱可塑性ポリマーです 塩素化反応により下記の優れた特性が発現します (1) 柔軟性 (2) 難燃性 (3) 耐油性 耐薬品性 (4) フィラーローディング性 適用分野 改質 : 軟硬質 PVC 改質    

    
        More information 
    




    
        ノバテック LL 幅広い用途に対応出来る気相法リニア低密度ポリエチレン LL-2 ノバテック C6 LL /10/11 気相法で生産されたヘキセン系リニア低密度ポリエチレン 2012/10/11 射出成形 押出成形回転成形フィルム 項目単位測定規格 MFR g/10min JIS K69
    

    
        
        ノバテック LL 幅広い用途に対応出来る 2012/10/11 気相法リニア低密度ポリエチレン 項目単位測定規格 UF420 UF421 UF621 UF524 UF622 UF230 UF320 UF332 UA421 UF240 UF442 UF641 UF943 フィルム LL-1 MFR g/10min JIS K6922-2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0    

    
        More information 
    




    
        炭素繊維複合糸から成る織物を活用したCFRTP製品の事業化試験
    

    
        
        炭素繊維複合糸から成る織物を活用した CFRTP 製品の事業化試験 株式会社槌屋技術開発本部新製品開発センター松本将和 目次 1.CFRP 概要 2. 開発の背景 3. 育成試験内容 4. 結果 5. まとめ 1.CFRP 概要 炭素繊維とは 鉄と比較して 比重 : 1/4 軽い 比強度 : 10 倍以上 高強度 航空機 自動車の軽量化に期待される材料 年代ごとの炭素繊維使用状況 東レ技術資料より炭素繊維の需要は年々高まってきている    

    
        More information 
    




    
        untitled
    

    
        
        高分子の成形加工の基礎 三井化学株式会社マテリアルサイエンス研究所伊崎健晴 2009.10.15 分類 用途 加工方法 必要特性 生活資材 汎用包材 流通用包材 衛生材料 押出キャスト インフレ 二軸延伸押出発泡 強度 印刷適性 軽量性 フィルム 食品包材 液体包材押出キャスト ( 共押ガスバリアー性 透明性 出 ) ヒートシール性 カット ラミネート 性 二軸延伸 農業資材 カレンダー成形 イ 耐衝撃性    
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        Microsoft PowerPoint - 修論発表.ppt [互換モード]
    

    
        
        炭素繊維強化ポリプロピレンの界面接着性と力学特性の評価 システム創成学専攻安全評価工学研究室修士課程 2 年 86383 山内美穂指導教員高橋淳教授 研究背景 CFRP の特徴 CFRTS 熱硬化性樹脂 (Thermo-setting resin :TS) 利点 耐熱性 耐薬品性 比強度 疲労特性 課題 高コスト 大規模な成形設備 長い成形時間 リサイクルが難しい CFRP を量産車に適用するには    

    
        More information 
    




    
        PowerPoint プレゼンテーション
    

    
        
        有機物性化学第 3 回 繊維 高分子構造材 有機材料の大きな用途の一つが, 繊維や構造材としての利用である. 例 : ポリエステル, ポリアミド ( ナイロン, ケブラー ), ポリエチレン ( いわゆるポリ袋等 ), ゴム等 今回の講義では, これら高分子構造材の分子構造や高次構造とその物性との関係について見ていく. 構造材として使用される有機材料のほとんどは, ポリマー ( 重合体 ) と呼ばれる物質である.    
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        テクノロジーレポート
    

    
        
        造粒タルク 中央研究所開発室水本敏之 1. はじめにポリプロピレンを代表とする熱可塑性樹脂は 引張り破断伸び 曲げ弾性 熱変性温度等の機械的物性および体積安定性を向上させるために タルクを適正量添加して加熱溶融混練した後 造粒工程を経て固形化する方法が一般的である また 電化製品の筐体といった用途では 製品の表面性状が重要視されるため添加されるタルクの平均粒径がより微細なものを使用する傾向にある しかしながら    
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        ◎第二回　　合成ゴムについて　　　　　　　　　　　　　　２００１
    

    
        
        八回 ゴムの特性とその秘密その 6 1.4.2 O グル - プのゴム ( つづき ) g. アクリロニトリルブタジェンゴム (NBR) NBRはアクリロニトリル (AN) とブタジェンの共重合体であり ニトリルゴムとも呼ばれます 耐油性や機械特性 耐薬品性などが優れているため 多岐の用途に使用されています ⅰ.NBR の製造方法アクリロニトリルとブタジェンを乳化重合し 凝固 乾燥して製造されます    
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        三井化学株式会社12p仕上がりサイズPDF
    

    
        
        HI-ZEX MILLION MIPELON LUBMER UHMW-PE 超高分子量ポリエチレン HI-ZEX MILLION 選ばれ続けるブランドが生んだ超高分子量ポリエチレンの新しい可能性 三井化学の岩国大竹工場は 世界ではじめてチーグラー法高密度ポリエチレン製造技術を事業化したエチレンプラント その歴史と技術力を背景に生まれた ハイゼックスミリオン は 平均分子量最大 600 万の超高分子量ポリエチレンです    
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        (Microsoft Word - DMEC\203e\203N\203j\203J\203\213\203\214\203r\203\205\201[
    

    
        
        光造形 3D プリンターのビジネス戦略 熊澤英明 (Hideaki Kumazawa) 1 光造形からから始まった 3D プリンター 3D プリンターの起源である光造形法は 1980 年初頭に日本 米国でほぼ同時に発明され誕生した 光造形法とは まず造形したい立体モデルの3 次元 CAD データを元にして水平にスライスした輪切りデータを作成し この輪切りデータに従ってバスタブ状の容器に満たした液状の光硬化樹脂表面のモデルとなる部分にレーザーを走査させ    
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        2017 年 1 月 18 日 植物由来プラスチック 合成繊維を対象に含む商品類型における 認定基準の部分的な改定について 公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 1. 改定の概要エコマークでは 植物由来プラスチック 合成繊維に関して 2014 年から調査を行い 2015 年 4 月に エコマー
    

    
        
        2017 年 1 月 18 日 植物由来プラスチック 合成繊維を対象に含む商品類型における 認定基準の部分的な改定について 公益財団法人日本環境協会 エコマーク事務局 1. 改定の概要エコマークでは 植物由来プラスチック 合成繊維に関して 2014 年から調査を行い 2015 年 4 月に エコマーク認定基準における植物由来プラスチックの取扱いについて を取りまとめた その取扱いでは 量産化されており    

    
        More information 
    




    
        Ultrason® 耐薬品性
    

    
        
        ウルトラゾーン 耐薬品性 : www.plasticsportalasia.basf.com/ultrason ウルトラゾーン E, S, P ウルトラゾーン 樹脂は ポリエーテルスルホン (PESU) ポリスルホン (PSU) およびポリフェニルスルホン (PPSU) から成る非晶質熱可塑性プラスチックで 非常に高い耐熱性を発揮します その幅広い特性を利用し 高品質のエンジニアリング部品および大量生産品の成形が可能です    
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        <4D F736F F F696E74202D CC95E28F4390AB82C98AD682B782E98AEE CA48B862E >
    

    
        
        発表構成 CFRTP の補修性に関する基礎的研究 Fundamental Research on Repair of Carbon Fiber Reinforced Thermoplastics 指導教員 : 高橋淳教授 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻安全評価工学研究室 37 86346 金正将 1. 研究背景. 材料作成 試験方法 3. フレッシュ材の試験結果 4. 補修及び補修材の試験結果    
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        技術の系統化調査報告「接着技術の系統化調査」
    

    
        
        Systematic Research of Adhesive Technology 5 Shigekazu Yanagisawa Shigekazu Yanagisawa 1 367 2 2.1 2.2 368 1 接着剤の分類と接着剤の接着強さ 用途 構成要素などに関する一覧表 その 1 表 2.1 主成分による大分類と種類 セメント 低融点ガラス 無機系 ホスフェート コロイダルシリカ アルカリ金属シリケート    
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        柔軟で耐熱性に優れたポリイミド＝シリカナノコンポジット多孔体
    

    
        
        柔軟で耐熱性に優れたポリイミド = シリカナノコンポジット多孔体 - 高圧二酸化炭素を用いて空孔を形成させる新しい手法 - 平成 25 年 1 月 21 日 独立行政法人産業技術総合研究所 ユニチカ ポイント 高圧二酸化炭素を用いてポリイミドとシリカからなるナノコンポジット多孔体を製造 数十 nm の微細孔と高い空隙率をもち 耐薬品性と機械的強度に優れる 株式会社 高温で使用できる断熱材料や低誘電率材料として    
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        首都圏北部 4 大学発新技術説明会 平成 26 年 6 月 19 日 オレフィン類の高活性かつ立体選択的重合技術 埼玉大学大学院理工学研究科 助教中田憲男
    

    
        
        首都圏北部 4 大学発新技術説明会 平成 26 年 6 月 19 日 オレフィン類の高活性かつ立体選択的重合技術 埼玉大学大学院理工学研究科 助教中田憲男 ポリオレフィンの用途 ポリプロピレン 絶縁性を利用して テレビなどの電化製品 通信機器などの絶縁体として使用耐薬品性を活かして薬品の容器 包装にも使用 ポリスチレン コップ 各種容器 歯ブラシなどの日用品 プラ スチックモデルなどのおもちゃや包装に使用    
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        レオナ物性表
    

    
        
        LE ISO 物性値一覧 PA 非強化 標準一般 長期耐熱性 1300S 1402S 1402SH 試験法 単位 条件 DRY WET DRY WET DRY WET 密度 ISO 1183 g/cm3 1.14-1.14-1.14 - 平衡水分率 ISO 62 % - 2.5-2.5-2.5 引張降伏応力 ISO 527 MPa 23 50%RH 82 52 82 52 82 48 引張降伏歪み    
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        水性アクリルエマルションコアシェル化技術 TFC 製品紹介 大成ファインケミカル
    

    
        
        水性アクリルエマルションコアシェル化技術 TFC 製品紹介 大成ファインケミカル コアシェル化技術 低分子乳化剤を用いて合成する汎用エマルションと コアシェルタイプエマルションの合成イメージを比較いたします 汎用エマルション合成イメージ モノマー相 撹拌 ラジカル重合 水相 モノマー相と水相は分離低分子乳化剤が界面に存在 コアシェルタイプエマルション合成イメージ 疎水性モノマーを乳化剤の疎水基が取り囲む    
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        Microsoft PowerPoint - 【2.埼玉県 坂本氏】v3 0424_ものづくり技術　・
    

    
        
        平成 30 年 5 月 17 日 有機溶剤を用いた熱可塑性 CFRP のリサイクル 埼玉県産業技術総合センター 技術支援室化学技術担当 専門研究員坂本大輔 1 CFRP の特徴 CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastic) 炭素繊維強化プラスチック 軽量 高強度 高弾性率 航空 宇宙産業 自動車産業などで用途拡大 使用量増加 炭素繊維協会 Web http://www.carbonfiber.gr.jp/field/craft.html    
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        ザイロン TM ( 変性 PPE 樹脂 ) のご紹介 旭化成ケミカルズ株式会社 機能樹脂開発 マーケティング推進部 2011.08 1 樹脂一覧 熱可塑性樹脂 汎用プラスチック エンジニアリングプラスチック PE, PS, PP, PVC, AS, ABS PMMA, PVA, PVDC, PBD, PET, etc. 汎用エンプラ 耐熱 100 以上強度 49MPa 以上曲弾 2.4GPa 以上    
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        見込めていないが 2014 年以降は回復基調になるとの見方になっている (3) 当面はモバイルや車載用途での需要増加が見込まれており 伸長率としては 3~5% 程度と推定されている ( 第 2 図 ) したがって 各メーカーの LCP ニートレジンの生産能力から考えると 足元の需給は緩んでいる状況に
    

    
        
        プラスチックス 誌( 日本工業出版 ) 第 66 巻 6 号 (2015 年 6 月 10 日発行 ) 寄稿記事 液晶ポリマー からの抜粋上野製薬 滝川智博 1. はじめに液晶ポリマー (LCP) は熱可塑性のスーパーエンジニアリングプラスチックの一つである リフローはんだに耐えうる耐熱性 精密部品を成形するのに適した高流動 寸法安定性 それに加えてバリが出ないという特徴で 微細なコネクタやその他の電気電子部品を中心に近年伸張してきた    
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        Microsoft PowerPoint - 数学教室２.pptx
    

    
        
        プレス発表資料 世界初 平成 27 年 7 月 7 日 山形大学 雷が落ちても壊れない複合材料用の電気が流れるプラスチック開発に成功 山形大学が参加した JAXA オープンラボ公募制度における共同開発チーム (JAXA 東京大学 山形大学 三 菱樹脂 GSI クレオス ) は 耐雷撃性と軽量性を両立させた航空機材料を実現し得る新しい複合材料用高導 電性樹脂の開発に世界で初めて成功した 山形大学後藤晃哉博士    
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        樹脂概要一覧 プラサーチ株式会社  目 次 1) 熱硬化性樹脂 EP エポキシ樹脂 (Epoxy Resins) 3 頁 PDAP ジアリルフタレート樹脂 ( Diallyl Phthalate Prepolymer ) 4 SI シリコーン樹脂 ( Silicone Resin ) 5 PF フェノール樹脂 ( Phenolic resin ) 6 UP 不飽和ポリエステル樹脂 ( Unsaturated    
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        試料は フィルム状 フレーク状 繊維状 粉末状など どのような形状でも測定可能であるが 試料容器の底面に密着させる必要がある 試料量は 温度分布が均一であることが望ましいので 少ないほうがよい 昇温速度は 分解能 転移温度 ピーク強度などに影響するので 異なる試料の DSC 挙動を比較するときは同じ
    

    
        
        熱分析装置 (DSC DSC, TMA) 1. 装置概要機種 : セイコーインスツルメンツ製示差走査熱量計 DSC-6100 [Seiko Instruments Inc. Differential Scanning Calorimeter DSC-6100] 設置場所 : 駿河台校舎 2 号館 1 階ハイテク共通機器室設置年度 : 平成 11 年度機種 : セイコーインスツルメンツ製熱機械的装置    
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        PowerPoint Presentation
    

    
        
        Tritan ( トライタン ) コポリエステルのご紹介 Eastman Chemical Company イーストマンケミカル 本社工場 : アメリカ テネシー州 キングスポート市 化学品 プラスチック ファイバーを世界的に製造 販売 1993 年 イーストマンコダックから分離 独立 NY 証券取引所上場 全米第 10 位の化学メーカー 従業員 10,000 名 キングスポート イーストマンケミカルのグローバル    
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        研究報告61通し.indd
    

    
        
        125 ポリカーボネートポリオールの特長と塗料用途展開 ウレタン研究所コーティンググループ 齋藤鉄平田中高廣重安真治 1. はじめにコーティング 接着剤 シーリング材料などの用途分野では 更なる高性能 高機能化と共に環境負荷低減に対する関心が一段と高まっている それに伴い各原料メーカーでは精力的に差別化に向け様々な手法で商品開発が行われている 当社はポリウレタンの原料であるイソシアネートやポリオール等の原料を保有する強みを生かし    
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        ハーフェクトハリア_H1-H4_ _cs2.ai
    

    
        
        生まれた断熱材ですヨ パーフェクトバリアの構造 電子顕微鏡写真 地球環境にやさしいエコ素材 主原料が再生ポリエステルだから 石油原料からポリ エステル繊維をつくる場合に比べ 使うエネルギーは 回収 約1/5 CO2排出量も抑え 地球温暖化に配慮するエコ 再繊維化 パーフェクトバリアの 製造プロセス 素材です 再生ポリエステル繊維 低融点ポリエステル繊維 おもな特性 カビ 虫などに影響されにくい 吸湿性が低く    

    
        More information 
    




    
        ◎第二回　　合成ゴムについて　　　　　　　　　　　　　　２００１
    

    
        
        七回 ゴムの特性とその秘密その 5 1.4.2 O グル - プのゴム ( つづき ) d. スチレンブタジエンゴム (SBR) SBRは 弾性 強度特性 耐摩耗性等の性能バランスに優れ 加工性が良く比較的低価格であるため 現在最も多量に生産 消費されている汎用合成ゴムです 図 4.8 SBRの構造式 (CH 2 CH=CH CH 2 )m (CH 2 CH)n ⅰ.SBR の製造方法 SBRはスチレンとブタジエンを乳化重合法    
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        化 学 1 7 [ 解答にあたって, 必要があれば次の値を用いること ] 原子量 :H 1. 0, C 12, O 16 Ⅰ プロペンと等しい物質量の臭化水素を瓶の中に封じ込めたところ, 反応が開始した この反応に ついて, 問 ₁ ~ ₆ に答えよ 問 ₁ この反応では,₂ 種類の可能な構造異性体
    

    
        
        1 [ 解答にあたって, 必要があれば次の値を用いること ] 原子量 :H 1. 0, C 12, O 16 Ⅰ プロペンと等しい物質量の臭水素を瓶の中に封じ込めたところ, 反応が開始した この反応に ついて, 問 ₁ ~ ₆ に答えよ 問 ₁ この反応では,₂ 種類の可能な構造異性体のうち, 一方が優先して生成する この現象を表 す法則の名称を示せ また, 得られた生成物を構造式で示せ 問 ₂ 速度定数    
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        2016 OEG セミナー 樹脂の劣化度合および劣化原因解析 2016 年 7 月 12 日 環境事業部調査分析グループ 征矢健司 Copyright 2016 Oki Engineering Co., Ltd. 目次 1. 樹脂関連解析お問合せ状況 2.FT-IRとは 測定と解析原理 FT-IRの紹介一般的な解析事例 ゴムの定性解析 積層構造の解析 マッピング解析 プラスチック製品の変色原因解析    

    
        More information 
    




    
        スライド 1
    

    
        
        熱可塑性樹脂 ポリプロピレンポリエチレンポリスチレン PET( ポリエステル ) 塩化ビニル樹脂 ABS 樹脂ポリカーボネートナイロン ( ポリアミド ) ポリプロピレンはプラスチックの仲間だよ 熱硬化性樹脂 フェノール樹脂メラミン樹脂エポキシ樹脂 プラスチックの種類別 用途別生産比率 その他熱可塑性樹脂, 9.9% 熱硬化性樹脂, 8.4% その他樹脂, 2.5% ポリエチレン, 24.0% 発泡製品    

    
        More information 
    




    
        1 UFO 技術をベースとした 無溶剤型アクリルポリマー ARUFON 東亞合成株式会社アクリル事業部 東京都港区西新橋 TEL; FAX; Homepage;  ARU
    

    
        
        1 UFO 技術をベースとした 無溶剤型アクリルポリマー ARUFON 東亞合成株式会社アクリル事業部 105-8419 東京都港区西新橋 1-14-1 TEL;03-3597-7393 FAX;03-3597-7353 Homepage;http://www.toagosei.co.jp/ UFO 技術をベースにした無溶剤型アクリルポリマー ARUFON 2 ARUFON は 東亞合成 が技術開発を進める    
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        身の周りのポリエチレン製品 ―身近で遠い存在―
    

    
        
        プラスチックの社会的貢献 ~ 身近で遠い存在 ~ 平成 27 年 6 月 12 日 日本ポリエチレン製品工業連合会 顧問戸上宗久 1 本日配布の資料 (1) 日本プラスチック工業連盟 2 参考資料 ( 一社 ) プラスチック循環利用協会 3 本日の内容 1. 暮らしの中のポリエチレン 2. 身のまわりにあるものからポリエチレン製品や他のプラスチック製品を探してみよう 3. プラスチック入門 4. プラスチックの社会的貢献    

    
        More information 
    




    
        
    

    
        
        1910 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010    化成事業 斬新な発想で ケミカルの新分野を開拓 化成事業は 1957年の有機過酸化物事業創業 以来 着実に事業領域を拡大し 現在では 有機 過酸化物製品 機能性ポリマー製品 石油化学製 品を柱として 多彩な事業を展開しています 有機過酸化物製品事業では 積極的な製品開発と 新規用途開拓に努め 世界有数の総合有機過酸化    
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        留意点 指導面 化学に対する興味 関心を高めることが主なねらいなので, 原理については簡単に触れる程度にとどめる 身の回りにある合成高分子に気付かせ, それらが化学の先人の研究成果によって作られたものであることから, 化学が人間生活に果たしている役割について触れる 分子量が約 1 万以上の分子からな
    

    
        
        3 ナイロン 66 の合成 ~ 繊維の合成 ~ 難易度教材の入手日数準備時間実施時間 1 ヶ月 1 時間 35 分 目的と内容 生活を支える物質として, その特性を生かして 使われている金属やプラスチックが様々な化学の研 究成果に基づいて製造されていることや再利用され ていることを学び, 物質を対象とする学問である化 学への興味 関心を高め, 化学の学習の動機付けと すること がこの単元の主なねらいである    
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        古河電工時報 第133号
    

    
        
        小特集 高分子技術 Realization of High Expansion Polyphenylene Sulfide Foam 小久保陽介 * Yousuke Kokubo 稲森康次郎 * Kojiro Inamori 概要 当社ではこれまで, マイクロオーダの気泡を有するポリフェニレンサルファイド樹脂発泡体 (MCPPS) の開発を行なってきた MCPPS は耐熱性や成形性, 難燃性, 耐薬品性に優れるといった特長を有することから,    
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        Microsoft PowerPoint - 第１１回Live_HelpPDF.pptx
    

    
        
        第 11 回 Autdoesk Moldflow ライブヘルプ 押さえておきたい解析の基礎 樹脂材料データの知識 Autodesk プロダクトサポート Moldflow ライブヘルプ セッションの目的 Web 会議システムによる 気軽に参加いただく 1 時間のサポートセッション テクニカルサポート 電話サポート Web メールサポート FAQ サイト フォーラム 開発部門へ製品不具合をレポート ユーザ様固有の問題を迅速に解決    
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        n_csr_H1_H4_fix.ai
    

    
        
        http://www.nichigo.co.jp CSR REPORT 2014  TOP MESSAGE    日本合成化学の製品紹介 感熱記録紙のトップコート 農薬包装 シードテープ 液晶テレビの部材 太陽光パネルの部材 酢酸ビニルモノマー 電子機器 プリント基板の部材 肉類等のフレッシュパック マヨネーズ等のボトル ガラスに代わる プラスチック ガラスに代わる プラスチック 電磁波障害を低減    
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        ( ) 87 ( ) 87 PE PP PS AS ABS PMMA PET PVC PVA PVDC PBD PA POM PC PPE PBT GF-PET UH-PE PSF PES PPS PAR PAI PEI PEEK PI LCP PTFE FR 2
    

    
        
        31 LIM LIM LIM LIM ( ) 87 ( ) 87 PE PP PS AS ABS PMMA PET PVC PVA PVDC PBD PA POM PC PPE PBT GF-PET UH-PE PSF PES PPS PAR PAI PEI PEEK PI LCP PTFE FR 2 100 500kgf/cm 2 2400kgf/cm 2 150 1000y/ 1960 7 ABC    
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        BOND_specialty_PDF作成用.indd
    

    
        
        接着をシステムで考える ウレタン樹脂系接着剤 加熱硬化促進タイプ ノズルでの吐出性 塗布安定性に優れます ホットプレス (50~80 ) 使用で生産の効率化が図れます と硬化性のバランスに優れ 様々な生産ラインに対応が可能です 非多孔質同士の接着が可能です プラスチック 金属への接着性に優れます ( アルミ SUSなどの難接着金属にはプライマー併用をお薦めします ) 耐振動 耐衝撃性に優れます 有機溶剤    
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        けの伸び率は鈍化した 更に 需要家による再生材使用比率増加の動きが重なり 近年の LCP 市場は停滞が続いており 今後の LCP 世界市場は微増にとどまると予想されている ( 第 2 図 ) したがって 各 LCP メーカーの LCP ニートレジンの生産能力から考えると 足元の需給は緩んでいる状況に
    

    
        
        プラスチックス 誌 ( 日本工業出版 ) 第 68 巻第 6 号 (2017 年 6 月 10 日発行 ) 寄稿記事 液晶ポリマー からの抜粋 上野製薬 杉山直志 1. はじめに液晶ポリマー (LCP:Liquid Crystal Polymer) はスーパーエンジニアリングプラスチックに分類される熱可塑性樹脂であり LCP という樹脂名は 化学構造に基づいた名称ではなく 溶融時に液晶相を形成するポリマーの総称である    

    
        More information 
    




    
        【別紙5】2_プレゼン資料様式（入澤先生）180918
    

    
        
        1 メタン分解カーボンナノチューブの 複合材料特性に関する研究 発表者名古屋大学大学院工学研究科材料デザイン工学専攻助教入澤寿平 共同研究者産業技術総合研究所創エネルギー研究部門エネルギー変換材料 Gリーダー曽根田靖 技術背景 産総研メタン熱分解法による水素製造と固体炭素としてのカーボンナノチューブの加工 利用 1 mm 名大 CFRTP( 炭素繊維強化熱可塑性樹脂 ) マトリックスへの VGCF(CNF)    
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        光学フィルム用ミクロ球状ビーズ ミクロ球状ビーズは 高架橋ポリマー製品です PMMA MS 及びシリコーン樹脂などを原材料としています それら全ての製品は粒度分布は狭い領域であり 高い透明性を持ち 光拡散フィルム用として優れた光学特性も持っています 耐溶剤性にも優れ 様々な溶剤に対して安定した粘度で
    

    
        
        光拡散球状ビーズ製品のご紹介 ご紹介致します商品は 有機系樹脂の光拡散剤です 形状は球状ビーズであるため その性能は非 常に優れ 高い評価を頂いております 素材につきましては PMMA(Poly methyl methacrylate), PS (MMA/Styrene copolymer) Silicone, PBMA(Poly Butyl Methacryalate) の 4 種類を扱っています    
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        ダウ エラストマー 製品ガイド  ダウ エラストマー製品ガイド 3 何かお調べでしょうか?- ダウにお問い合わせください 昨今の激しい競争社会を勝ち抜くには 革新こそが成功の鍵です ダウ エラストマーは 差別化製品 最先端の技術 ならびに目的に合わせたソリューションをお客様に提供します 強固なビジネス経験とサイエンスに基づくソリューションによって ダウは世界的にも高い評価を受けております また その革新的技術に業界で名声のある賞をいただいております    
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        電気絶縁性高分子の誘電性 早稲田大学 大木義路 はじめに 電気絶縁性高分子を含む全ての液体と固体の絶縁材料は, 誘電体, すなわち誘電分極を示し, 比誘電率が1より大きい物質である 誘電体に外部から電界が印加されると, クーロン力により, たとえば, 各原子の内部で, 正の電荷を有する原子核と負の電荷を有する電子は互いに逆向きに動こうとするので, 電気双極子が生じる また, 誘電体内部に有極性基があると,    
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        284 ホース チューブチューブ アメゴムチューブ
    

    
        
        ース チューブHOSE & TUBE 283 ホホース チューブ 284 ホース チューブチューブ アメゴムチューブ 3 3 46 2 284 4 4 8 80 204 70 60 203 9 90 2 2 6 6 84 40 40 7 7 0 4 272 8 8 6 40 202 9 9 30 78 392 46 62 32 2 2 7 48 242 2 32 62 8 8 2 22 2 20 20    
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        （１行スペース）
    

    
        
        高度 FRP リサイクルシステムの開発 ~ 混合溶剤による CFRP の化学処理リサイクル ~ 坂本大輔 * 1 関根正裕 * 2 Development of advanced FRP recycling system -Chemical processing of CFRP recycling in a mixed solvent- SAKAMOTO Daisuke* 1,SEKINE Masahiro*    
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        第３類危険物の物質別詳細 練習問題
    

    
        
        第 3 類危険物の物質別詳細練習問題 問題 1 第 3 類危険物の一般的な消火方法として 誤っているものは次のうちいくつあるか A. 噴霧注水は冷却効果と窒息効果があるので 有効である B. 乾燥砂は有効である C. 分子内に酸素を含むので 窒息消火法は効果がない D. 危険物自体は不燃性なので 周囲の可燃物を除去すればよい E. 自然発火性危険物の消火には 炭酸水素塩類を用いた消火剤は効果がある    
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        事例2_自動車用材料
    

    
        
        省エネルギーその 1- 自動車用材料 ( 炭素繊維複合材料 ) 1. 調査の目的自動車用材料としての炭素繊維複合材料 (CFRP) は 様々な箇所に使用されている 炭素繊維複合材料を用いることにより 従来と同じ強度 安全性を保ちつつ自動車の軽量化が可能となる CFRP 自動車は 車体の 17% に炭素繊維複合材料を使用しても 従来自動車以上の強度を発揮することができる さらに炭素繊維複合材料を使用することによって機体の重量を低減することができ    
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        DURACON POM グレードシリーズ ポリアセタール (POM) TR-20 CF2001/CD3501 ミネラル強化 ポリプラスチックス株式会社
    

    
        
        DURACON POM グレードシリーズ ポリアセタール (POM) TR-20 CF2001/CD3501 ミネラル強化 ポリプラスチックス株式会社 TR-20 の一般的性質 カラー ISO(JIS) 材質表示 表 1-1 一般物性 (ISO) 項目単位試験方法 ISO11469 (JIS K6999) ミネラル強化 TR-20 高剛性 低そり CF2001/CD3501 >POM-TD15< 密度    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D20B6B0CEDEDD8C6E93B ABCCA8D7B02E646F6378>
    

    
        
        カーボン系導電性フィラーの種類と特徴 機能性カーボンフィラー研究会 副会長前野聖二 はじめに導電性フィラーには 金属系 金属酸化物系 カーボン系など様々な種類があるが 中でも カーボン系導電性フィラーは 導電助剤や導電性フィラーとして エレクトロニクス分野においては 絶縁性の高分子材料に導電性を付与する材として また 高性能な二次電池やキャパシタ等のニューパワーソース分野においては 電子を集電体まで移動させるための導電パスとして    
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        13G G 標準一般 試験法単位条件 DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET 密度 ISO 1183 g/cm
    

    
        
        標準一般長期耐熱性長期耐熱性 1500 1700S 9400S 1502S 1702 TR161 TR382 試験法単位条件 DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET DRY WET 密度 ISO 1183 g/cm 3 1.14-1.14-1.14-1.14-1.14-1.14-1.14-1.11-1.08 -    
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        < 目次 > 内容 ページ 1 タフプレン T 2 2 タフプレン Tの特長 2 3 タフプレン Tの基本特性 タフプレン Tの加工性 4 タフプレン Tの物性一覧表 6 樹脂改質用途への展開 6 7 粘接着剤用途への展開 7 8 アスファルト改質用途への展開 8 9 成形用コンパウンド
    

    
        
        スチレン ブタジエン系熱可塑性エラストマー SBS < 目次 > 内容 ページ 1 タフプレン T 2 2 タフプレン Tの特長 2 3 タフプレン Tの基本特性 3-4 4 タフプレン Tの加工性 4 タフプレン Tの物性一覧表 6 樹脂改質用途への展開 6 7 粘接着剤用途への展開 7 8 アスファルト改質用途への展開 8 9 成形用コンパウンドへの展開 9 ご注意 1 (1) タフプレン T    
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        TPX
    

    
        
        注意事項 1. 一般的な注意事項 このパンフレットに記載されているデータは 当社試験法による測定値の代表例です 記載内容は現時点で入手できた資料 情報 データ等に基づいて作成しておりますが 記載のデータや評価に関しては いかなる保証をするものではありません 詳細な技術資料については 別途ご請求ください 詳細な安全情報については 製品安全データシート をご参照ください パンフレットで紹介した用途については    
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        <4D F736F F D20837C838A837D815B8C6E91CF944D90E2898F8DDE97BF82CC8AEE91625F89FC92F994C52E646F63>
    

    
        
        ct. 2012 総説 / 解説 ポリマー系耐熱 絶縁材料物性の基礎 ポリイミドを中心に 安藤慎治 * 要約高分子 ( ポリマー ) 系材料の一般的な熱物性, 機械物性, 電気物性, 光学物性について解説したのち, スーパーエンジニアリングプラスチックであるポリイミド (PI) を中心に, その化学構造と物理的性質を解説する.PI は複数の芳香族がイミド結合を介して剛直な分子構造を持ち またイミド環構造が強い分子間力を持つため,    
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        GIXS でみる 液晶ディスプレイ用配向膜 日産化学工業株式会社 電子材料研究所 酒井隆宏 石津谷正英 石井秀則 遠藤秀幸 ( 財 ) 高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 Ⅰ 小金澤智之 広沢一郎 背景 Ⅰ ~ LCD の表示品質 ~ 液晶ディスプレイ (LCD) 一方向に揃った ( 配向した ) 液晶分子を電圧により動かすことで表示 FF 液晶分子 液晶配向と表示品質 C 電極 液晶分子の配向が乱れると表示品質が悪化    
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        ガンマ線による高分子の影響 <ガンマ線照射装置による商業照射 > 株式会社コーガアイソトープ営業部河合政利 1. はじめにガンマ線の産業利用は 工業 医療 農業などを中心に 我々の生活のさまざまなところで行なわれている 特に医療機器 食品包装資材 検査器具などのガンマ線滅菌は 年々拡大している そし
    

    
        
        ガンマ線による高分子の影響  株式会社コーガアイソトープ営業部河合政利 1. はじめにガンマ線の産業利用は 工業 医療 農業などを中心に 我々の生活のさまざまなところで行なわれている 特に医療機器 食品包装資材 検査器具などのガンマ線滅菌は 年々拡大している そして その製品の多くは ハウジングや蓋材などの主要構成部材に高分子材を使用している しかし ガンマ線滅菌は    
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        年表 1 プラスチック産業と素材開発 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 社会全般 第一次世界大戦 第二次世界大戦 ( 太平洋戦争 ) 制限付で民間貿易再開 1947 神武景気 住宅整備 岩戸景気 公団の影響 大量生産体制の確立 いざなぎ景気住宅金融公庫基準公害問題の発生 ( 公害対策基本法 ) 第一次オイルショック 環境汚染対策と産業活動の調和    
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        10 高分子化学 10.1 高分子序論炭素分子が共有結合で結びついていると 高分子化学物という 例えば ポリエチレンや PET ナイロン繊維などの人工物やセルロース たんぱく質などの生体化合物である 黒鉛は高分子に数えないのが普通である 多くの高分子は 小さな繰り返しの単位が 結びつき 高分子となっ
    

    
        
        10 高分子化学 10.1 高分子序論炭素分子が共有結合で結びついていると 高分子化学物という 例えば ポリエチレンや PET ナイロン繊維などの人工物やセルロース たんぱく質などの生体化合物である 黒鉛は高分子に数えないのが普通である 多くの高分子は 小さな繰り返しの単位が 結びつき 高分子となっている 例えば ポリエチレンは エチレン分子が単位となって 結びついている こうしたエチレン自身をモノマーと呼び    
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        第 1 章 熱可塑性 CFRP の材料特性と 普及に向けた研究開発の現状 第 1 節 今後は, このリサイクルしやすい材料をいかにリサイクルできる材料にするか, リサイクル された部材を実用化するか, そのための材料回収の仕組みづくりと再生技術の開発およびリサ イクル材の適用分野の開拓が課題となる 図 10 熱可塑性 CFRP で可能となるリサイクル技術 3. 今後求められる取り組みと研究開発動向    
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        熱可塑性 CFRP の量産 再利用のための型技術 メカニックス系工学専攻准教授 西籔和明 濱田プレス工藝株式会社取締役社長濱田 恵 株式会社カツロン代表取締役社長石川 明一 株式会社ホーライ代表取締役社長鈴木雅之 株式会社小西金型工学専務取締役小西 修史 株式会社マジックボックスJP 代表取締役社長
    

    
        
        熱可塑性 CFRP の量産 再利用のための型技術 メカニックス系工学専攻准教授 西籔和明 濱田プレス工藝株式会社取締役社長濱田 恵 株式会社カツロン代表取締役社長石川 明一 株式会社ホーライ代表取締役社長鈴木雅之 株式会社小西金型工学専務取締役小西 修史 株式会社マジックボックスJP 代表取締役社長柳原淳一 大阪大学大学院博士後期課程学生田邊大貴 理工学部機械工学科学生 倉留 京介 1. 緒言近年注目されている熱可塑性    
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        レオロジーの準備その 1: 変形と流動 せん断変形 せん断以外の変形の例 : 一軸伸長変形 一般には変形はテンソルで記述されるが, せん断変形だけ知っていればレオロジーの論文の大半は読める x d せん断ひずみ ( 変形量の指標 ) γ = x /d ( 変形速度の指標 ) ( 単位なし ) dγ
    

    
        
        おもしろレオロジー (+ レオロジーとプラスチック CAE) 京大化研 まとめ レオロジーとは何か? 物質のひずみとの関係を調べる学問 弾性率 = / ひずみ, = / 現象論レオロジー : 物質挙動を / ひずみで定量化 興味ぶかいレオロジー挙動の例 理想液体と理想固体の間に様々な挙動がある. 以下は例. がの増加で低下する 降伏以上の外力で流れる塑性流体 と弾性率が時間変化する粘弾性流体 レオロジーとプラスチック    

    
        More information 
    




    
        UL 規格規UL(Underwriters Laboratories.lnc) は 米国の火災保険業者によって 1894 年に設立された非営利の試験機関で 火災 盗難 その他の事故から人命 財産を守ることを目的として 材料 部品 および製品の安全規格の制定 試験 承認登録 検査などの業務を行っていま
    

    
        
        UL 規格規UL(Underwriters Laboratories.lnc) は 米国の火災保険業者によって 1894 年に設立された非営利の試験機関で 火災 盗難 その他の事故から人命 財産を守ることを目的として 材料 部品 および製品の安全規格の制定 試験 承認登録 検査などの業務を行っています 当業界に特に関係の深いものとして 次の規格があります 規格サブジェクト : プラスチック材料の燃焼試験    
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        JSR TR / SIS スチレン系熱可塑性エラストマー 石化事業部 TPE 部 東京都港区東新橋 汐留住友ビル Tel: Fax: 本資料の記載内容は 現時点で入手できた資料 情
    

    
        
        JSR TR / SIS スチレン系熱可塑性エラストマー 石化事業部 TPE 部 東京都港区東新橋 1-9-2 15-864 汐留住友ビル Tel:3-6218-3625 Fax:3-6218-3697 http://www.jsr.co.jp 本資料の記載内容は 現時点で入手できた資料 情報 データ等に基づいていますが 物理的性質 危険 有害性等に関して保証するものではありません また 本製品の使用にあたっては    
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        <4D F736F F D C482CC A82A882E082BF82E182CC82DD E838B8E5F E646F63>
    

    
        
        都道府県各保健所設置市特別区 食品衛生担当課御中 事務連絡平成 22 年 11 月 11 日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課監視安全課 フタル酸エステルの規格基準の取扱いに関する Q&A について フタル酸エステル類に係る規格基準の取扱いについては 平成 15 年 6 月 3 日付け厚生労働省医薬局食品保健部基準課事務連絡 フタル酸エステル類を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂に関する使用規制    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - 医用高分子材料2005
    

    
        
        医用高分子材料 先導物質化学研究所高原淳 http://takahara.ifoc.kyushu-u.ac.jp 1. はじめに 2. 高分子材料の特徴 3. 医用高分子材料の目的と必要な性質 4. 医用高分子材料の応用例 5. 生分解性高分子 参考書 高原淳 岩波現代工学の基礎材料系 VI 高分子材料 (2000) 前田瑞夫 岩波現代工学の基礎材料系 VIII バイオ材料の基礎 (2000) 石原    

    
        More information 
    




    
        建設技術審査証明報告書（案）
    

    
        
        1 アデム HG タイプ アデム HGタイプは 高密度ポリエチレン樹脂を押出し機で細孔から押出して グリッド状に成形する際に アラミド繊維 ( テイジン テクノーラ ) を芯材として縦ストランドに挿入し 繊維補強した盛土 地盤補強用ジオグリッドである アラミド繊維 ( テイジン テクノーラ ) は高強度で クリープ変形が小さく 耐衝撃性, 耐薬品性に優れた特性を有した繊維である 補強土工法は 土と補強材の間の摩擦    
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        1 2
    

    
        
        1 2 3 4 キッチン リビング パック ボトル ❶ 家庭 台所用品とプラスチック ❷ 食品容器 包装とプラスチック 漬物容器 まな板 生鮮容器包装 フライパン 鍋 容器包装 青果物や肉 魚 卵などの容器包装として使わ れています プラスチックは一般にアルカリや酸に強く衛生 的であることから 漬物容器 まな板などにも 利用されています 総菜など調理済み食品の容器包装としても多 く使われています ふっ素樹脂はフライパンのコーティングに    

    
        More information 
    




    
        NITOFLON® No. 903UL
    

    
        
        NITOFLON No. 903UL 概要 NITOFLON NO.903UL は 片面を接着性表面処理したポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 樹脂フィルムを支持体とし 処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したものです 構成 NO.903UL シリコーン系粘着剤 ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) 図 1 構成図 特長 ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体にしているため 電気特性    
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        M ものづくりに 環境対策に 未来づくりに いま フッ素化学テクノロジーが 新たな可能性を広げつつあります 3M は 半世紀以上も前のフッ素化学揺籃期から フッ素化合物のユニークな特性に着目し 合成法から商品化まで独自の研究 開発を進めてきました 現在 3M のフッ素ポリマー製品のバリエーションは
    

    
        
        3M TM Dyneon TM luoropolymers フッ素樹脂 / 高機能添加剤 / フッ素ゴム Advantage luorochemical Technology M ものづくりに 環境対策に 未来づくりに いま フッ素化学テクノロジーが 新たな可能性を広げつつあります 3M は 半世紀以上も前のフッ素化学揺籃期から フッ素化合物のユニークな特性に着目し 合成法から商品化まで独自の研究    
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        溶接棒
    

    
        
        溶接材料カタログ - ニッケル合金 耐熱合金鋼用溶接材料 - TOKUY RODE 特殊溶接棒株式会社 590-0982 大阪府堺市堺区海山町 3 丁 156 電話 :072-229-6677 FAX:072-227-1239 各種特殊溶接材料を取り扱っております 弊社 HPをご覧ください URL:http://tokusyu-yousetsubou.com 0 (1) ニッケル合金 耐熱合金用被覆アーク溶接棒    

    
        More information 
    




    
        ハードコート用アクリル樹脂とその応用
    

    
        
        2010 年 6 月 14 日 ハードコート用紫外線硬化型アクリル樹脂とその応用 大成ファインケミカル 技術グループ主任朝田泰広 1. はじめに光硬化技術は 1970 年代に実用化されて以来 省エネルギー等 環境に優しい技術としてまた熱硬化では困難であった新規分野への応用や生産性の高効率化を可能にする技術として広範囲な分野に普及し その技術は各種産業分野で重要な役割を担うようになってきた 光学ディスプレイ    

    
        More information 
    




    
        Microsoft PowerPoint - 第8章 [互換モード]
    

    
        
        第 8 章クリープと環境強度 目的 クリープ現象および環境強度に関する基本的な事項を理解する. 8.1 クリープ 8.1.1 クリープの重要性 8.1.2 事例紹介 8.1.3 クリープ曲線 8.1.4 クリープの機構 8.1.5 変形機構図 8.2 環境強度 8.2.1 温度の影響 8.2.2 環境の影響 8.1 クリープ 8.1.1 クリープの重要性 クリープ (creep) 材料に一定荷重を加えたまま,    
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        (Microsoft PowerPoint - \210\343\227\303\227p\216\350\221\334\202\314\216\355\227\ )
    

    
        
        1/18 用途 天然ゴム パウダ - 付 パウダーフリー 合成ゴム クロロプレン ゴム以外 PVC PE 手術用 医科及び歯科において ( 滅菌済 ) 手術に使用 歯科用 歯科において 診察 ( 滅菌済 未滅菌 ) 治療及び処置に使用 検査 検診用 ( 滅菌済 未滅菌 ) 手術を除いた検査 検診治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合患者及び使用者を防御 : 現在使用中のもの : 発売が予想されるもの    
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        No.2 目 次 角カップ No.3 No.7 丸カップ No.8 No.13 イチゴケース連結ポット No.14 No.17 フルーツケース No.18 No.22 商品 No.23 No.24 A-PET 原反規格表 No.25 ミネロン化成工業株式会社 MINERON KASEI CO.,LT
    

    
        
        M I NERON 総合カタログ ミネロン化成工業株式会社 MINERON KASEI CO.,LTD. No.2 目 次 角カップ No.3 No.7 丸カップ No.8 No.13 イチゴケース連結ポット No.14 No.17 フルーツケース No.18 No.22 商品 No.23 No.24 A-PET 原反規格表 No.25 ミネロン化成工業株式会社 MINERON KASEI CO.,LTD.    
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        2017 年度一般入試前期 A 日程 ( 1 月 23 日実施 ) 化学問題 (63 ページ 74 ページ ) 問題は大問 Ⅰ Ⅳ までありますが 一部 他科目との共通問題となっています 大問 Ⅰ は 化学基礎 + 生物基礎 の大問 Ⅰ と共通の問題です 大問 Ⅱ は 化学基礎 + 生物基礎 の大問
    

    
        
        2017 年度一般入試前期 A 日程 ( 1 月 23 日実施 ) 化学問題 (63 ページ 74 ページ ) 問題は大問 Ⅰ Ⅳ までありますが 一部 他科目との共通問題となっています 大問 Ⅰ は 化学基礎 + 生物基礎 の大問 Ⅰ と共通の問題です 大問 Ⅱ は 化学基礎 + 生物基礎 の大問 Ⅱ と共通の問題です 63 必要があれば, 次の数値を使いなさい 原子量 H=1. 0,C=12,O=16,S=32    
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        実験力学　Vol.17 No.1
    

    
        
        実験力学 Vol. 17, No. 1 pp.27 33(2017 年 3 月 ) 27 AE 法を用いた炭素繊維強化熱可塑性ポリイミドの破壊過程の解明 坂井建宣 *, 安部聡 **, 後藤健 ***, 小林訓史 ****, 上田政人 *****, 荻原慎二 ******, 若山修一 **** *, 蔭山健介 Evaluation of Fracture Process of Carbon Fiber    
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        NPO の市民講座 10 配布資料 プラごみ回収後のゆくえ 講師石渡眞理子 2010 年 ( 平成 22 年 )9 月 11 日 ( 土 ) 川口市立中央ふれあい館講座室 1 主催 NPO 法人すこやか文化交流協会
    

    
        
        NPO の市民講座 10 配布資料 プラごみ回収後のゆくえ 講師石渡眞理子 2010 年 ( 平成 22 年 )9 月 11 日 ( 土 ) 川口市立中央ふれあい館講座室 1 主催 NPO 法人すこやか文化交流協会 プラスチック資源ごみ 回収後のゆくえ 石渡眞理子元東京大学大学院工学系研究科講師 1 この調査をした理由 私は 大学の工学部で長年働いてきました その間にプラスチック廃棄物の有効利用に関わってプラスチックの熱分解反応を研究していたことがあります    

    
        More information 
    




    
        ◎第二回　　合成ゴムについて　　　　　　　　　　　　　　２００１
    

    
        
        九回 ゴムの特性とその秘密その 7 1.4.4 Q グル - プのゴム a.. シリコ - ンゴム (VMQ,PVMQ PVMQ,FVMQ) シリコ-ンゴムは 従来のゴムが-C-C- 結合を主鎖にもつ高分子であるのに対し 主鎖が-SI -O-というシロキサン結合で構成されている有機ケイ素ポリマ-であり この特殊な主鎖構造により シリコ-ンゴムの優れた耐熱性 耐寒性が発現されています ⅰ. シリコ -    

    
        More information 
    




    
        スライド 1
    

    
        
        設計の自由度が得られる 汚染防止 品質精度への挑戦 株式会社高福化学 T a k a f u k u k a g a k u Co r p o r a t i o n １ 透明樹脂コンパウンドに使用される樹脂 1 透明樹脂の種類と性状 スチレン系 アクリル ポリカーボネート 透明樹脂コンパウンドに使用される透明樹脂としては 以下の種類がある P S (ポリスチレン) ポリスチレンは スチレンモノマーを単体重合した透明用スチレンＧＰとスチレンとポリブタジエンをグラフと共重    

    
        More information 
    




    
        一体接合一体接合の工法工法 TRI System~ との一体接合技術 ~ 本技術は 新しい考え方によるとの一体接合技術です 本技術の特徴は への接合膜形成技術とインサート成形技術を用いて 接着剤を使わずにとを一体接合させるところにあります 本技術による一体接合方法の一例をモデル化すると 図のようにな
    

    
        
        技術の概要 TRI System~ との一体接合技術 ~ TRI の命名由来 :The Technologies Rise from Iwate 通常のインサート成形では ととの接合面に接合機構がない事から 接着剤を使用したり 機械加工での引っ掛かり部分が必要でした また接合面にすき間が出来たり機械的強度が無いという弱点があります 本技術では 表面に接合機構 ( 化学的な結合 ) を発現させ強固で均一な接着を実現します    
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        高機能プラスチックパージ剤 ALLESKLAR ( アレスクラ ) 1. オペレータの負担を軽減し 機械のダウンタイムを最小限に 2. 環境へ配慮した次世代の高機能パージ剤 3. 最新の界面化学に基づく化学的手法により炭化物を除去 *) 作用原理 金属と親和性が非常に高い物質がマシン内部に薄い液体膜
    

    
        
        1. オペレータの負担を軽減し 機械のダウンタイムを最小限に 2. 環境へ配慮した次世代の高機能パージ剤 3. 最新の界面化学に基づく化学的手法により炭化物を除去 *) 作用原理 金属と親和性が非常に高い物質がマシン内部に薄い液体膜を形成します 表面に付着した残留樹脂 炭化物を化学的に剥離しベースレジンで強制的に排除しますまた 無機物を一切使用していませんので 残留の心配はありません 注 )ALLESKLAR    
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        入当時の物を記載している 以後の試料表記については括弧内の試料略称で示す 2.2 加熱試験各試料約 10g を, 内径 35mm, 高さ 65mm, 容量 37.5mL の市販のガラス製の規格瓶に入れて, アルミホイルで軽く蓋をして, 電気炉 ( 卓上マッフル炉,KDF-S70,( 株 ) デンケン
    

    
        
        論文 長野県工技センター研報 No.10,p.M1-M5 (2015) プラスチックの 300 における炭化過程に関する研究 * 藤沢健 * 1 Research on Carbonization Process at 300 of Several Plastics Ken FUJISAWA 9 種類のプラスチックについて,300 空気中で加熱し, 炭化過程を追跡した その結果,8 種類のプラスチックについて炭化物を得ることができた    
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        C-c 材料 ゴム材料の種類と特性 C-c-2 樹脂材料の種類と特性 C-c-4 ゴム材料の低温性 C-c-4 材料の硬さ C-c-5 C c 177 C-c-1
    

    
        
        - 材料 ゴム材料の種類と特 --2 樹脂材料の種類と特 --4 ゴム材料の低温 --4 材料の硬さ --5 7 --1 リチウムグリシリコーングリースTR10 -. 材料 NOK は用途に最も適したパッキン材料をご用意しています 表 -1 にゴム材料を 表 -2 に樹脂材料の種類と特をご紹介します カタログ記載品目は 型式の使用条件を考慮し 型式毎に標準材料が決定されています 型式毎の標準材料は    
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        国土技術政策総合研究所研究資料
    

    
        
        第 1 章 塗装鉄筋の性能に関する基礎的検討 1.1 はじめに 塗装鉄筋は鉄筋の防錆が本来求められる機能であり 各種試験によりその有効性 ( 性能 ) が確認されている 1) しかし その性能については 塗膜が健全であるという前提に立っ ており 例えば施工中に塗膜に大きな力を受けた場合 あるいは供用後に繰返し大きな荷重が作用した場合に 防食対策としての塗膜が健全であるかについては 十分な検討がなされていない    

    
        More information 
    




    
        MINIARE VALVE (VAW ype) E O.D. 管用テーパおねじ PIPE HREAD APPROX P L L ODY L2 六角対辺 WIDH ACRO HEX F WIDH ACRO FLA G NI : mm VAW- 6M- 2R 6 R/
    

    
        
        MINIARE VALVE 2.94MPa [30kgf/cm 2 ] 特長 ハンドルトルクは 軽くコンパクトな設計です パネル取付は ハンドルとロックナットを外すだけでグランドナットを緩める必要がありません ハンドルは 数種類の色をご用意しております [ 黒 赤 緑 黄 白 ]( 標準品は黒色です ) -joint 接続口 管用テーパーねじ接続口の 2 種類の接続方法でご利用頂けます ストレートタイプとアングルタイプがあります    

    
        More information 
    




    
        使用した装置と試料 装置 : 位相差測定装置 KOBA-W 使用ソフト : 位相差測定 Eソフト 専用治具 : 試料引張治具 試料 : 表 1の各フィルムを測定 ( 測定は室温 3 ) 表 1 実験に用いた試料 記号 材質 厚さ (μm) 光軸角 Ω( ) 備考 pc4 ポリカーボネート 6 87.
    

    
        
        1.4 王子計測機器株式会社 光弾性係数に関する実験結果 はじめに高分子材料において観測される複屈折を分類すると 配向複屈折 応力複屈折および形態複屈折があります その中で形態複屈折は 樹脂中に微細な繊維状物質が配列した場合などに見られるもので 通常の高分子材料では無視できます 一方向に引張荷重を負荷する一軸伸長変形の場合に観測される複屈折は 図 1のように配向複屈折と応力複屈折の合計になります 光弾性係数は    
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        <4D F736F F D FDA8DD75F837C838A837D815B D834382C982C282A282C45F E31342E F F38DFC947A957A97702E646F6378>
    

    
        
        DJK 技術資料ポリマーアロイについて 1. はじめに DJK 受託研究部 塚伸 分 材料は その 途の広がりに伴い要求性能が多様化 度化し 単 のポリマーで様々な要求を満たすことが難しくなっています 耐衝撃性と剛性 耐熱性と成形性など相反する特性を求められることも多く この解決 段として合 作りを参考に特 が異なる複数のポリマーを混ぜ合わせて 所を活かしながら短所の改善を図るポリマーアロイが注 されています    
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        ３Ｍ™ ダイニオン™ フッ素ポリマー
    

    
        
        Technology Platforms 独創的な製品をつくりだす力 3M は 世の中に存在しない製品の開発 を企業理念とし だれも考えないこと 見逃していることに目をつけ 新しい世界を切り開き お役に立っていきたいと願っております ベースは 45 を超えるテクノロジープラットフォーム 高精細表面 接着 接合 不織布 フィルム フッ素化学 精密コーティングからメカトロニクス 医学関連技術まで 実に幅広く多彩な分野に及んでいます    
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