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1 NEW LINE UP No, NPPDF -0 小型部品組立てなどに最適な エアピンセット VTA&VT ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵 チューブ (ø mm ) を接続 圧縮エア (0.MPa) を供給 穴またはボタン操作で真空発生 小型ワークを吸着 特性は タイプを用意 使用時のみエアを流すため 騒音が少なく 省エネ対応なバルブ内蔵タイプ (VT) と安価なバルブ無しタイプ (VTA) を用意 VT VTA 静電気を嫌う組立工程に最適な帯電防止タイプが登場 表面抵抗値は Ω パッドホルダ形状を タイプ用意 用途に合わせ 従来の R 形状に加えてストレート形状をラインナップに追加 タイプから選定可能に ストレート形状 R 形状
2 0 NEW LINE UP 仕様 特性 VTA VT 使用流体 空気 使用圧力範囲 0. ~ 0.7MPa 定格供給圧力 0.MPa 到達真空度 -8kPa -80kPa ノズル径 ø0.mm ø0.mm 吸込流量 l/min[anr] 使用温度範囲 0 ~ 0 C( 凍結なきこと ) 表面抵抗値 0⁴ ~ 0⁸Ω( 帯電防止タイプのみ ) エア供給ポート ( 適用チューブ外径 ) ømm 構造図 バルブ無しタイプ :VTA の場合 バルブ内蔵タイプ :VT の場合 No. 部品名 材質 ( 処理 ) 標準タイプ帯電防止タイプ 樹脂本体 A AS 帯電防止材 樹脂本体 PA 帯電防止材 樹脂本体 C POM 帯電防止材 ノズル A'ssy ー カバー AS 帯電防止材 ディフューザ 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 7 フィルタエレメント PVF 8 パッドホルダ 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 9 9 パッド 8 ニトリルゴムシリコーンゴム 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) No. 部品名 材質 ( 処理 ) 標準タイプ帯電防止タイプ 樹脂パッドホルダ AS 帯電防止材 Oリング NR Oリング押え 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 押しボタン AS 帯電防止材 樹脂本体 A PT 帯電防止材 ディフューザ 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 7 樹脂本体 PA 帯電防止材 8 継手本体 PT 帯電防止材 9 サイレンサエレメント PVF 0 パイプ 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) ノズル 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) スプリング ステンレス 弁体ガイド 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 弁体 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 弁体リング 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) フィルタエレメント PVF 7 パッドホルダ 黄銅 ( 無電解ニッケルメッキ ) 8 パッド 8 ニトリルゴムシリコーンゴム 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) 特性 VTA VT 9 9 -kpa l/min ANR -kpa l/min ANR MPa MPa
3 エアピンセットシリーズ パッケージ ( セット ) の場合の注文 ( 例 ) VT. エアピンセット. 特性 記号 A 特性 バルブ無し バルブ内蔵. 外観色 ( 仕様 ) EG 記号 W u( ) EG 外観色 ( 仕様 ) ライトグレー ブルー ブラック ( 帯電防止 ) 外観色 : ブルーは ホルダ特性 :A のみの設定となります パッケージ ( セット ) 内容 SET. パッドホルダ形状 記号 無記入 S 形状 R ストレート. パッケージ ( セット ) 時のみ記入 項目数量備考 VTA 標準タイプ色 : ライトグレー VTA 標準タイプ色 : ブルーエアピンセット本体 VTA 帯電防止タイプ色 : ブラック VT 標準タイプ色 : ライトグレー VT 帯電防止タイプ色 : ブラック ø, ømm 用形状 :R ø, ømm 用形状 : ストレートパッドホルダ ø, ø8mm 用形状 :R ø, ø8mm 用形状 : ストレート真空パッド標準タイプ用材質 : シリコーンゴム色 : ナチュラル各サイズ 個 ( 計 個 ) (ø, ø, ø, ø8mm) 帯電防止タイプ用材質 : 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) 色 : ブラック外観色 : ライトグレー用色 : ミルクホワイトコイリングチューブ 外観色 : ブルー用色 : クリアブルー外観色 : ブラック ( 帯電防止 ) 用色 : ブラック パッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) VT. エアピンセット. 特性 記号 A 特性 バルブ無し バルブ内蔵. 外観色 ( 仕様 ) EG RE 記号 W u( ) EG 外観色 ( 仕様 ) ライトグレー ブルー ブラック ( 帯電防止 ) 外観色 : ブルーは ホルダ特性 :A のみの設定となります エアピンセット本体単体の場合の注文 ( 例 ) VT. エアピンセット. 特性 注意事項 注意 EG 記号 A 特性 バルブ無し バルブ内蔵 ニトリル RN RN RN RN 8RN シリコーン RS RS RS RS 8RS 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) RE RE RE RE 8RE サイズ ( mm ) ø ø ø ø ø8 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) は 帯電防止タイプのみの設定となります. パッドホルダ形状 記号 無記入 S 形状 R ストレート. 本体固定用ホルダ 記号 無記入 H ホルダ 無し 付. 外観色 ( 仕様 ) 記号 W u( ) EG 外観色 ( 仕様 ) ライトグレー ブルー ブラック ( 帯電防止 ) 外観色 : ブルーは ホルダ特性 :A のみの設定となります. バルブ内蔵タイプの押しボタン操作は 機械で行わないでください ボタンの破損の原因となる可能性があります. フィルタエレメントの交換は 樹脂本体 C( バルブ無しタイプ :VTA) または樹脂パッドホルダ ( バルブ内蔵タイプ :VT) を取外すことにより可能ですから 定期的に保守点検を行ってください 目詰まりにより性能低下の原因となります. バルブ内蔵タイプのサイレンサエレメントの交換は できませんのでご注意ください. エアピンセットへの配管は コイリングチューブを使用し継手への負荷を極力小さくしてください. シールゴム材質 真空パッドのゴム材質に NR( ニトリルゴム ) を使用している製品は オゾンの影響によりクラックが発生し 不具合に至る可能性があります オゾンは 除電エア クリーンルーム 高電圧モータなどの近くに通常より高濃度で存在しています 対策としては HNR や FKM などへのゴム材質の変更が必要です 詳細につきましては 最寄りの営業所へお問い合わせください 使用方法 バルブ無しタイプ :VTA の場合 圧縮エア (0.MPa) をエアピンセットに流した状態で 横穴を押えますとワークが吸着されます ワークを離す時は 横穴を解放してください 圧縮エアが常時消費されています 使わない時は 圧縮エア源を弊社のハンドバルブなどで止めてください 横穴 バルブ内蔵タイプ :VT の場合 圧縮空気 (0.MPa) をエアピンセットに流した状態で 押しボタンを押えますとワークが吸着されます ワークを離す時は 押しボタンを解放してください 押しボタンを押した時だけ圧縮エアを消費する省エネタイプです 押しボタン
4 0 NEW LINE UP VTA パッド付エアピンセットバルブ無しタイプ A F 0.9 ø ø. 9.8 VTA-W VTA-EG R 7.8 単位 :mm パッド外径質量 A F :u :W :EG (g) ( ブルー ) ( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VTA--R ,00,00,0 VTA--R ,00,00,0 VTA--R ,00,00,0 VTA--R ,00,00,0 VTA--8R ,00,00,0 内の には パッド材質の記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください 内の には パッドホルダ形状の記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください については パッドホルダ形状に関わらず同値です 内の には 本体固定用ホルダの記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください については 本体固定用ホルダを選択の場合 0 円加算してください また 固定用ホルダの寸法については 下の固定用ホルダ外観図をご覧ください 尚 固定用ホルダの外観色はライトグレーとなります 表内の 部が 新規追加外観色 ( 仕様 ) となります VT パッド付エアピンセットバルブ内蔵タイプ F A 9.8 ø VT-W VT-EG R min.. max. ø 7.8 単位 :mm パッド外径質量 A F :W :EG (g) ( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VT--R ,00,0 VT--R ,00,0 VT--R ,00,0 VT--R ,00,0 VT--8R ,00,0 内の には パッド材質の記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください 内の には パッドホルダ形状の記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください については パッドホルダ形状に関わらず同値です 内の には 本体固定用ホルダの記号を P. のパッド付エアピンセット単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください については 本体固定用ホルダを選択の場合 0 円加算してください また 固定用ホルダの寸法については 下の固定用ホルダ外観図をご覧ください 尚 固定用ホルダの外観色はライトグレーとなります 表内の 部が 新規追加外観色 ( 仕様 ) となります VFUH エアピンセット本体固定用ホルダ 0 8. ø0 -M 単位 :mm VFUH00P0 0 UL コイリングチューブ UL0--W UL0--C UEL0-- 推奨パッド付エアピンセット単体の UL0--W,00 VTA-W-, VT-W- UL0--C,00 VTA-C- UEL0--,70 VTA-EG-, VT-EG- 表内の 部は 新規追加商品となります
                                                    
                                                    

5 エアピンセットシリーズ VTA バルブ無しタイプパッケージ ( セット ) PACKAGE VTA-W-SET :u :W :EG ( ブルー )( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VTA---SET,000,000,070 パッケージ ( セット ) 内容 項目 数量 備考 エアピンセット本体 VTA 標準タイプ色 : ライトグレー VTA 標準タイプ色 : ブルー VTA 帯電防止タイプ色 : ブラック ø, ømm 用 ø, ømm 用形状 :R パッドホルダ ø, ømm 用形状 : ストレート ø, ø8mm 用パッドホルダ 真空パッド (ø, ø, ø, ø8mm) 各サイズ 個 ( 計 個 ) コイリングチューブ ø, ø8mm 用形状 :R ø, ø8mm 用形状 : ストレート標準タイプ用材質 : シリコーンゴム色 : ナチュラル帯電防止タイプ用材質 : 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) 色 : ブラック外観色 : ライトグレー用色 : ミルクホワイト外観色 : ブルー用色 : クリアブルー外観色 : ブラック ( 帯電防止 ) 用色 : ブラック VT バルブ内蔵タイプパッケージ ( セット ) PACKAGE VT-EG-SET :W :EG ( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VT---SET,000 7,70 パッケージ ( セット ) 内容 項目 数量 備考 エアピンセット本体 VT 標準タイプ色 : ライトグレー VT 帯電防止タイプ色 : ブラック ø, ømm 用パッドホル ø, ømm 用形状 :R ダ ø, ømm 用形状 : ストレート ø, ø8mm 用パッドホルダ 真空パッド (ø, ø, ø, ø8mm) 内の には 外観色 ( 仕様 ) の記号を P. のパッケージ ( セット ) の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください 内の には パッドホルダ形状の記号を P. のパッケージ ( セット ) の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください については パッドホルダ形状に関わらず同値です 表内の 部が 新規追加ホルダ仕様となります 各サイズ 個 ( 計 個 ) コイリングチューブ ø, ø8mm 用形状 :R ø, ø8mm 用形状 : ストレート標準タイプ用材質 : シリコーンゴム色 : ナチュラル帯電防止タイプ用材質 : 導電性ゴム ( 低抵抗タイプ ) 色 : ブラック外観色 : ライトグレー用色 : ミルクホワイト外観色 : ブラック ( 帯電防止 ) 用色 : ブラック VTA バルブ無しタイプエアピンセット本体のみ PARTS :u :W :EG ( ブルー )( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VTA-EG VTA-,900,900,80 VT バルブ内蔵タイプエアピンセット本体のみ PARTS :W :EG ( ライトグレー )( ブラック ( 帯電防止 )) VT-W VT-,900,80 内の には 外観色 ( 仕様 ) の記号を P. のエアピンセット本体単体の場合の注文 ( 例 ) より選定してご記入ください 表内の 部が 新規追加ホルダ仕様となります VPZ R 形状パッドホルダのみ VPZ ストレート形状パッドホルダのみ VPZ- VPZ- 推奨パッドサイズ VPZ- 0 ø, ø, ømm VPZ- 0 ø, ø8mm VPZ--S VPZ--S 推奨パッドサイズ VPZ--S 0 ø, ø, ømm VPZ--S 0 ø, ø8mm 交換エレメント バルブ無しタイプ :VTA の場合 バルブ内蔵タイプ :VT の場合 フィルタエレメント フィルタエレメント FEE0 0 フィルタエレメント VTVA 0 荷姿 :0 個 / 袋となります 荷姿 :0 個 / 袋となります フィルタエレメント
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        真空パッドタイプ 平らなワーク 球体 部品搬送真空パッド 真空パッドタイプ VP 0 0 R J H. フィルタ ( ø ~ ømmまでのオプション) ( ø ~ ømm) ( ø0 ~ ømm) *. は ø~ømm は 0~ømmを推奨します *3. フィルタは仕様に対応しておりませ. または (オプション) 真空パッド 真空パッド. 金属部 (オプション) * パ ッ ド ホ ル ダ の ワ    
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        298 真空パッドスタンダードタイプ 平らなワーク & 球体搬送用真空パッド 注文形式 ( 例 ) VP 1.真空パッドサイズ ( mm ) ø0.7 ø1.5 ø2 ø3 ø4 ø6 ø8 ø10 ø151a 2 40 3 R 4 N 5 6J 6 FH 7 F30 8 4. パッド形状 R: 一般形タイプ A: 深形タイプ RM: 小型タイプ 8. フィルタ ( パッドサイズ :ø10 ~ ø50mm    
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        バキュームパッド 仕様 標準タイプ 横配管 注 1 使用チューブサイズおよび注 2 配管ねじサイズ スプリングで可変するストローク スプリング戻り力 (1/2 ストローク ) 材質主要金具部分本体 ケース本体 カバー O リング ガイド スプリング パッドゴム ( 色 ) 標準タイプ 縦配管 注 1
    

    
        
        真空機器 VUUM PDS INDEX RoHS 指令対応製品.0.1 仕様 114 注文記号 1 理論吊り上げ力 パッドゴムの材質と適性 116 質量 117 パッドゴム寸法図 118 KPHF 寸法図 1 KPVF 寸法図 122 KPPF 寸法図 12 KPLF 寸法図 124 KPHS 寸法図 125 KPVS 寸法図 127 KPPS 寸法図 128 KPLS 寸法図 129 パッドゴムはめ合い寸法図    
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        No, NP 9- 外観図 速度調整方法 øp -øp 各ニードルの役割について -ø. 早く 遅く 弱く 強く シリンダの速度を調整 の強弱を調整 標準タイプ / / / /..7 7.9..7....7 7.9..7.. 7...7. 9. 9.7 7...7. 9. 9.7...... øp øp øp.........9..9. øp.9..7.9..7 大流量タイプ øp øp..7.7.9...7...7    

    
        More information 
    




    
        P ITV.indd
    

    
        
        電空レギュレータ 電子式真空レギュレータ Series 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 2000 000 Series に 000 各種シリアル通信など多彩な入力仕様に対応! ARJ RoHS IP65 ARX AMR シリアル通信仕様 ARM 対応通信ネットワーク ARP 通信基板内蔵のため 変換器不要 IR -A 98 08 注2 シリアル通信RS-22C仕様を標準化 コンパクト 軽量    

    
        More information 
    




    
        P13~P28_継手_re.indd
    

    
        
        16 チューブフィッティング 配管用ワンタッチ継手 ( 例 ) P 1 1.チューブフィッティングC 2 2.* 3がネジサイズの場合 4の表中から選定してください 6 3 01 4 ー C 5 5. 外観色 +クリーン洗浄 包装仕様 ( 仕様は 下記特長を参考に選定してください ) 仕様外観色組合せ記号 備考 ( 外観色 / クリーンルーム包装 / クリーン洗浄 ) 開放リング色 (*) 樹脂本体色    

    
        More information 
    




    
        P _Valves_j_2
    

    
        
        Valves Regulators Flowmeters Pressure Sensors Quick Connectors Check Valves & Relief Valves PTFE PTFE PTFE PF SUS316 SUS316 SUS4 7kPa 1kPakPa50kPa Rc FT FTX0P FT RB PF PFPTFE 50400kPa 100ºC RB-HT 180ºC    

    
        More information 
    




    
        cva2-series
    

    
        
        コンバム117 A2 シリーズ Series A2 F Z カスタマイズ可能 定番のユニット形コンバム アルミボディ シンプル構成 フレキシブルな組み合わせ選択が可能 コンバム本体 / 圧力センサ / 真空破壊バルブ組み合わせ自由 破壊バルブ / 圧力センサ選択後付け可能 デジタル式センサ搭載選択 サイレンサ標準搭載 丈夫で長持ち ロングセラー A2 コンバム 形式番号 A2 5 H S AB DN    

    
        More information 
    




    
        OC TOB E R ky アルファ ラバル LKB および LKB-F 自動または手動バタフライ バルブ Manual or Automatic - it s your Choice コンセプト LKB の範囲は ステンレス鋼管システム用の衛生バタフライバルブです 動作のしくみ LKB
    

    
        
        O TO E R 2008. ky アルファ ラバル LK および LK-F 自動または手動バタフライ バルブ Manual or utomatic - it s your hoice コンセプト LK の範囲は ステンレス鋼管システム用の衛生バタフライバルブです 動作のしくみ LK は エア アクチュエータによる遠隔操作またはハンドルによる手動で操作します エア アクチュエータには 常時開 (NO)    

    
        More information 
    




    
        NP49-04.pdf
    

    
        
        機能付スピードコントローラ No, NP 9- http://www.pisco.co.jp/ 外観図 速度調整方法 øp -øp3 各ニードルの役割について -ø3.3 早く 遅く 弱く 強く シリンダの速度を調整 ツマミ の強弱を調整 ロックナット チューブ外径 BJSU BJSU BJSU8 8 BJSU/ / BJSU/ / BJSU/ /.3 3.7.7. 8.8.3 3.7.7. 8.8    

    
        More information 
    




    
        4-01_R,A,RMﾊﾟｯﾄﾞ.indd
    

    
        
        真空パッドスタンダードタイプ 平らなワーク ( 硬くてペラペラしない厚さのワーク ) に最適な一般形 丸い果物 ( リンゴなど ) や丸いボールに最適な深形 小型ワークや半導体製造設備内に最適な小型を用意 一般形 平らなワーク パッドサイズ :18 種類 パッド材質 :8 種類 10 種類 ホルダ形状 :6 種類 ( 標準 ) 5 種類 ( 小型 ) 深形 丸い果物や丸いボール パッドサイズ :9    

    
        More information 
    




    
        P ZP3.indd
    

    
        
        Series ø1.5, ø2, ø3.5, ø4, ø6, ø8, ø10, ø13, ø16 ø2 9mm RoHS 11mm 12 mm 19.5 mm 3mm 8.5mm ø27 ø2 28.26mm 2 75% ø2 ø4 ø47 113.04mm 2 ø2 ø2 ø2 ø2 ø1.5 ø1.5 ø2 ø3.5 ø4 ø6 ø8 ø10 ø13 ø16 E 2 2V T R 297 ø2    

    
        More information 
    




    
        パイロットチェック弁 形式 Z2S RJ エディション : 改訂 : サイズ 6 シリーズ 6X 定格圧力 31.5 MPa [4568 psi] 定格流量 60 l/min [15.8 US gpm] tb0256 特長 縦型サンドイッチプレートバルブ DI
    

    
        
        パイロットチェック弁 形式 Z2S RJ 21548 エディション : 2013-06 改訂 : 07.10 サイズ 6 シリーズ 6X 定格圧力 31.5 MPa [4568 psi] 定格流量 60 l/min [15.8 US gpm] tb0256 特長 縦型サンドイッチプレートバルブ DIN 24340 フォーム A に準拠したポートパターン ( 位置決めピン穴なし ) ISO 4401-03-02-0-05    

    
        More information 
    




    
        CKZ3N-Info-C1-CS3.indd
    

    
        
        NMS ø50, ø63 NORMTON 重さ最大 38% 削減 KZ2N New KZ3N-X2742 50 5.1kg 3.2kg 37% 63 7.2kg 4.4kg 38% 135R シンプルなスイッチ調整で作業工数大幅削減アーム開度変更時のスイッチ調整が容易 KZ2N New KZ3N-X2742 高クランプ力 4000N ø63100mm0.5mpa 金属製スイッチカセットカバー ( オプション    

    
        More information 
    




    
        J893I_噴射方向自在ノズル_01
    

    
        
        ブリテンNo.J893I 噴射方向自在ノズル クリップアイレットコネクター HPアイレットコネクター アジャスタブルボール フィッティング 3タイプのボディと3パターンのチップを組み合わせ ることにより充実のバリエーション チップの着脱 位置決め 整列が迅速に行え 段取り 時間削減 オーバースプレー解消 クイックメンテナ ンスを実現します 3 タ イ プ 33 パ タ ー ン のボディ のチップ クランプタイプ    

    
        More information 
    




    
        AS-FS-A-C1-F1.indd
    

    
        
        0 8 8 0 0 ød 3 4 ødmm 9.4 /8 3/4 6.6 8.8 0 80 CAT.S0-9A New New RoHS 7.mm.mm ø6 3.9mm 8.7mm ø4 New AS-FS New New AS-FS New 目盛付スピードコントローラエルボタイプ RoHS 型式 AS FS-M5 AS FS-U0/3 AS FS- 0 AS FS- 0 AS3 FS- 03 AS4    

    
        More information 
    




    
        ワンタッチロック方式小型 防水コネクタ CM10 Series (D)Type RoHS2 概要 CM10 シリーズ (D) タイプは 黒色三価クロメート処理を施し RoHS 指令対応のコネクタです ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン ターンオフ方式を採用した小型 丸形防水タイプです プラグコネク
    

    
        
        ワンタッチロック方式小型 防水コネクタ (D)Type RoHS 概要 CM シリーズ (D) タイプは 黒色三価クロメート処理を施し RoHS 指令対応のコネクタです ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン ターンオフ方式を採用した小型 丸形防水タイプです プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ 離脱時はカップリングリングを回転する事により ロックが解除されます 従って ケーブルが引っ張られる等    

    
        More information 
    




    
        VA/VG シリーズ バルブ図面 VA シリーズ ノーマリークローズ ( 常時閉 ) タイプ /8 NPTF INLET 入口 4X #0-32 UNF.28 最小ねじ深さ ELK RIVER, MN USA 25 psi 最大 Ø2.23 [56.6] ポート位置 3.7 [80.52] 出口 O
    

    
        
        VA/VG シリーズエア駆動オン / オフバルブ DVAVG862XJP2 仕様本カタログに記載されていない材質や特注品については TESCOM 製品販売店までお問い合わせください 操作パラメータ ANSI/ASME B3.3 を基準とする 最大操作圧力 24. 4.4 / 3500 6000 0,000 psig 設計耐圧圧力最大操作圧力の 50% リークレートバブルタイト 使用温度 ( 環境 )    

    
        More information 
    




    
        アスカフレックス瞬間流量計カタログ
    

    
        
        アスカフレックス 瞬間流量計 'Pitot Tube' Moment low Meter M ピトー管式瞬間流量計 ASUKA LEX is ideal for checking the moment flow as a design at the moment. シリーズ Angle Type M-03/M-01 Straight Type M-00-LS/LI Separate Type M-00-I    

    
        More information 
    




    
        サーマル型 ( ロッカースイッチ ) 3130 特長 1~3 極対応のロッカースイッチ兼用サーキットプロテクタです 内部はトリップフリー構造になっており またスナップインになっているため 簡単に取付可能です オプションとしてランプ点灯も可能です CBE standard EN (IEC
    

    
        
        特長 ~3 極対応のロッカースイッチ兼用サーキットプロテクタです 内部はトリップフリー構造になっており またスナップインになっているため 簡単に取付可能です オプションとしてランプ点灯も可能です CBE standard EN 609 (IEC 609) 取得製品です 用途 モータ トランス ソレノイド 事務機 電気器具 小型船舶 建設機械 医療機器 (EN6060) 値 / 内部抵抗値 ( 極当り    

    
        More information 
    




    
        目 型番目次 / Photo INDEX 1 プラスチックケース 2 防水 防塵樹脂ボックス 3 防水 防塵アルミ / ステンレスボックス 4 端子ボックス TMB SERIES TMB 型ターミナルボックス 新サイズ追加 テクニカルデータ 保護等級 IP65 温度範囲 -10 ~+60 締付トルク
    

    
        
        型番次 / TMB SERIES TMB 型ターミナルボックス 新サイズ追加 テクニカルデータ 保護等級 IP 温度範囲 -0 ~+0 締付トルク TMB-P/P/0P:0.N m( kg f cm ) TMB-PS/0P/0PL:N m(0 kg f cm ) 0 術資料 端子台定格 仕様 定格電圧 00V 定格電流.A 定格適合電線.mm 標準締付トルク 0.N m 特徴 ボックスと端子台が一体になったです    

    
        More information 
    




    
        P116-P119 _ SMPi_1-4P_02
    

    
        
        主な特長 フィールドバス (IO リンク *) に対応しているため外部信号によるパラメーター設定やステータス確認が可能 極性 (NPN PNP) 設定変更機能 強力な吸い込み 真空破壊 利点 離れた場所でのシステム管理および素早い対処が可能 急なシステム変更にも柔軟に対応 サイクルタイムの短縮 生産性の向上 ディスプレイ付き設定パネル エアセービング機能を搭載した ( 型式 :RD ) もラインアップ    

    
        More information 
    




    
        マノスターゲージ Pa kpa 差圧式ダイヤフラム空気および非腐食性ガス ( 液体は不可 ) 約 70-10~+50 ( ただし氷結しないこと ) 90% RH 以下 ( ただし結露しないこと ) 50kPa(p.102 参照 ) ポリカーボネートおよびポリアミド 5 ~10
    

    
        
        S マノスターゲージ NEW フラットタイプ微差圧計 N 形 R 形 マノスターゲージとして最も薄い厚さ 29.2mmを実現 薄型設計 回転口金標準装備でスマート配管 小型微差圧計 FS 形 PS 形 差圧予定値 限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 およびの口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 側面配管のみ RoHS N 形 ( 表面形 / パネル丸形 回転口金付 )    

    
        More information 
    




    
        P P シリーズプリント基板用端子台 P タイプ 端子金具 : 基本形 端子間ピッチ mm PS 仕様 端子間ピッチ.5mm PM 端子間ピッチ mm P 端子間ピッチ mm P 端子間ピッチ mm PS- M P max.. max.. min. 5. min. 価格は
    

    
        
        P シリーズプリント基板用端子台 P シリーズ (P~) 共通仕様 端子間ピッチ項目 mm.5mm mm( 注 ) mm 通電電流 ( 注 ) ( 注 2) 20 端子ねじ M M.5 M 推奨締付トルク 0.~.0N m.0~.n m.~2.0n m 接続可能電線 絶縁抵抗 耐電圧 ねじ端子部 0.75~.25mm 2 max.2 本 0.75~2mm 2 max.2 本 0.75~.5mm 2    

    
        More information 
    




    
        CV10 空気式制御弁 / 1.0 仕様データ バルブ部 型式接続本体材質 CV10 フランジ JIS10KFF フランジ JIS10KRF ねずみ鋳鉄 FC0 炭素鋼鋳鋼 ASTM A216 Gr.WCC ステンレス鋳鋼 ASTM A351 Gr.CF8M 最高使用圧力 PMO 1.0
    

    
        
        CV10 空気式制御弁 1.0 特長 大きな弁容量とレンジアビリティーを持った小型 高性能な汎用制御弁 流体の外部漏洩防止グランド採用 小型 軽量で省スペースでの据え付けおよびメンテナンス作業軽減 調節計 (SC-S21) と電源スイッチを組み込んだ A5 サイズの壁掛け型制御盤 ( 制御パネル mini) との組み合わせで 簡単に自動化が可能 選定 (Cv 値 ) ストローク 30 用途 制御パネル    

    
        More information 
    




    
        目 型番目次 / Photo INDEX 1 プラスチックケース 2 防水 防塵樹脂ボックス 3 防水 防塵アルミ / ステンレスボックス 4 端子ボックス TMA SERIES 新製品 TMA 型アルミダイキャスト端子ボックス テクニカルデータ 保護等級 IP65 温度範囲 -40 ~+80 締付
    

    
        
        型番次 / TMA SERIES 新製品 TMA 型アルミダイキャスト テクニカルデータ 保護等級 IP 温度範囲 -0 ~+0 締付トルク 0N m (0 kg f cm ) 0 術資料 配線用の穴加工は弊社カスタム営業部で承ります 端子台定格 仕様 定格電圧 00V 定格電流.A 定格適合電線.mm 標準締付トルク 0.N m 特徴 保護等級 IP の耐衝撃性に優れたアルミダイキャスト製のです    

    
        More information 
    




    
        1 サイズ選定下記をご参照の上 W( 幅 ) D( 奥行き ) H( 高さ ) 寸法を指定して下さい H( 高さ ) 寸法 ( 下記 6 サイズから選択して下さい ) D( 奥行き ) mm (1mm 単位 ) 3 2 平面ハンドル仕様 納期実働 4 日目発送
    

    
        
        FCWS SERIES 開閉式フリーサイズボックス フリーサイズケー9-47 Photo 幅 (W) は 400mm 奥行き (D) は mm まで 1mm 単位で自由に指定できるフリーサイズボックスです 高さ (H) 寸法は 50 63 75 100 125 150mm の 6 種から選択できます お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが 1 台から製作できます 50mm ピッチのサイズで標準品をご用意しております    

    
        More information 
    




    
        P KDMmm.indd
    

    
        
        20 10 øøøø ø3.2 ø4 ø6 ø4 ø6 ø8 ø8 ø3.2 10-23 10-04 10-06 10-08 20-23 20-04 20-06 20-08 øøøø Order Made RoHS Series øø ø 251 KQ2 KQ2 KS KX KM KF M H/DL L/LL KC KK KK130 DM K KR K KQG2 KG KFG2 MS KK KP LQ    

    
        More information 
    




    
        品 名 ホロコーンパターンノズル ホロコーンノズル 単孔式 KSC 多孔式 KSC ー, ホロコーンアトマイジングノズル QC ノズル 単孔式 多孔式 型 KSN 式 KSWC ー QC ー T, KSWC ー QC KSFC ー, KSWC ー QC ー EE C. C.5 C.7 ホロコーンパタ
    

    
        
        ホロコーンパターンノズルC ホロコーンパターンノズル C 品 名 ホロコーンパターンノズル ホロコーンノズル 単孔式 KSC 多孔式 KSC ー, ホロコーンアトマイジングノズル QC ノズル 単孔式 多孔式 型 KSN 式 KSWC ー QC ー T, KSWC ー QC KSFC ー, KSWC ー QC ー EE C. C.5 C.7 ホロコーンパターンノズルC バーナーノズル C.0 BN    

    
        More information 
    




    
        添付資料 :IS10 と IS1000 について 1.IS10の特徴 1) 16% 軽量化質量 :62g(IS1000:74g) 2) 11% 小型化全長 52mm(IS1000:58.5mm) 3) 白を基調とした明るい外観 4) 特注品の準標準化を図る 5) 調整ねじに+ドライバを採用し 操作性
    

    
        
        添付資料 :IS10 と IS1000 について 1.IS10の特徴 1) 16% 軽量化質量 :62g(IS1000:74g) 2) 11% 小型化全長 52mm(IS1000:58.5mm) 3) 白を基調とした明るい外観 4) 特注品の準標準化を図る 5) 調整ねじにドライバを採用し 操作性向上 6) 目盛文字の大きさ変更により 視野性 設定性が向上 2. 外観色外観色が変更となります 新品番のIS10は    

    
        More information 
    




    
        WO81 WO71 FR51A MS99 マノスターゲージ WO81 高精度微差圧計 豊富なラインナップ 風量 風速目盛にも対応 (p.15 参照 ) 読みやすい広角目盛 ( 指針回転角 270 ) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高
    

    
        
        高精度微差圧計 豊富なラインナップ 風量 風速目盛にも対応 (p.15 参照 ) 読みやすい広角目盛 ( 指針回転角 270 ) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構 実用新案第 823971 号 RoHS S F 形 ( 表面形 ) PC 形 ( パネル丸形 ) PR 形    

    
        More information 
    




    
        技術と信頼のトレードマーク JWWA B 水道用サドル付分水栓 ボール式 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 ボール式 素 敵な 創造 人へ 未 来へ 株式 会社
    

    
        
        技術と信頼のトレードマーク 水道用サドル付分水栓 ボール式 水道用ポリエチレン管サドル付分水栓 ボール式 素 敵な 創造 人へ 未 来へ 株式 会社 水道用サドル付分水栓 ( ボール式 ) 品揃え 水道用サドル付分水栓接続構造ねじ式注 )( ) 内 規格準拠品 0 0 0 0 () K- () () () () () K- () () ( ) () () ( ) () () () () () 水道用サドル付分水栓接続構造フランジ式注    

    
        More information 
    




    
        スロットルチェック弁 RJ 27536/ /8 形式 Z2FS サイズ 25 シリーズ 3X 定格圧力 35 MPa 定格流量 360 l/min tb0222 目次 内容 ページ 特長 1 形式表示 2 シンボル 2 機能 断面図 3 仕様 4 性能線図 5 外形寸法 6 入手可能なス
    

    
        
        スロットルチェック弁 RJ 27536/05.08 /8 形式 Z2FS サイズ 25 シリーズ 3X 定格圧力 35 MPa 定格流量 360 l/min tb0222 目次 内容 ページ 特長 形式表示 2 シンボル 2 機能 断面図 3 仕様 4 性能線図 5 外形寸法 6 入手可能なスペアパーツに関する情報 : www.boschrexroth.com/spc ( 英文サイト ) 特長 サンドイッチプレートバルブ    
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        弊社製品のご使用に際しては 製品仕様や取扱注意事項を遵守してください A. 使用前の注意事項 本製品の取扱注意事項 ご使用前に必ずお読みください 1. 圧縮性流体をご使用の際は 発生し得る不具合を十分に考慮した適切な安全設計等の対策を施してください 2. 製品の構成材料と使用流体 周囲雰囲気との適合性をご確認の上ご使用ください 3. 製品外面に腐食性流体が接触しないようにしてください 4. ウォーターハンマーやキャビテーションが発生する恐れのある条件下では使用しないでください    
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        チェックバルブ H-400 シリーズ H-400 汎用クラッキング圧力固定型チェックバルブ ( 最高使用圧力 3000 psig) H-400 HP 高性能クラッキング圧力固定型チェックバルブ ( 最高使用圧力 6000 psig) H-400 CNG ECE R110 認可取得 CNG / NGV
    

    
        
        チェックバルブ H-400 シリーズ H-400 汎用固定型チェックバルブ ( 最高使用圧力 3000 psig) H-400 HP 高性能固定型チェックバルブ ( 最高使用圧力 6000 psig) H-400 CNG ECE R110 認可取得 CNG / NGV 用固定型チェックバルブ ( 最高使用圧力 3770 psig) バルブ & アクチュエータ H-400 OP コンパクト 1 ピース固定型チェックバルブ    
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        1 コンバム シリーズ Series 真空発生制御用電磁弁 破壊流量調節ニードル 1 圧力センサ サイレンサ 単体時のみ内蔵 C M プッシュイン継手 SUS フィルタ DS-1N フレキシブルな組み合わせ選択が可能 フィルタ センサの有無による組合せを自由に設定 -25M 本体のみ フィルタ搭載 センサ搭載 緊急停止時のワークを保持 自己保持型電磁弁の搭載で 停電などの緊急停止時でも真空発生を保持    
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        スチームコンプレッサーユニット 仕様 接続 本体材質 型式 SC1-1 SC1-2 SC1-3 SC2-1 SC2-2 SC2-3 SC7-1 SC7-3 制御弁 COS CV-COS CV10 COS CV-COS CV10 COS CV10 最大吸入蒸気量 最高使用圧力 PMO 駆動蒸気圧力範囲
    

    
        
        SC スチームコンプレッサー 特長 蒸気の未利用エネルギーを昇圧して活用し 省エネ CO2 排出量の削減を促進 システム作動に電気が一切不要なため 防爆エリアでも設置可能 ( 制御弁に COS を採用した場合 ) 既設のフラッシュタンクが不要 新開発 高効率エゼクターを採用 駆動蒸気の質を高め 長期間にわたる高効率運転と安定した吐出蒸気圧力を維持 ( 制御弁に COS CV-COS を採用した場合    
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        208 豊富なユニットをモジュール化 使用目的に合った選定が可能な総合タイプエジェクタ 注文 ( 例 ) 1 A 2 H 3 07 4 W 5 06 6 06 7 08 8 E 9 B 10 11 NW 12 1.真空発生器総合タイプ3. 真空特性 2. ポート位置 05 07 10 12 無記入 05 07 10 12 無記入 6. 真空ポート適用チューブサイズ (V) 単体タイプの場合 記号 04    
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        ラインアップ 標準フィルタ MS -LF P.3 フィルタエレメントサイズ 5μm 40μm マニュアルドレン セミオートドレン ( 呼びサイズ12 除く ) 機構式フルオートドレン 外付け式フルオートドレン ( 呼びサイズ4 除く ) プラスチックボウル ( 呼びサイズ4 6のみ ) メタルボウル 逆流れ ( 右 左 ) ファイン & マイクロフィルタ MS -LFM P.11 フィルタエレメントサイズ    
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        スイベルジョイント (SJC 形 SJK 形 SJM 形 SJS 形 SJ 形 ) 特徴 作動油を使用し油圧を伝える土木建設機械 工作機械及び一般産業機器の配管に広く使われています 特に 油圧の圧力配管に使用され 低速回転や揺動 ( 往復回転運動 ) が出来る継手です 主に固定配管と高圧ホース連結に
    

    
        
        S wivel Joint スイベルジョイント スイベルジョイント (SJC 形 SJK 形 SJM 形 SJS 形 SJ 形 ) 特徴 作動油を使用し油圧を伝える土木建設機械 工作機械及び一般産業機器の配管に広く使われています 特に 油圧の圧力配管に使用され 低速回転や揺動 ( 往復回転運動 ) が出来る継手です 主に固定配管と高圧ホース連結に使用され ホースの無理な取付防止や捩れ防止に役立ちます    
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        ラインアップ P.3 呼びサイズ 4: グリッド 40mm 呼びサイズ 6: グリッド 62mm 呼びサイズ 9: グリッド 90mm 呼びサイズ 12: グリッド 124mm 逆流れ ( 右 左 ) プラスチックボウル ( サイズ 4 6) メタルボウル オプション P.9 は圧縮エア中に潤滑油を噴霧状にして各機器へ送り込む役割を果たします 潤滑油はの容器から吸い込まれ エアの流れに接すると噴霧化されます    
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        備編 水処理関連機器 ヘリカルポート ルーツタイプ ロータリブロワ連機器曝気用ルーツブロワ RS 型設 機構 独自のヘリカル機構 ブロワはうるさいもの ブロワの騒音は宿命的なもの と考えられがちでした それは 従来のルーツブロワでは ケーシング内の空気を一気に吐き出す構造のため 大きな衝撃や脈動が生
    

    
        
        備編 水処理関連機器 ヘリカルポート ルーツタイプ ロータリブロワ連機器曝気用ルーツブロワ RS 型設 機構 独自のヘリカル機構 ブロワはうるさいもの ブロワの騒音は宿命的なもの と考えられがちでした それは 従来のルーツブロワでは ケーシング内の空気を一気に吐き出す構造のため 大きな衝撃や脈動が生じ これが騒音の原因になったからです ツルミのルーツブロワは 吸込口 吐出し口をヘリカル構造としています    
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        防水型ケーブルクランプ キャプコン O- シリーズ標準タイプ B 5 M 4 O 6 ]保護構造 IP67 適合 豊富なラインナップ! φ 2mm φmm まで幅広い電線適合範囲 強いクランプ力で水 粉塵をシャットアウト 幅広い電線適合範囲 φ2 φ まで豊富なラインナップ 使用環境に応じてご選択く
    

    
        
        防水型ケーブルクランプ 保護構造 IP67 適合 強いクランプ力で水 粉塵をシャットアウト!! B 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自の シール構造と O リングの使用で水 粉塵の侵入を防ぎます 使用環境 用途に応じた豊富な種類を揃えています 参考資料 : キャブタイヤケーブル外径寸法表 ( 単位 :mm) 芯線断面積 種類.5mm 2.75mm 2.25mm 2 2.mm 2.5mm    
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        AC ファン mm 厚 San Ace 120 型番により取得規格が異なります p. 582 ~ 583をご参照ください 一般仕様 材質 フレーム : アルミニウム, 羽根 : 樹脂 ( 難燃グレード UL 94V-1) 期待寿命 仕様表参照 (L10: 残存率 90%,60 C, 定
    

    
        
        AC ファン 12 38 mm 厚 San Ace 12 型番により取得規格が異なります p. 582 ~ 583をご参照ください 一般仕様 材質 フレーム : アルミニウム, 羽根 : 樹脂 ( 難燃グレード UL 94V-1) 期待寿命 仕様表参照 (L1: 残存率 9%,6 C, 定格電圧, 連続運転, フリーエアー状態 ) モータ構造 くま取りモータ モータ保護機能 拘束時焼損保護機能 詳細は    
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        天井蔭蔽形 DP-C-6 コイルタイプ 標準 4R コイル ACVφ 管式 コイル能力表 TYPE:C-6/ P. ファン風量 - 静圧特性 C-6 P.45 5Pa DP-C-6 形 騒音測定位置 C-6 形 配管接続口 点検口 45 45 以上 ( 側 エア抜き操作 バルブ操作用 ) 点検口 吊りボルト位置 ( 4 カ所 ) 4 9 ユニットサイズ # # #9 形名 55 風量 m /h 機外静圧    
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        シールドばね 弾性性能に優れたは最高のグラウンディング / シールディング性能を発揮します 太陽金網 ( 株 ) のは弾性性能が特に優れているベリリウム銅合金 # 25(172) を材料として使用しています また 非常に多くの形状を取り揃えていますので MI シールドやグラウンディングにおける様々な設計要求に フレキシブルに対応できます 実装方法もクリップオン ビスまたは止めネジ 半田付け スポット溶接    
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        フローティングジョイント J Series 標準形 軽負荷用軽量タイプ, 30,, 63 軽量化 アルミ製ケース os 量 質 J 30% アルミ製ケース採用により 減 従来品Jと比較 マイナス 48g 112g New J 160g J エアシリンダに適した品質 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1a相当 ワークとの接続の 芯ずれ を吸収 取付寸法は従来品 Jシリーズ と互換性あり    
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        フルコーンパターンノズル 品 名 型 式 フルコーンノズル.1 セパレート式 KSF, KSFG 一体式 KSFS, KSFHS, KSFH, KSFI フランジ式 KSF F 楕円吹ノズル.6 フルコーンパターンノズル セパレート式 一体式 角吹ノズル KSE, KSE S, KSE H KSE
    

    
        
        フルコーンパターンノズル フルコーンパターンノズル フルコーンパターンノズル 品 名 型 式 フルコーンノズル.1 セパレート式 KSF, KSFG 一体式 KSFS, KSFHS, KSFH, KSFI フランジ式 KSF F 楕円吹ノズル.6 フルコーンパターンノズル セパレート式 一体式 角吹ノズル KSE, KSE S, KSE H KSE HS.9 セパレート式 KS SQ, KS SQG    
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        御中 発行年月日発行 No. SSC-PNE シリーズシングルモード用 SC コネクタプラグ ( 斜め PC, コニカル形状 ) 標準仕様書 S05-H049-02J 光製品グループ 千葉県松戸市松飛台 TEL: FAX:
    

    
        
        御中 発行年月日発行 No. シングルモード用 SC コネクタプラグ ( 斜め PC, コニカル形状 ) 標準仕様書 光製品グループ 270-2214 千葉県松戸市松飛台 296-1 TEL: 047-388-6111 FAX: 047-388-4477 E-mail: sales.div@seikoh-giken.co.jp NCD-69B7-01 1996 年 9 月 NCD-69B7-02 1999    
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        V- リング 1 / 11 V- リンク の概要と機能について 概要フォーシェダ V- リングは回転軸用のユニークなゴムシールです 1960 年代に開発されて以来 世界中であらゆる業界の OEM や補修市場において幅広く使われてきました V- リングはベアリング内のグリースを保持したまま塵や埃 水ま
    

    
        
        V- リング 1 / 11 V- リンク の概要と機能について 概要フォーシェダ V- リングは回転軸用のユニークなゴムシールです 1960 年代に開発されて以来 世界中であらゆる業界の OEM や補修市場において幅広く使われてきました V- リングはベアリング内のグリースを保持したまま塵や埃 水またはその混合物が侵入するのを防ぎます V- リングの独創的なデザインと機能は様々なベアリングタイプに使用できます    
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        CONTENTS   GT5000 7000 Series GT5000 7000 Series GT5000 7000 Series GT5000 7000 Series  GT5000 7000 Series GT5000 7000 Series GT5000 7000 Series GT5000 Series GT5000 Series GT5000 Series GT5 055 G AC400V    
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        型式 : VZDH VZDT VZD フィロトピア型式 :VZDH R 特長 ( ろ材交換型 低圧力損失 減容 省電力タイプ ) VZDH 型式 : 折込み形エアフィルタ フィロトピア VZDH 型は 0m /min の大風量処理が可能な 中高性能フィルタです 風量 m /min でご利用の場合は 低 圧力損失 ロングライフ 省電力タイプとしてご利用いただ けます が折り畳めますので 運搬時の減容化が図れ    
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        JA PXA 遠心力ポンプ 仕様 仕吐出量 Q max = 500 L/min 圧力 H max = 250 m 温度範囲 T = -10 C ~ +80 C 粘度 ν max = 20 mm 2 /s Quality Management DIN EN ISO 9001:2008 w
    

    
        
        1-6062-JA 遠心力ポンプ 仕様 仕吐出量 Q max = 500 L/min 圧力 H max = 250 m 温度範囲 T = -10 C ~ + C 粘度 ν max = 20 mm 2 /s Qualiy Managemen DIN EN ISO 9001:8 www.spandaupumpen.jp Environmenal Managemen DIN EN ISO 101 Healh    
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        MACM Series 使用例 コンベアライン 1 搬送ワーク等停止 センタリングユニット 2 センタリングユニット上昇 センタリングユニット 3 ワーク整列 / テーブルロック P. 7 P.7 4 センタリングユニット下降 / 次工程搬送 1
    

    
        
        1000kg MACM10 360 ø100mm MACM10-50 ø100 左右 50 回転 ±1mm 斜め 前後 4 New 2 外部フォトセンサ MACM Series P-17-19 MACM Series 使用例 コンベアライン 1 搬送ワーク等停止 センタリングユニット 2 センタリングユニット上昇 センタリングユニット 3 ワーク整列 / テーブルロック P. 7 P.7 4 センタリングユニット下降    
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        18帯電防止チューブ.indd
    

    
        
        チューブ受注生産品技術資料840 http://www.pisco.co.jp/ 静電気を嫌う環境内配管用ストレートチューブ帯電防止チューブ 電 導電性樹脂を使用 帯電防止を必要とする製造 組立てラインに最適 チューブをカットする時に便利なカットマークが約 500mm 間隔で表示 500mm 500mm 帯電防止. カットマークは 目安であり寸法を保証するものではありません 結束バンド チューブカッタ    

    
        More information 
    




    
        ストロク調整用ストッパ単品形番表示方法 ウレタン付六角穴付止めねじ ストロク調整範囲の変更時または中間ストロク設定時に使用 ストロク調整範囲 S0 片側 5mm ( 標準 ) 片側 5mm S0 片側 mm 部にはS0 S0をご指定ください 注 :φ φにはs0はありません 形番によっては対応できな
    

    
        
        リニアスライドシリンダ 複動 片ロッド形 LCR Series チュブ内径 φ φ 特 長 アルミテブル採用により最大で従来比 0 軽量化 リニアガイドとスライドテブルの高剛性化により剛性アップを実現 5本以下 カタログNo.CB-0S 形番表示方法 スイッチなし スイッチ用磁石内蔵 LCR 標準価格 例 LCR-- LCR---F2- LCR--50 LCR--50 スイッチ付 スイッチ用磁石内蔵    
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        互換 : ISO 16028 及び NFPA T3.20.15 (HTMA) 主アプリケーション 産業機械 冷却システム 鉄鋼産業 FIRG-Q フラットフェースカップリングは弱腐食性環境や腐食性液体 ( 砂糖水 水 グリコールなど ) の移送に向いていますこの製品は炭素鋼で製造されており表面に特殊な窒化処理と酸化処理をおこなっています内部のバルブ部品はステンレス AISI303 で出来ておりシールは液体の種類    
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        ニードルバルブ / シャットオフバルブ 機種選定一覧表 1/4 3/8 1/4 3/8 1/2 3/8 1/2 Ø3 1/8 1/4 3/8 1/2 Needle Valves / Shut-off Valves Rc env HNV HNV-SHT NNV NV NT 161 Valves Regulators Flowmeters Pressure Sensors Quick onnectors    
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        補器　新-表紙-1
    

    
        
        INFORMATION INFORMATION F R L ユニット ( エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ ) 8A 二次圧力 MPa 0.7 0.6 0.5 0.1 0.5 設定圧力 0.6MPa 一次圧力 0.7MPa 0 10A 0.7 二次圧力 MPa 0.6 0.5 0.1 0 15A 二次圧力 MPa 0.7 0.6 0.5 0.1 0.5 500 1000 1500 00    
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        m Series 26 1, 2, 3, 4, 5 10, 20, 50, 100 S Series 25 1, 2, 3, 4, 5 10, 20 Z Series 26 1, 2, 3, 4, 5 10, 20, 50, 100 Series P.1 8 黒 ø2ø12 26 白 赤 青 黄 緑 透明 ø2 橙 S Series 8 黒 白 ø4ø12 25 赤 青 黄 緑 半透明 P.4 イエローブラウン    
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        電磁操作弁付リリーフ弁 JIS 油圧図記号 次頁参照 特長 騒音特性を向上させた低騒音形です 電磁操作弁の切り換えによって 回路のアンロード 及び 2 圧 3 圧制御が可能です 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います ハイベント形のオプションを用意しています 形式記号説明 -JRSS-G - -
    

    
        
        電磁操作弁付リリーフ弁 JIS 油圧図記号 次頁参照 特長 騒音特性を向上させた低騒音形です 電磁操作弁の切り換えによって 回路のアンロード 及び 2 圧 3 圧制御が可能です 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います ハイベント形のオプションを用意しています 形式記号説明 -JRSS-G - - - 50 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 適用流体記号    
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        Series ø0.8ø15 P.11761184 ø4ø125 RoHS P.12001204 ø5ø30 P.11851187 ø4ø15 P.12051207 ø2ø46 P.11881191 ø32ø340 P.12081233 3.57830 P.11921198 P.12341235 ZP3 V ZP ZPR ø2ø8 P.1199 P.12361239 XT661 /ZP Series    
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        φ AP シリーズLED 式小形表示灯高輝度 LED 照光 消費電力 1/5 実現 ( 当社 1W 白熱球比 ) 全機種 電流制限用抵抗および保護ダイオード内蔵 7 AP2M AP6M AP8M 100V UL CSA AP8M 形 AP2M 形 AP2M 形 図部 AP1M 形
    

    
        
        φ8 1 1 16 P シリーズLED 式小形表示灯高輝度 LED 照光 消費電力 1/5 実現 ( 当社 1 白熱球比 ) 全機種 電流制限用抵抗および保護ダイオード内蔵 7 PMP6M P8M 1V ULCS P8M 形 PM 形 PM 形 図部 P1M 形 P6M 形 P6M 形 55 59 ア注 59 6 ULCS 仕様 表示灯 C C PMP6M P8MP1M C/ C/ 5 1 1 C/5    

    
        More information 
    




    
        234NTN T シリーズ 概 特 特 要 工作機械用防水 防油コネクタ アースコンタクトを有した安全設計にて 各種成形機などに多数の実績があります 徴 RoHS RoHS 指令対応品 防水性防水コネクタ 結合時防水機能 IP-X6 相当 ロック方式ねじロック方式 機構 材質特徴 アルミ製で軽量 し
    

    
        
        34NTN T シリーズ 概 特 特 要 工作機械用防水 防油コネクタ アースコンタクトを有した安全設計にて 各種成形機などに多数の実績があります 徴 RoHS RoHS 指令対応品 防水性防水コネクタ 結合時防水機能 IPX6 相当 ロック方式ねじロック方式 機構 材質特徴 アルミ製で軽量 しかも堅牢 NBR パッキン使用で耐油性能あり アースコンタクトを有する安全設計 規格について     

    
        More information 
    




    
        / RA-2200 AS/AH / 1 / RA-2200DS/DH / 1 RA-2200AS/DS300mm 500mmRA-2200AH/DH mm Z 2 1 P2 2 P2 3 1 Z ROUNDPAK
    

    
        
        Catalog No.15001 (6) / RA-2200 AS/AH / 1 / RA-2200DS/DH / 1 RA-2200AS/DS300mm 500mmRA-2200AH/DH 3 3 20 40 112 mm Z 2 1 P2 2 P2 3 1 Z ROUNDPAK / 0.02+3.5H/10000m 0.02+3.5X /10000m /A.A.T Automatic Adjustment    

    
        More information 
    




    
        タイトシリンダ複動 片ロッド形 CMK2 Series チューブ内径 :φ20~φ40 特長 高耐蝕で長寿命 バリエーションが豊富なカシメタイプ 10 本以下 カタログ No.CB-029S 形番表示方法 スイッチなし ( スイッチ用磁石内蔵 ) CMK スイッチ付 ( スイッチ用磁石
    

    
        
        タイトシリンダ複動 片ロッド形 CMK2 Series チューブ内径 :φ20~φ40 特長 高耐蝕で長寿命 バリエーションが豊富なカシメタイプ 10 本以下 カタログ No.CB-029S 形番表示方法 スイッチなし ( スイッチ用磁石内蔵 ) CMK2 00 20 スイッチ付 ( スイッチ用磁石内蔵 ) CMK2 00 20 100 T2H R Y A 100 Y B C D E F 標準価格    

    
        More information 
    




    
        Product News (IAB)
    

    
        
        プロダクトニュース生産終了予定商品のお知らせ発行日 2016 年 3 月 1 日 カウンタ 電子カウンタ / タイマ形 H8GN シリーズ生産終了のお知らせ No. 2016028C 生産終了予定商品 電子カウンタ / タイマ形 H8GN シリーズ 推奨代替商品 電子カウンタ形 H7CX シリーズ トータルカウンタ シリーズ シリーズ デジタルタイマ形 H5CX シリーズ 生産終了予定時期 2017    

    
        More information 
    




    
        P ASel.indd
    

    
        
        Uni-ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 Series ねじ込み作業時間を 1 3 Uni ねじ山形状めねじの面取部をシート面とし シール材にステンレス板の両面に NBR を積層したガスケットを用いたことにより めねじ種類違いによる径の違い 公差によるばらつき 面取りの大小等にかかわらずシールできる構造が実現しました ( 通常の面取りされているめねじであればすべて使用可能です    

    
        More information 
    




    
        仕様標準タイプ 形式番号 使用流体 ポトサイズ 音速コンダクタンス注 3) dm 3 /(s bar) 臨界圧力比注 3) 有効断面積 ( 参考 ) 注 3) 使用周囲温度 最低作動圧力 使用圧力範囲 最高使用頻度 応 答 時 間 必要最小励磁時間 定格電圧 許容電圧変動 定格周波数 皮 相 電 力
    

    
        
        PCS2413 PCD2413 PCD3413 PCE3413 PCO3413 ラッチタイプ PC2413 パイロット形電磁弁 シリズ ソフトシル / サブベス配管形 2 位置シングルソレノイド 2 位置ダブルソレノイド 3 位置クロズドセンタ 3 位置エキゾストセンタ 3 位置プレッシャセンタ 2 位置ラッチ形ソレノイド ラッチタイプは 451 頁を参照してください 仕様 0.5Wタイプ 形式番号    

    
        More information 
    




    
        Ver.2.0 製造元 : 第一電子工業株式会社 D/MS(D190) (D263) シリーズ 防水 MS コネクタ MIL-DTL-5015 IP67 UL, C-UL RoHS 対応品 CONTENTS 概要 特長 仕様 材質 / 処理 p. 1 防水 MS コネクタ組み合わせ図 p. 2 イン
    

    
        
        Ver.2.0 製造元 : 第一電子工業株式会社 /S(190) (263) シリーズ I-T-5015 IP67 U, -U RoS 対応品 OTTS 概要 特長 仕様 材質 / 処理 p. 1 組み合わせ図 p. 2 インサート配列一覧表 p. 3 一覧表 (10S-3 20-15) p. 4 一覧表 (20-16 28-10) p. 5 一覧表 (28-11 32-9) p. 6 一覧表 (32-10    

    
        More information 
    




    
        PinShift-Info-C1.indd
    

    
        
        高精度 CKQG-X2370 CKQP-X2371 高精度 0.1mm 0.1mm 位置再現性 0.1mm ø32, ø40, ø50 ø50 LH0.1 F 0.1mm INFORMTION H0.1 CKQG-X2370 D-P3DW D-P4DW CKQP-X2371 D-P7 CKQ G-X2370 P-X2371 D-P3DW4 D-P4DWD-P7 3 13-613 ピンシフトシリンダ    

    
        More information 
    




    
        MAEZAWA 逆止弁 逆止弁は 大きく分けてばね式 (K 型 K3 型等 ) と自重式 (CA 型 ) のタイプで ばね式はさらに ( 公社 ) 日本水道協会規格品 準拠品と前澤オリジナル品に分類されます 種類を豊富に取り揃えていますので 設置場所に合った製品を選ぶことが出来ます 逆止弁は 長期的
    

    
        
        逆止弁 No. 00 8.0 MAEZAWA 逆止弁 逆止弁は 大きく分けてばね式 (K 型 K3 型等 ) と自重式 (CA 型 ) のタイプで ばね式はさらに ( 公社 ) 日本水道協会規格品 準拠品と前澤オリジナル品に分類されます 種類を豊富に取り揃えていますので 設置場所に合った製品を選ぶことが出来ます 逆止弁は 長期的に安定した機能を維持するため メンテナンスをすることをおすすめします 0    

    
        More information 
    




    
        GA SERIES
    

    
        
        GA SERIES GAINTA GA SERIES  GA SERIES  GA SERIES     SGK F-200SI SERIES RMW SERIES 耐候性 M ネジケーブルグランド 4 5 紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランド 屋外での防水機器の配線に最適です 外観寸法図 1 2 3 構成内容 PA = ポリアミドの略称 No. 名 称 材 質 1 キャップ    

    
        More information 
    




    
        Film Dry　膜式ドライヤ
    

    
        
        -フィルムドライ- フィルムドライはフッ素系樹脂製の中空糸膜を使用したドライヤです 中空糸膜の内側に湿潤エア 外側に乾燥エアを供給することで 膜を介して効率よく水分のみを透過し エアを除湿することが出来るクリーンでコンパクトな製品です 様々な産業分野において 水分トラブルでお困りのお客様に優れた解決策を提供します 特長 電源不要 環境に優しい電源は一切不要 防爆エリアでも使用可能除去した水分は水蒸気として排出するため    

    
        More information 
    




    
        型番記入方法 ご注文の際は 内へ 1~ の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい ケース型番 UCS - - 上下カバー色パネル色コーナー R 放熱穴ゴム足 例 : 幅 140mm 高さ 4mm 奥行き 180mm で上下カバー パネルがブラック コーナー R 放熱穴無し ゴム足 S の場合 U
    

    
        
        UCS SERIES フリーサイズケース フリーサイズケー9-93 Phoo INEX 上下カバーにアルミ押出材を使用して強度に優れたケースで 寸法を1mm 単位 奥行きはサイズよりお選びいただけます ( 穴加工 インクジェット印刷 シルク印刷 ) についてはP14 1~1をご覧下さい CAデータ (XF/G) でご依頼いただくと% 割引 リピート注文品は更に% 割引致します 外観寸法図 構成内容    

    
        More information 
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        丸形防水  半田付結線コネクタ 05 Series 欧州規格対応 準拠規格 ML-TL- 5015 耐水性 P 67 概要工作機械を含む産業機械をヨーロッパに輸出する場合には 1995 年 1 月より欧州安全規格の適合が必要となりました 従来の ML-TL-5015 規格準拠の /MS シリーズコネクタと互換性が有り 欧州安全規格に対応したコネクタが 05 シリーズです ロック方式    

    
        More information 
    




    
        サドル付分水栓 No. A
    

    
        
        サドル付分水栓 No. A0.02 MAEZAWA サドル付分水栓 配水管から給水管を分岐する方法としては 簡単で確実な工法としてサドル付分水栓が用いられています 配水管の種類 ( ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレン管等 ) 呼び径に合った製品を選び ボルト ナットを適切なトルクで締め付けることにより容易に施工ができます 製品には日本水道協会規格品 配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品や当社オリジナル品など豊富に取り揃えています    

    
        More information 
    




    
        形式 :KAPU プラグイン形 FA 用変換器 K UNIT シリーズ アナログパルス変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 直流入力信号を単位パルス信号に変換 オープンコレクタ 5V 電圧パルス リレー接点出力を用意 出力周波数レンジは前面から可変 ドロップアウトは前面から可変 耐電圧 20
    

    
        
        プラグイン形 FA 用変換器 K UNIT シリーズ アナログパルス変換器 ( レンジ可変形 ) 主な機能と特長 直流入力信号を単位パルス信号に変換 オープンコレクタ 5V 電圧パルス リレー接点出力を用意 出力周波数レンジは前面から可変 ドロップアウトは前面から可変 耐電圧 2000V AC 密着取付可能 9012345678 ABCDEF SPAN ZERO CUTOUT CUTOUT ADJ.    

    
        More information 
    




    
        ダイレクト形レデューシング弁 RJ 26585/05.11 改訂 : 一部訂正 : /8 形式 ZDR サイズ 10 シリーズ 5X 定格圧力 31.5 MPa 定格流量 80 l/min H7751 目次 内容 ページ 特長 1 形式表示 2 シンボル 2 機能 断面図 3
    

    
        
        ダイレクト形レデューシング弁 RJ 6585/05. 改訂 : 06.03 一部訂正 : 08 /8 形式 ZDR サイズ 0 シリーズ 5X 定格圧力 3.5 MPa 定格流量 80 l/min H775 目次 内容 ページ 特長 形式表示 シンボル 機能 断面図 3 仕様 4 性能線図 5 外形寸法図 6 入手可能なスペアパーツに関する情報 : www.boschrexroth.com/spc    

    
        More information 
    




    
        WPC94NN WPC シリーズ 防水 IP-X6 相当 R o H S 海外規格対応品あり 概 要 NCS シリーズをベースにした防水コネクタ シェルに黄銅 +クロムめっきを採用 堅牢な上 塩害などにも強く 土木 建機 非常用電源設備 船舶など様々な用途で活躍しています 特徴特性 RoHS RoH
    

    
        
        WP94N 防水 IP-X6 相当 R o H S 海外規格対応品あり 概 要 NS シリーズをベースにした防水コネクタ シェルに黄銅 +クロムめっきを採用 堅牢な上 塩害などにも強く 土木 建機 非常用電源設備 船舶など様々な用途で活躍しています 特徴特性 RoHS RoHS 指令対応品 防水性 防水コネクタ 結合時 防水機能 IP-X6 相当 ロック方式 ねじロック方式 黄銅にクロムめっきを施したシェルにて耐食性に優れる    

    
        More information 
    




    
        M12 D コーディング 100 Mbit までのデータ伝送用 CAT5 オートメーションテクノロジー 825 シリーズ スクリューロッキングシステム DIN EN 準拠 保護構造 IP67 モールドバージョン アセンブリが容易 優れた EMC シールド シールドリン
    

    
        
        スクリューロッキングシステム DIN EN 107--101.109 準拠 保護構造 IP7 モールドバージョン アセンブリが容易 優れた EMC シールド シールドリング / ケーブルクランプバージョン 方向に調整可能なアングルコネクタ ケーブルコネクタ オス CAT5 ネジ接続 シールドリング ~ コンタクト 適合ケーブル外径 型番 8 mm 99 79 810 0 x 1 SW 1mm / SW    

    
        More information 
    




    
        マノスター製品説明会
    

    
        
        1 MS99 への置き換えについて 作成日 :2017.02.23 改訂日 :2017.03.07 改訂日 :2017.03.17 改訂日 :2017.09.19 山本電機製作所営業課 2 目次 マノスタースイッチ MS99 製品説明 1ラインナップ 3 特徴 2 仕様 4 口金交換について マノスタースイッチ MS30 MS61A MS65 生産終了 1 生産終了理由 ラストオーダー 保守期間 2MS30    

    
        More information 
    




    
        M-COS-3 蒸気プロセス用電動減圧弁 ( セパレーター トラップ内蔵 ) 微圧用 ~ 0.3MPaG 特長 COS-3 に電動アクチュエーターを搭載 遠隔での減圧弁の二次側圧力の設定が可能 セパレーター トラップ内蔵 コントローラー部に二次側圧力をデジタル表示 (MC-2) 上限圧力設定機能付き
    

    
        
        M-COS-3 蒸気プロセス用電動減圧弁 ( セパレーター トラップ内蔵 ) 微圧用 ~ 0.3 特長 COS-3 に電動アクチュエーターを搭載 遠隔での減圧弁の二次側圧力の設定が可能 セパレーター トラップ内蔵 コントローラー部に二次側圧力をデジタル表示 (MC-2) 上限圧力設定機能付き (MC-2) 用途 圧力設定が危険な場所 ( 高所 狭所 ) など 離れた場所に減圧弁を設置する場合の遠隔操作    

    
        More information 
    




    
        PCB 端子台 製品概要
    

    
        
        PCB 端子台 製品概要 幅広い製品ラインナップ WAGOプリント基板用端子台は 信号用細線から電源用太線まで幅広いサイズを取りそろえています スプリング式結線により 圧着端子やネジ締めが不要で 振動に強くゆるみません 小型設計により省スペースで機器の小型化 高密度実装を実現します 豊富なラインナップから用途に合わせてお選び下さい ピン ピッチ : 2.5 ~ 20 mm PCB 実装種類 : スルーホール実装    

    
        More information 
    




    
        1 サイズ選定 2 板厚選定 50~00mm 3 4 隅取付穴指定 コーナー R 指定 納 期 50~00mm 50~00 00~ 記号 金額 5 記号 板厚 N 記号 サイズ 金額
    

    
        
        NPF SERIES アルミ フリーサイズケー9-77 ス目次 / 0.1mm 単位で自由なサイズを指定可能なです 無処理のパネルで材質はA1050P 片面保護シート付です 記入方法ご注文の際は 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい パネル NPF - - 板厚取付穴コーナー R 価格算出方法 パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナー R 加工費 P9 ー 79~80をご参照下さい    

    
        More information 
    




    
        サイズ選定下記をご参照の上 W( 幅 ) H( 高さ ) D( 奥行き ) 寸法を指定して下さい カラー選定 フレームのブラック グレーは樹脂材料色 その他の色は表面塗装で着色をしております 記号 SSSS シルバー / ブラック SSSS シルバー / グレー SSSS シルバー / インディゴ
    

    
        
        EXPS SERIES コーナーガード付フリーサイズケースアルミパネルタイプ フリーサイズケー9- Photo ( 穴加工 インクジェット印刷 表面シート製作 ) については P4 ~5 をご覧下さい 5 4 構成内容 コーナー部がシリコンゴム製ガード付で デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです WH 寸法を7タイプ追加し全 0タイプ 奥行き (D) 寸法が 40~0mmまでmm 単位で指定できるフリーサイズケースです    

    
        More information 
    




    
        CAT No O ASZE A.Z AVF S A-ZV あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております
    

    
        
        CT No.729-01-O SZE.Z VF S -ZV あらゆる部分にお客様からのご提案を取り入れさせていただいております Safety & Clean Technology 信頼性の極限値 を追求したフジキンの製品ラインナップです 高性能超小型ガスケット継手 UPG は 精密継手 メーカーとして 長年の経験によって蓄積した 設計ノ ウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性 能 品質を有するチューブ継手です    

    
        More information 
    




    
        コネクタ組合せ図 / (190) コネクタ概要 : 本製品の /(190) 嵌合 本図はソケットコンタクトの場合を示す 1. /10 (190) プラグ 嵌合 嵌合 /102 ボックスレセプタクル 防水パーツ組合せ /100 (2) ウォールレセプタクル [ 中継用 ] /101 (2) ケーブルレ
    

    
        
        丸形防滴 防水コネクタ ( 01 準拠 ) / (190) シリーズ [ プラグ ] 概 要 /(190) は / コネクタや 02-2 準拠規格 のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ --01 グです サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 耐水性 適です ( ソケットコンタクト品 ) ( ピンコンタクト品 ) 7 プラグ 特 長 ロック方式ネジ結線半田    

    
        More information 
    




    
        05ナイロンチューブ.indd
    

    
        
        http://www.pisco.co.jp/ 一般配管用硬質ストレートチューブナイロンチューブ 標準 チューブ受注生産品技術資料786 優れた耐圧性 耐摩耗性 耐寒性 2 芯 コイル NBチューブは温水 熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 NBチューブのカラーバリエーションが全 12 色に拡充 NAチューブのカラーバリエーションは全 9 色を用意 チューブをカットする時に便利なカットマークが約    

    
        More information 
    




    
        形式 :AEDY 直流出力付リミッタラーム AE UNIT シリーズ ディストリビュータリミッタラーム主な機能と特長 直流出力付プラグイン形の上下限警報器 入力短絡保護回路付 サムロータリスイッチ設定方式 ( 最小桁 1%) 警報時のリレー励磁 非励磁が選択可能 出力接点はトランスファ形 (c 接点
    

    
        
        直流出力付リミッタラーム AE UNIT シリーズ ディストリビュータリミッタラーム主な機能と特長 直流出力付プラグイン形の上下限警報器 入力短絡保護回路付 サムロータリスイッチ設定方式 ( 最小桁 1%) 警報時のリレー励磁 非励磁が選択可能 出力接点はトランスファ形 (c 接点 ) リレー接点は 110V DC 使用可 AEDY-12345-67 価格基本価格 75,000 円加算価格 110V    

    
        More information 
    




    
        P PF3W.indd
    

    
        
        3色表示 水用デジタルフロースイッチ 3 色表示2 画面表示対応 RoHS IP65 上段 下段 注3 瞬時流量値注1 上段 設定値 下段 注3 瞬時流量値注1 積算値 ピーク値 ボトム値 ライン名 流体の温度注2 注1 上段は 瞬時流量値の表示のみ 注2 流体の温度表示は 温度センサ付を選定いただいた場合のみ表示可能 注3 表示OFFも選択可能 250Lタイプを追加 流量レンジ 流量調整弁 温度センサ一体化    

    
        More information 
    




    
        安全上の注意 この取扱説明書には 正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています ご使用になる前に必ず本書をお読みになり 使用方法を理解してください ( 誤った使用方法は事故等の原因となります ) 取扱説明書は大切に保管し 何時でも見られるようにしておいてください 誤った取り扱いをすると
    

    
        
        200L オープンドラム缶用 エア式ドラム缶用ろ過クリーナー 取扱説明書 APDQO-F もくじ 1 安全上の注意 1 ~ 3 ご使用になる前に 4 ~ 7 使用条件 取付け方法 8 使用方法 9 こんなときはフィルターメンテナンス 10 ~ 12 仕様表 外形寸法 部品表 13 保証 アフターサービス Ver0.0 安全上の注意 この取扱説明書には 正しく安全にご使用いただくための注意事項が記載されています    

    
        More information 
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        3 New F 0.01 0.03mm G 0.02 0.15mm H 0.05 0.30mm New RoHS 3 STEP1 STEP2 STEP3 P.1 P.2 P.3 60% P.1 10 ISA3 Series CAT.S100-105B ISA3 Series 3 ON 2 3 10 Max600kPa ISA2 3 1 3 A B 60% New ISA3 ISA2 A B D C    

    
        More information 
    




    
        各製品の詳細図はホームページより CAD PDF 図をダウンロードしてご確認下さい オプション部品 ( 別売 ) H b D c a W 型番 寸法 標準価格 付属ビス EX 6-8- : 六角穴付皿ビス M 本 EX- 4- : 六角穴付皿ビス M3 8 8 本 EX9- : 六角穴付
    

    
        
        EX SERIES アルミ押出材ケース アルミフレーム/ヒートシンクケー6-3 ( 穴加工 インクジェット印刷 シルク印刷 ) については P4 5 をご覧下さい CAD データ (DXF/DWG) でご依頼いただくと 5% 割引 リピート注文品は更に 5% 割引致します 構成内容 シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです 色仕様は組合わせにより 4 タイプから選択可能です パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為    

    
        More information 
    




    
        新納入仕様書.xls
    

    
        
        ホースクランプ納入仕様書 向け 作成 2013 年 3 月 1 日 発行株式会社協栄ファスナー工業 690 2701 島根県雲南市掛合町掛合 2414 TEL 0854-62-9700 FAX 0854-62-9696 KYOEI 目次 ページ 1. 鉄製クランプ仕様 2 付表 1 2 型 ( 小径ホース用 ) の形状 寸法 3 付表 2 2 型 ( 大径ホース用 ) の形状 寸法 4 付表 3 1    

    
        More information 
    




    
        DURO-TA XT キーバーチャック 小径から大きなワークまで柔軟に対応する軽量チャック
    

    
        
        DURO-TA XT キーバーチャック 小径から大きなワークまで柔軟に対応する軽量チャック DURO-TA XT( デュロ ) キーバーチャック 複合旋盤で求められる要求に柔軟に対応し ワーク保持具の軽量化に寄与する革新的なコンセプトのチャックを レーム社の実績がある DURO-TA チャックを元に開発しました この軽量な拡張式 DURO-TA XT チャックシステムは 柔軟に大きなワークから小さなワークまで対応することが出来ます    

    
        More information 
    




    
        目 型番目次 / Photo INDEX 1 プラスチックケース 2 MSY SERIES MSY 型バンド取手付システムケース 防水 防塵樹脂ボックス 3 防水 防塵アルミ / ステンレスボックス 4 端子ボックス 5 アルミサッシケース 6 アルミフレームケース 製品の CAD データはホームペ
    

    
        
        型番次 / MSY SERIES MSY 型バンド取手付システムケース 製品の CAD データはホームページよりダウンロード可能です 特徴 高さ 種類 幅 種類 奥行 種類の 0 サイズ 0 機 種のバンド取手付シリーズです 樹脂製のバンド取手でケースと一体感があります 0 注バンド取手は任意の位置に固定できます バンド取手の耐荷重は 0kg です バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログ PのMYシリーズを参照下さい    

    
        More information 
    




    
        1111スリム(日).indb
    

    
        
        のホルダ コレットホルダ (TH/TS) スプリングコレット H 1 E32 ー TH ー E32 ー TS-0 超精密級 (P 級 ) ー ー P 20 ー ー P レンチ φ φ1 H ホルダ形式 2.6~ (0.2 mm間隔 ) 26 1.2 16 TH.2~.8 (0.2 mm間隔 ) 18 TS 6 ~ (0.2 mm間隔 ) 20 6 ~ 9.8 (0.2 mm間隔 ) 0 29. 29    

    
        More information 
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