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                                                                                1 Windows XP でのインストール手順 (ET100-PCI-L ET100-PCI-L) 取り付けとネットワークへの接続 2 各部の名称 機能 3 本製品取り付け前の作業 4 ネットワークへの接続 6 Windows XP へのインストール 10 インストール 11 インストール後の確認 15 Windows XP からのアンインストール 18 インストールしたソフトを削除するには (Windows XP)
2 取り付けとネットワークへの接続 この章では 本製品をパソコンへ取り付ける前の確認やネットワークへの接続について説明します 各部の名称 機能 3 ページ 本製品の各部の機能 名称を確認します 本製品取り付け前の作業 4 ページ 本製品をパソコンに取り付ける前に行う作業について説明します ネットワークへの接続 6 ページ 本製品をネットワークに接続します 2
3 各部の名称 機能 各部の名称および機能の確認を行います 本製品の各部の名称 側面 上面 LED:10 LED:Act LED:100 Ethernet RJ-45 コネクタ LED について LED の状態により以下の意味があります LED 10 Act 100 状態点灯 :10BASE-Tネットワークに接続されている消灯 :10BASE-Tネットワークに接続されていない点滅 : データ送受信中 点灯 :100BASE-TX ネットワークに接続されている消灯 :100BASE-TX ネットワークに接続されていない 3
                                                    
                                                    

4 本製品取り付け前の作業 Windows XPで使う場合は 本製品をパソコンに取り付ける前に 以下の手順でサポートソフト内の RENINF を実行してください 参考 RENINF は Windows XP および Windows 2000 標準の INF ファイルのリネームを行うソフトウェアです 本製品を Windows XP および Windows 2000 で使用する場合は 本製品をパソコンに取り付ける前に以下の手順で [INF [ ファイルのリネーム ] を実行しておく必要があります [INF ファイルのリネーム ] を実行後 元の Windows XP および Windows 2000 標準の INF ファイルに戻したい場合は 次ページ 4 の手順の画面で [INF [ ファイルのリストア ] を実行してください 1 2 サポートソフト CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします [ スタート ] [ マイコンピュータ ] を順にクリック後 [CD- ROM] アイコン ([ET100Lxxx] アイコン ) をダブルクリックします xxx にはサポートソフトのバージョンが表示されます サポートソフト CD-ROM ダブルクリック 3 [RENINF] をダブルクリックします ダブルクリック 4
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

5 本製品取り付け前の作業 4 [INF ファイルのリネーム ] ボタンをクリックします クリック 5 [I-O DATA ET100-PCI-L] を選択し [ 検索開始 ] ボタンをクリックします 1 選択 2 クリック 6 後は順に [OK] ボタンをクリックします 1 クリック 2 クリック 7 8 サポートソフト CD-ROM を取り出します Windows を終了した後 パソコンの電源を切ります 以上で終了です 次ページへお進みください 5
6 6 ここでは 本製品をネットワークに接続する方法を説明します ボードの取り付け 取り外しの際は ボードの取り付け 取り外しの際は ボードの取り付け 取り外しの際は ボードの取り付け 取り外しの際は 必ずパソコン本体必ずパソコン本体必ずパソコン本体必ずパソコン本体およびおよびおよびおよび周辺機器の電源を周辺機器の電源を周辺機器の電源を周辺機器の電源を切った切った切った切った後 電源ケーブルをコンセントから抜いた状態 電源ケーブルをコンセントから抜いた状態 電源ケーブルをコンセントから抜いた状態 電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で行ってください で行ってください で行ってください で行ってください 取り付ける取り付ける取り付ける取り付ける PCI PCI PCI PCI バススロットによって本製品が動作しない場合があります バススロットによって本製品が動作しない場合があります バススロットによって本製品が動作しない場合があります バススロットによって本製品が動作しない場合があります その場合は その場合は その場合は その場合は 他の他の他の他の PCI PCI PCI PCI バススロットに取り付けてくださいバススロットに取り付けてくださいバススロットに取り付けてくださいバススロットに取り付けてください ネットワークへの接続注意! 参考
7 ネットワークへの接続 Low Profile PCI 搭載パソコンに取り付ける場合 本製品をLow Profile PCI 搭載パソコンに取り付ける場合は 添付の Low Profile 用取付金具 を取り付けてください 注意! 取付時には手を切らないよう十分にご注意ください 1 本製品を裏返し プラスドライバなどを使ってネジを取り外します 本製品裏面側 2 取付金具を Low Profile 用取付金具 と入れ替えて ネジでとめてください Low Profile 用取付金具 本製品表面側 7
8 ネットワークへの接続 パソコンへ取り付ける 1 パソコンの周辺機器および本体の電源を切り パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます 2 パソコンのカバーを取り外します 取り外し方については パソコンの取扱説明書を参照してください 3 空いている PCI バススロットのスロットカバーを取り外してください 4 PCI バススロットに本製品を取り付けます 本製品がPCIバススロットに適切に装着されることを確認しながら押し込みます ( ご使用のパソコンによっては 本製品の部品面を下に向けて差し込む場合や本製品を垂直に差し込む場合などがあります 詳しくはパソコンの取扱説明書をご参照ください ) PCIバススロット本製品 5 PCI バススロットに本製品が確実に固定されるように スロットカバー用のネジを取り付けます 6 パソコンのカバーとすべての周辺機器やケーブルを元に戻します 以上で本製品の取り付けは終了です 次ページへお進みください 8
9 ネットワークへの接続 ケーブルを接続する 1 本製品を LAN ケーブルでネットワークに接続します LAN ケーブルは 以下のケーブルをお使いください 10BASE-T でご利用になる場合 カテゴリー 3 以上のケーブル 100BASE-TX でご利用になる場合 カテゴリー 5 以上のケーブル LAN コネクタ (RJ-45) 注意! LAN ケーブル (RJ-45 ( RJ-45) ) は ISDN 機器 (S/T ( 点 ) に差し込まないでください 故障の原因となります この後 次ページ 第 2 章 へお進みください 9
10 Windows XP へのインストール この章では 本製品のドライバソフトのインストール方法を説明します インストール 11 ページ Windows XP へのインストール方法を説明します インストール後の確認 15 ページ インストールが正常かどうかの確認方法を説明します 10
11 インストール ここでは Windows XP でのインストール手順について説明します 注意! パソコンへ Windows XP をインストールする もしくは OS を Windows XP にアップグレードにてにてインストールインストールするする際には際には 本製品 本製品を取り取り外した外した状態で行ってください Windows XP のインストール完了後 パソコンの電源を切り 再度本製品を取り付けてから行ってください 用意するもの サポートソフト CD-ROM 11
                                                    

12 インストール インストール 1 Windows XP を起動します コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください 2 しばらくして 以下の画面が表示されますので [ 一覧または特定の場所からインストールする ] をチェック後 [ 次へ ] ボタンをクリックします 1 チェック 2 クリック このインストール画面が表示されない場合は サポートソフト CD-ROM 内の FAQ.PDF をご参照ください 3 サポートソフト CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします サポートソフト CD-ROM 12
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

13 インストール 4 [ 次の場所で最適のドライバを検索する ] をチェック後 [ 次の場所を含める ] のみをチェックして [ 参照 ] ボタンをクリックします ([ リムーバブルメディア ] の項目のチェックは外してください ) 1 チェック 2 チェック 3 クリック 5 [ マイコンピュータ ] [CD-ROM] アイコン ([ET100Lxxx] アイコン ) を順にダブルクリックし [WINXP] をクリック後 [OK] ボタンをクリックします xxx にはサポートソフトのバージョンが表示されます 1 ダブルクリック 2 ダブルクリック 3[WINXP] をクリック 4 クリック 13
                                                    

14 インストール 6 [ 次へ ] ボタンをクリックします クリック 7 しばらくして以下の画面が表示されたら [ 完了 ] ボタンをクリックします クリック 9 サポートソフト CD-ROM を取り出します 以上で Windows XP へのインストールは終了です 次に 正常にインストールされたかを確認するために 次ページ インストール後の確認 へお進みください 14
15 インストール後の確認 ここでは本製品が Windowsで正常に認識されているかどうかの確認方法を説明します インストール終了 ( 再起動 ) 後 必ず以下の事を確認してください 1 確認 :[ デバイスマネージャ ] に本製品が正常に登録されているか確認しましょう サポートソフトが正常にインストールされたかを確認するために 以下の手順で [ デバイスマネージャ ] に本製品が登録されているかを確認します [ スタート ] をクリック後 [ マイコンピュータ ] を右クリックし 表示された [ プロパティ ] をクリックします 2 右クリック 1 クリック 3 クリック 15
16 インストール後の確認 2 [ ハードウェア ] タブをクリック後 [ デバイスマネージャ ] ボタンをクリックします 1 クリック 2 クリック 3 [ ネットワークアダプタ ] をダブルクリックします [ ネットワークアダプタ ] の下に [I-O DATA ET100-PCI-L Fast Ethernet Adapter] と表示されているかを確認します その頭に! マークが表示されていないことも確認します 1 ダブルクリック 2 確認 [ ネットワークアダプタ ] が無い場合は サポートソフト CD-ROM 内の FAQ.PDF をご参照ください [I-O DATA ET100-PCI-L ] が無い場合は サポートソフト CD-ROM 内の FAQ.PDF をご参照ください 頭に! マークがある場合は サポートソフト CD-ROM 内の FAQ.PDF をご参照ください 16
                                                    
                                                    

17 インストール後の確認 4 [I-O DATA ET100-PCI-L Fast Ethernet Adapter] をダブルクリックし 以下の画面の [ リソース ] タブをクリックします デバイスが競合していないことを確認してください 1 クリック 2 確認 競合するデバイスがある場合は サポートソフト CD-ROM 内の FAQ.PDF をご参照ください 正常に表示されていれば Windows XP で本製品が使用できます ご利用のネットワークに合わせて [ コントロールパネル ] [ ネットワーク ] の設定を行ってください 17
18 Windows XP からのアンインストール この章では 本製品のドライバソフトのアンインストール方法を説明します インストールしたソフトを削除するには 19 ページ インストールしたドライバソフトを削除する方法を説明します 18
19 インストールしたソフトを削除するには インストールをもう1 度やり直すときなどは インストールしたサポートソフトを削除する ( アンインストール ) 必要があります Windows XP での削除 削除は インストールした サポートソフト ( ドライバソフト と INF ファイル ) を削除します 1 最初にドライバソフトの削除を行います [ スタート ] をクリック後 [ マイコンピュータ ] を右クリックし 表示された [ プロパティ ] をクリックします 2 右クリック 1 クリック 3 クリック 19
                                                    
                                                    

20 インストールしたソフトを削除するには 2 [ ハードウェア ] タブをクリック後 [ デバイスマネージャ ] ボタンをクリックします 1 クリック 2 クリック 3 [ ネットワークアダプタ ] をダブルクリック後 [I-O DATA ET100-PCI-L Fast Ethernet Adapter] を右クリックし 表示された [ 削除 ] をクリックします 1 ダブルクリック 2 右クリック 3 クリック 4 [OK] ボタンをクリックして ドライバソフトを削除します 5 次に INF ファイルを削除します [ スタート ] [ 検索 ] を順にクリックします 6 何を検索しますか? の項目の中から [ ファイルとフォルダすべて ] をクリックします クリック 20
                                                    
                                                    
                                                    

21 インストールしたソフトを削除するには 7 [ 含まれる文字列 ] [ 探す場所 ] に以下を入力後 [ 検索 ] ボタンをクリックします 含まれる文字列 探す場所 ET100-PCI-L C:\WINDOWS\INF Windows XP が C ドライブの WINDOWS フォルダにインストールされている場合 [ 探す場所 ] の入力方法 1 入力 2 入力 1 探す場所に既に表示されている項目 ([ ローカルハードドライブ ] など ) をクリックします 2 クリック後 C:\WINDOWS\INF を入力します 3 クリック 8 検索されたファイルを確認後 [ ファイル名またはキーワードを変更する ] をクリックします 1 確認 2 クリック 注意! 検索には お使いのパソコンにより数分かかる場合があります 検索されるファイル名は お使いのパソコンにより異なります ( 上記画面例では oem0 のファイルが検索されています ) 21
22 インストールしたソフトを削除するには 9 [ ファイルの名前または内容 ] に以下を入力します 検出されたファイル名.* ( 画面例では oem0 のファイル名が検出されていますので oem0.* と入力します ) [ ファイル名のみを検索する ] をチェック後 [ 検索 ] ボタンをクリックします 1 入力 検索されたファイル名.* 2 チェック 3 クリック 10 検索されたファイルを右クリックし 表示された [ 削除 ] をクリックします 表示されたすべてのファイル ( 通常 oemxx と oemxx.pnf の 2 つのファイル ) をすべて削除してください すべて削除 11 削除後 パソコンを再起動してください 以上で インストールしたドライバソフトと INF ファイルの削除 ( アンインストール ) は終了です 22
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        取り付けの準備 確認 この章では パソコンへの本製品取り付けに際しての準備や 確認について説明します ネットワークへの接続 3 ヘ ーシ 本製品をネットワークに接続します 2
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        Windows NT 4.0 でのインストール手順 (USB2-PCI シリーズ ) 本製品をWindows NT 4.0でご利用になる場合 ServicePack6 以降がインストールされている必要があります もくじ ふろく 13 USB2-PCI シリーズ (Windows NT 4.0) 接続する USB 機器について 本製品に機器を接続する場合 操作方法によっては機器およびディスクの破損もしくはデータの消失    
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        サポートソフトのソフトの入手 1 サポートライブラリから最新のサポートソフトを最新のサポートソフトを入手し入手します 弊社のサポートライブラリ (  から最新サポートソフトをダウンロードします 2 入手したサポートソフトを開きます 1 ダウンロードし
    

    
        
        magictv ドライバソフトのアップデート 弊社ホームページからダウンロードしたサポートソフトは 以下の手順でインストールしてください 1 ダウンロードした最新サポートソフトを使えるようにします サポートソフトの入手 ( 次ページ ) 2 パソコン内の magictv を削除します magictv の削除 (3 ページ ) 3 最新ドライバソフトをインストールします ドライバソフトのインストール    

    
        More information 
    




    
        Windows Meで使用する際の手順
    

    
        
        お客様各位 株式会社アイ オー データ機器 Windows Me で使用する際の手順 (CI-iCN,CBIDEⅡ,CBSCⅡ,PCSC-F) このたびは 弊社製品をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本製品を Windows Me でご使用になる場合は 本紙も併せてお読みください ドライバのインストール方法 Windows 98/95 と同様の手順ですので お使いのカードの取扱説明書を参照してください    

    
        More information 
    




    
        Windows XP で使用する 既に Windows XP がインストールされているパソコンで 本 PC カードを使用するための方法 ( サポートソフトをインストールする ) を説明します 1 度セットアップを行えば 今後は本 PC カードを接続するだけで使えるようになります 手順 ステップ 1.
    

    
        
        お客様各位 株式会社アイ オー データ機器 Windows XP での使用方法 弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます お買い上げいただいた製品は Windows XPでの動作確認の結果 正常動作を確認いたしました Windows XPでも安心してご使用いただけます 以下の注意事項を必ずお守りいただき 快適に弊社製品をご利用ください お使いのパソコンで Windows XP を使用するには    

    
        More information 
    




    
        Windows パソコンに接続する 画面表示は Windows 7 を例としています 1. EM chip を取り付けた本製品の USB コネクタに USB ケーブルを接続します 2. USB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します パソコンがデータ通信カード ( 本製
    

    
        
        Windows パソコンに接続する...50 EMOBILE GL04P ドライバをインストールする...51 Windows パソコンから取り外す...53 EMOBILE GL04P ドライバをアンインストール ( 削除 ) する場合...55 Mac に接続する...56 EMOBILE GL04P ドライバをインストールする...57 Mac から取り外す...59 EMOBILE GL04P    

    
        More information 
    




    
        Windows パソコンに接続する 画面表示は Windows 8 を例としています 1. EM chip <micro> を取り付けた本製品の microusb コネクタに microusb ケーブルを接続します 2. microusb ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接
    

    
        
        Windows パソコンに接続する...56 EMOBILE GL06P ドライバをインストールする...57 Windows パソコンから取り外す...59 EMOBILE GL06P ドライバをアンインストール ( 削除 ) する場合...61 Mac に接続する...62 EMOBILE GL06P ドライバをインストールする...63 Mac から取り外す...65 EMOBILE GL06P    

    
        More information 
    




    
        Windows XPでの手動USBドライバインストール方法
    

    
        
        Windows XP での手動 USB ドライバインストール方法 パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです 本インストールマニュアルは CD-ROM からの手動インストール方法を例に記載しておりますので 参照先が CD-ROM のドライバになっております 京セラホームページより USB ドライバをダウンロードされたお客様は 解凍後のフォルダ ( ドライバ ) を参照場所として指定してください    

    
        More information 
    




    
        タ通パソコンと本製品を付属の USB ケーブルで接続して 本製品を HSDPA 通信のモデム ( ) として利用できます パソコンと接続してインターネットに接続するための機器 信データ通信 データ通信の準備 データ通信を行う前に このページから 8-36 ページで説明している 1~3 のことを行いま
    

    
        
        タ通パソコンと本製品を付属の USB ケーブルで接続して 本製品を HSDPA 通信のモデム ( ) として利用できます パソコンと接続してインターネットに接続するための機器 信データ通信 データ通信の準備 データ通信を行う前に このページから 8-36 ページで説明している 1~3 のことを行います 1 ドライバのインストール ( パソコン側 ) パソコンにドライバをインストールする必要があります    

    
        More information 
    




    
        CR-USB 仕様書 株式会社測商技研 JS カード用データ転送用カードリーダー CR-USB 仕様書 取扱説明書 2012 年 07 月 31 日版 株式会社測商技研   1. 概要 本器は当社製自動観測装置で記録した JS カードデータ
    

    
        
        JS カード用データ転送用カードリーダー 取扱説明書 2012 年 07 月 31 日版 http://www.sokusho-giken.co.jp/ 1. 概要 本器は当社製自動観測装置で記録した JS カードデータをパソコンへ転送することができます パソ コンとは USB 接続となっているので転送速度が速く バスパワー方式を採用しているので別途電源 を接続する必要がありません 小型軽量なため    

    
        More information 
    




    
        Wn-B11_PCM_03.PDF
    

    
        
        使う前の準備 使う前の準備 ( インストール ) この章では 本製品を使用する上で必要な 設定ユーティリティ ディスク内のドライバソフトのインストール手順について説明します お使いのOSに該当するページだけを参照後 3. インストール後の確認 を参照してください 1.Windows 2000/Me/98/95 10 ヘ ーシ Windows 2000/Me/98/95 へのインストール方法を説明します    

    
        More information 
    




    
        RW-5100 導入説明書 Windows7 用 2017 年 7 月 シャープ株式会社
    

    
        
        RW-5100 導入説明書 Windows7 用 2017 年 7 月 シャープ株式会社 はじめに 本書は Windows 7 環境において IC カードリーダライタ RW-5100 を使用するため お使いのパソコンにデバイスドライバソフトウェア ( 以下 ドライバソフト と記載 ) をインストールする方法について記述しています 本書で説明するドライバソフトは Windows 7 SP1 で動作するものです    

    
        More information 
    




    
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-E3200 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と
    

    
        
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-E3200 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして ディスクなどに保存してください    

    
        More information 
    




    
        はじめに
    

    
        
        SMARTCARD サービス 修復マニュアル V1.00-R01 Copyright 2006 Hitachi,Ltd. All rights reserved. はじめに この修復マニュアルには ご使用のパソコンに誤って Microsoft Smart Card Base Components をインストールしてしまった場合に実施していただく SmartCard サービスの修復に関する操作 確認方法が記載されています    

    
        More information 
    




    
        ================================================================== UHF 帯 RFID ロングレンジリーダライタドライバインストールマニュアル 2011 年 1 月 19 日 ============================
    

    
        
        ================================================================== UHF 帯 RFID ロングレンジリーダライタドライバインストールマニュアル 2011 年 1 月 19 日 ================================================================== All Rights Reserved,    

    
        More information 
    




    
        D25HW取扱説明書
    

    
        
        Windows パソコンに本製品を接続する...60 EMOBILE D25HW ドライバをインストールする...61 インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7 Vista)...64 インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP)...65 インターネットに接続する...66 Windows パソコンから本製品を取り外す...66 Windows 7 の場合...66    

    
        More information 
    




    
        Windows パソコンに本製品を接続する 1. EM chip を取り付けた本製品の USB コネクタに USB ケーブルを接続します 2. USB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します パソコンがデータ通信カード ( 本製品 ) を認識します ( パソコンが本製品
    

    
        
        Windows パソコンに本製品を接続する...56 EMOBILE GP01 ドライバをインストールする...57 インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows 7 Vista)...60 インストーラーが自動的に起動しない場合 (Windows XP)...61 インターネットに接続する...62 Windows パソコンから本製品を取り外す...62 Windows 7 の場合...62    

    
        More information 
    




    
        PC-NJ70A 用 SHARP 液晶パッドアプリケーションアップデート手順 本アップデート手順には 以下のアップデートが含まれています 手順に従って実施してください 尚 SHARP Fn キードライバ へのアップデート は SHARP 液晶パッドアプリケーション へ
    

    
        
        PC-NJ70A 用 SHARP 液晶パッドアプリケーションアップデート手順 本アップデート手順には 以下のアップデートが含まれています 手順に従って実施してください 尚 SHARP Fn キードライバ 1.0.2.11 へのアップデート は SHARP 液晶パッドアプリケーション 1.0.19 へのアップデート を適用していない場合に 併せてアップデートする必要があります SHARP 液晶パッドアプリケーション    

    
        More information 
    




    
        RW-4040 導入説明書 Windows 7 用 2017 年 7 月 シャープ株式会社
    

    
        
        Windows 7 用 2017 年 7 月 シャープ株式会社 はじめに 本書は IC カードリーダライタ RW-4040 を使用するため お使いのパソコンにデバイスドライバソフトウェア ( 以下 ドライバソフト と記載 ) をインストールする方法について記述しています このドライバソフトは Windows 7 SP1 で動作します 本書では ドライバソフトバージョン 2.27 のインストールについて説明します    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - AM WARPSTARシリーズユーティリティ（Windows 7用_ご利用ガイド第2版.doc
    

    
        
        AM1-001229-002 AtermWL54GU/WL54GC をご利用のお客様へ CD-ROM が2 枚添付されていますので 下記を参照して ご利用の OS に適したものをご使用ください  Ver1.1 または Ver.1.2 と記載の CD-ROM をご使用ください     

    
        More information 
    




    
        目次 初めに必ずお読みください ソフトウェアのインストール ソフトウェアの選択 ソフトウェアのインストール レシーバー用ドライバのインストール WindowsXP のインストール方法 Win
    

    
        
        インストール手順書 Office2010 Version 4.5.4.3 インストールの際に必ずお読みください 第 1 版 2012 年 5 月 木村情報技術株式会社 目次 初めに必ずお読みください... 3 1. ソフトウェアのインストール... 7 1-1 ソフトウェアの選択... 8 1-2 ソフトウェアのインストール... 10 2. レシーバー用ドライバのインストール... 12 2-1    

    
        More information 
    




    
        4 バージョンを確認したら [OK] をクリックして SHARP 液晶パッドシステム情報 画面を閉じます 5 画面右上の [ ] をクリックして SHARP 液晶パッド設定 画面を閉じます SHARP Fn キードライバ のバージョン確認 1 [ スタート ] ボタンをクリックし コンピュータ をク
    

    
        
        PC-NJ70A 用 SHARP 液晶パッドアプリケーションアップデート手順 本アップデート手順には 以下のアップデートが含まれています 手順に従って実施してください なお アップデートには約 40 分程度必要です SHARP 液晶パッドアプリケーション 1.0.19 へのアップデート SHARP 液晶パッドファームウェア 1.130 へのアップデート SHARP Fn キードライバ 1.0.2.11    

    
        More information 
    




    
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-S8205 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と
    

    
        
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-S8205 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして ディスクなどに保存してください    

    
        More information 
    




    
        はじめに 京セラ製スマートフォンを指定の microusb ケーブル ( 別売 ) またはこれと共通仕様の microusb ケーブル ( 別売 )( 以下 USB ケーブル ) と接続して USB テザリング機能をご使用いただくためには あらかじめパソコンに USB ドライバ をインストールしてい
    

    
        
        京セラ製スマートフォン用 USB ドライバインストールマニュアル 本書内で使用されている表示画面は説明用に作成されたものです OS のバージョンやお使いのパソコンの環境 セキュリティ設定によっては表示画面の有無 詳細内容 名称が異なる場合があります 本書は お客様が Windows の基本操作に習熟していることを前提にしています パソコンの操作については お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください    

    
        More information 
    




    
        インストレーションガイド_WME
    

    
        
        Microsoft Windows Me 日本語版対応プリンター ドライバー インストレーション ガイド 本プリンター ドライバーをインストールする際には Windows Me 日本語版オペレーティング システム ディスク (CD-ROM) を必要とする場合があります 1.USB インターフェースに接続する場合のインストール方法 本機種は USB インターフェース接続での プラグ アンド プレイ インストールをサポートしております    

    
        More information 
    




    
        プリンタドライバのインストール. Windows で使用する場合 Windows プリンタドライバのインストール方法は 接続方法や使用するプリンタドライバによって異なります また コンピュータの OS によってインストール方法が異なります お使いのコンピュータの OS に合わせて 以下の参照ページを
    

    
        
        プリンタドライバのインストール.1 プリンタドライバの種類と対応 OS 本プリンティングシステムを使用するためには プリンタドライバのインストールが必要です プリンタドライバとは 出力するデータの処理などを制御するプログラムで 使用する前に付属の CD からコンピュータにインストールします 付属の CD に含まれるプリンタドライバと 対応しているコンピュータの OS は以下のとおりです 必要なプリンタドライバをインストールしてください    

    
        More information 
    




    
        はじめに URBANO PROGRESSO を microusb ケーブル 01 ( 別売 ) またはこれと共通の仕様の microusb ケーブル ( 別売 )( 以下 USB ケーブル ) と接続して USB テザリング機能をご使用いただくためには あらかじめパソコンに USB ドライバ をイン
    

    
        
        はじめに URBANO PROGRESSO を microusb ケーブル 01 ( 別売 ) またはこれと共通の仕様の microusb ケーブル ( 別売 )( 以下 USB ケーブル ) と接続して USB テザリング機能をご使用いただくためには あらかじめパソコンに USB ドライバ をインストールしていただく必要があります USB ドライバをインストールする 3 パソコンに接続する 4 接続状態を確認する    

    
        More information 
    




    
        < F F B838B F D815B834A815B94C F B838B816A2
    

    
        
        デバイス版 ドライバインストール説明書 SK-Viewer 画像表示ソフトインストール説明書 130 万画素 USBカメラ対応機種 SKM-S20A-PC SKM-S30A-PC SKM-S31A-PC 対応 OS Windows XP Vista 7 ( 各 32bit 64bit 版対応 )  目次 Windows XP 4 Windows Vista 7 Windows 7 ドライバインストール確認方法    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - IB55Pro2追加マニュアル.doc
    

    
        
        本ドキュメントは AtermStation からダウンロードされたお客様用に AtermIB55ProⅡ 取扱説明書 から抜粋した内容を記載しています 本ドキュメントにおいて インストール元が 本製品に添付の CD-ROM となっている箇所については お客様がダウンロードしたデータを保存したドライブ / フォルダ と読み替えてください なお Windows95 用のドライバ / ユーティリティの利用方法については    

    
        More information 
    




    
        USB シリアルケーブルインストールマニュアル ご使用上の注意 ( 必ずお読みください ) ご使用のパソコン, 機器によっては動作しない場合があります. USB シリアルケーブルの抜き差しはケーブルを持たず, 必ずコネクター部分を持ってください. 濡れた手で USB シリアルケーブルの抜き差しはしな
    

    
        
        USB シリアルケーブルインストールマニュアル ご使用上の注意 ( 必ずお読みください ) ご使用のパソコン, 機器によっては動作しない場合があります. USB シリアルケーブルの抜き差しはケーブルを持たず, 必ずコネクター部分を持ってください. 濡れた手で USB シリアルケーブルの抜き差しはしないでください. 感電や故障の原因になります. USB シリアルケーブルの分解や改造はしないでください.    

    
        More information 
    




    
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-D5200 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と
    

    
        
        WindowsXPSP2 から WindowsXPSP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-D5200 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク WindowsXPServicePack1a WindowsXPServicePack1a ( 以降 WindowsXPSP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして ディスクなどに保存してください    

    
        More information 
    




    
        現行のICカードリーダRW4040インストーラの課題
    

    
        
        RW-5100 導入説明書 Windows 8 用 2012 年 12 月 シャープ株式会社 はじめに 本書は Windows 8 環境において IC カードリーダライタ RW-5100 を使用するため お使いのパソコンにデバイスドライバソフトウェア ( 以下 ドライバソフト と記載 ) をインストールする方法について記述しています Windows 8 以外の OS に関するドライバソフトのインストールについては    

    
        More information 
    




    
        Windows XPでの手動USBドライバインストール方法
    

    
        
        Windows 7 での手動 USB ドライバーインストール方法 パソコンにより画面イメージは若干異なる場合がありますが操作方法は同じです 本インストールマニュアルは 同梱の CD-ROM もしくは京セラホームページからダウンロードした USB ドライバーを利用した場合の手動インストール方法を記載しております 京セラホームページより USB ドライバーをダウンロードされたお客様は 解凍後のフォルダ    

    
        More information 
    




    
        故障と思われる前故障と思われる前に に10. ユーティリティ画面に解約した電話番号が表示される 症状 参照ページ 1. パソコンが本製品を認識しない 本製品をパソコンに接続したにもかかわらず インストーラーが自動的に起動しない インターネットへの接続が失敗した 6-3 4
    

    
        
        故障と思われる前に故障と思われる前に... 6-2 故障と思われる前故障と思われる前に に10. ユーティリティ画面に解約した電話番号が表示される 症状 参照ページ 1. パソコンが本製品を認識しない 6-2 2. 本製品をパソコンに接続したにもかかわらず インストーラーが自動的に起動しない 6-3 3. インターネットへの接続が失敗した 6-3 4. 通信がすぐに切れる 6-3 5. 通信速度が遅く感じる    

    
        More information 
    




    
        ホストプログラム操作説明書
    

    
        
        様 インストール操作説明書 USB ドライバインストール操作説明 JT-KP41U 64bit 対応カードリーダー用 NOTE: Windows XP / Server 2003 / Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 / Server2012 対応 バージョン :1.1.0.0 受領印欄 パナソニックシステムネットワークス株式会社モビリティビジネスユニット    

    
        More information 
    




    
        まず 以下の項目をお調べください それでも問題が解決できない場合は お問い合わせ先 (157 ページ ) にご相談ください 困ったときは 1. 無線 LAN 端末を接続できない 1. 本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能がオンになっていることを確認してください 2. 正しい WEP キーを
    

    
        
        困ったときは...141 140 症状 参照ページ 1. 無線 LAN 端末を接続できない 141 2. インターネットへの接続に失敗した 141 3. 通信がすぐに切れる 141 4. 通信速度が遅く感じる 142 5. USB ケーブルで接続したパソコンが本製品を認識しない 142 6. 本製品をパソコンに接続しても インストーラーが自動的に起動しない 144 7. PIN コードを忘れた PIN    

    
        More information 
    




    
        LANカード（PG-2871） 取扱説明書
    

    
        
        B7FY-2821-01 Z0-00 PG-2871 はじめに このたびは 弊社の LAN カード (PG-2871) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は LAN カード ( 以降 本製品 ) の仕様について説明します LAN ドライバの詳細設定については 最新の LAN ドライバのマニュアルを参照してください 2010 年 8 月 目次 1 LANカードの仕様........................................    

    
        More information 
    




    
        目次 USBドライバダウンロードの手順...2 USBドライバインストールの手順...3 インストール結果を確認する...19 USBドライバアンインストール / 再インストールの手順...21 USB ドライバダウンロードの手順 1. SHL21 のダウンロードページからダウンロードしてください
    

    
        
        AQUOS PHONE SERIE SHL21 USB ドライバインストールマニュアル 本製品の環境は以下のとおりです USB 1.1 以上に準拠している USB 搭載のパソコンで Microsoft Windows XP(32bit)/Windows Vista /Windows 7/ Windows 8 がプリインストールされている DOS/V 互換機 (OS のアップグレードを行った環境では    

    
        More information 
    




    
        注意事項 Windows XP SP1a へのダウングレードは リカバリ操作を伴います リカバリを実行するドライブのデータは削除されますので ハードディスク内の必要なデータはあらかじめバックアップを行ってください Windows XP Service Pack 2( 以降 Windows XP SP
    

    
        
        Windows XP SP2 から Windows XP SP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-EX330 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク Windows XP Service Pack 1a Windows XP Service Pack 1a ( 以降 Windows XP SP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - V70MAX-Vista_XP.doc
    

    
        
        INS メイト V70G-MAX を Windows XP から Windows Vista へ アップグレードするパソコンでご使用になるお客様へ < ご案内 > このたびは INS メイト V70G-MAX をお買い求めいただき 誠にありがとうございます 本紙は Windows XP から Windows Vista へアップグレードするパソコンで INS メイト V70G-MAX をご利用になる場合においての設定方法を説明しています    

    
        More information 
    




    
        取扱説明書[SH-04E]
    

    
        
        SH-04E USB ドライバインストールマニュアル USB ドライバについて............................................................. ご使用になる前に................................................................. USB ドライバをインストールする...................................................    

    
        More information 
    




    
        Windows XP SP2 から Windows XP SP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-C330 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク Windows XP Service Pack 1a Windows XP Service Pack 1a ( 以降 Wind
    

    
        
        Windows XP SP2 から Windows XP SP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-C330 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク Windows XP Service Pack 1a Windows XP Service Pack 1a ( 以降 Windows XP SP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして    

    
        More information 
    




    
        ホストプログラム操作説明書
    

    
        
        様 インストール操作説明書 USB ドライバインストール操作説明 JT-KP41U 32bit 対応カードリーダー用 NOTE: Windows XP / Server 2003 / Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 対応 バージョン :1.1.0.0 受領印欄 パナソニックシステムネットワークス株式会社モビリティビジネスユニット    

    
        More information 
    




    
        AN178 USB仮想シリアルドライバ インストールガイド
    

    
        
        アルファボードシリーズ USB 仮想シリアルドライバインストールガイド 第 2 版 2015 年 12 月 15 日 1. 概要 1.1 概要 本アプリケーションノートでは USB Function 機能を持つアルファボードシリーズに付属する USB 仮想シリアルドライバのインストール方法について解説します USB 仮想シリアルを使用する場合の各ボードの設定方法 動作方法につきましては 各ボードのサンプルプログラム解説    

    
        More information 
    




    
        < F F D815B B408EED95CA C815B83678FEE95F13F7C3F C815B A896E282A28D8782ED82B93F7C3F57494C4C4
    

    
        
        USB シリアルドライバのアップデート アップデート方法 注意事項アップデートを始める前に 必ず以下の点をご確認いただきますようお願いいたします アップデートには約 40 分程度必要です アップデートの前には必ずACアダプターを接続してください アップデートによりお客様が設定されたダイヤルアップ接続情報は消去されますので アップデート後に再度設定してください アップデートをはじめる前に必ずファイルをダウンロードしてください    

    
        More information 
    




    
        INS メイト V30Slim を Windows Vista がプレインストールされたパソコンでご使用になるお客様へ < ご案内 > 2007 年 4 月 このたびは INS メイト V30Slim をお買い求めいただき 誠にありがとうございます 本紙は INS メイト V30Slim を Win
    

    
        
        INS メイト V30Slim を Windows Vista がプレインストールされたパソコンでご使用になるお客様へ < ご案内 > 2007 年 4 月 このたびは INS メイト V30Slim をお買い求めいただき 誠にありがとうございます 本紙は INS メイト V30Slim を WindowsVista がプレインストールされたパソコンでご利用になる場合においての設定方法を説明しています    

    
        More information 
    




    
        EPSON GT-S600/F650/F700 活用ガイド
    

    
        
        もくじ EPSON Creativity Suite EPSON Creativity Suite 製品紹介... 2 EPSON File Manager... 2 EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト... 3 EPSON Creativity Suite 使い方... 4 起動方法... 4 使い方... 4 EPSON File Manager 製品紹介...    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - (171118_v4250)ACS_インストールマニュアル.doc
    

    
        
        NTT コミュニケーションズ IC カードリーダライタ ドライバソフト対応 OS 一覧 ドライバソフトインストールマニュアル 2017.11 1. はじめに はじめに ( インストールを開始する前に必ずお読みください ) (1) 本書では NTT コミュニケーションズの IC カードリーダライタをご使用になる場合のドライバソフトのインストール手順を記述しています 製品名 ACR39-NTTCom ACR1251CL-NTTCom    

    
        More information 
    




    
        注意事項 Windows XP SP1a へのダウングレードは リカバリ操作を伴います リカバリを実行するドライブのデータは削除されますので ハードディスク内の必要なデータはあらかじめバックアップを行ってください Windows XP Service Pack 2( 以降 Windows XP SP
    

    
        
        Windows XP SP2 から Windows XP SP1a へのダウングレード手順書 対象機種 FMV-830MT 必要なもの リカバリディスク ドライバーズディスク Windows XP Service Pack 1a Windows XP Service Pack 1a ( 以降 Windows XP SP1a と記載します ) をお持ちでない場合は マイクロソフト社の次のサイトからダウンロードして    

    
        More information 
    




    
        取扱説明書[SH-12C]
    

    
        
        AQUOS PHONE SH-C USB ドライバインストールマニュアル USB ドライバについて............................................................. ご使用になる前に................................................................. OS バージョンアップの流れ........................................................    

    
        More information 
    




    
        Quad port LANカード(10GBASE) 取扱説明書
    

    
        
        PRIMERGY Quad port LAN カード (10GBASE) (PY-LA3C4) PLAN EP X710-DA4 4x10Gb SFP 取扱説明書 はじめに このたびは Quad port LAN カード (10GBASE) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は Quad port LAN カード (10GBASE)( 以降 本製品 ) の仕様について説明します LAN    

    
        More information 
    




    
        CR-UK2ソフトウェアユーザーズガイド
    

    
        
        1 はじめに このたびは USB キー CR-UK2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます 本ソフトウェアユーザーズガイドでは CR-UK2 を利用した機能の説明や利用方法について説明しています あらかじめクイックセットアップを参照して USB キーのドライバと G-Lock のインストールとシリアル番号の入力を行い USB キーが利用できる状態にしたうえでお読みください シリアル番号とパスワードは忘れないようにしてください    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - (171124_v1.30)NTTCom-Jpki_インストールマニュアル.doc
    

    
        
        NTT コミュニケーションズ IC カードリーダライタ ドライバソフト対応 OS 一覧 ドライバソフトインストールマニュアル 2017.11 1. はじめに はじめに ( インストールを開始する前に必ずお読みください ) (1) 本書では NTT コミュニケーションズの IC カードリーダライタをご使用になる場合のドライバソフトのインストール手順を記述しています 製品名 目次 : SCR331CL    

    
        More information 
    




    
        Aterm シリーズを Windows Vista でご使用になるお客様へ 2007 年 4 月 対応機種 AtermIT21L/AtermIT31L/AtermIT42 お知らせ Windows Vista のパソコンで本商品をお使いになる方は 本商品に添付の CD-ROM をご用意いただくか ま
    

    
        
        Aterm シリーズを Windows Vista でご使用になるお客様へ 2007 年 4 月 対応機種 AtermIT21L/AtermIT31L/AtermIT42 お知らせ Windows Vista のパソコンで本商品をお使いになる方は 本商品に添付の CD-ROM をご用意いただくか またはホームページ AtermStation から最新のユーティリティをダウンロードしておいてください    

    
        More information 
    




    
        目次 1. はじめに 3 2. システム要件 4 3. HDD Password Tool のインストール 5 Windows の場合 5 macos/os X/Mac OS X の場合 8 4. HDD Password Tool の使い方 HDD Password Tool を起動
    

    
        
        HDD Password Tool USB3.0/2.0 東芝製外付けハードディスク CANVIO 用 パスワードツールソフトウェア 取扱説明書 1.32 版 - 1 - 目次 1. はじめに 3 2. システム要件 4 3. HDD Password Tool のインストール 5 Windows の場合 5 macos/os X/Mac OS X の場合 8 4. HDD Password Tool    

    
        More information 
    




    
        2 1 事前準備する バージョンアップ操作を行う前に 次の準備を行います (1-1) ひかり電話対応 VoIP アダプタ (AD-200NE) にログインするための パスワード を用意します ひかり電話対応 VoIP アダプタ (AD-200NE) に初めてログインする場合 パスワード設定を行う必要
    

    
        
        1 パターン 1 のバージョンアップ操作の流れ 1 事前準備する 2 ひかり電話対応 VoIP アダプタ (AD-200NE) の最新ファームウェアを パソコンにダウンロードする 3 パソコンをひかり電話対応 VoIP アダプタ (AD-200NE) の LAN ポートに接続する 4 ひかり電話対応 VoIP アダプタ (AD-200NE) にログインするために パソコンの設定を変更する ( 必要な場合のみ実施    

    
        More information 
    




    
        EPSON GT-S620/GT-F720 活用＋サポートガイド
    

    
        
        もくじ アプリケーションソフトを使ってみよう!! Epson Copy Utility 製品紹介... 2 Epson Copy Utility 使い方... 3 起動方法... 3 使い方... 3 読ん de!! ココパーソナル製品紹介... 5 読ん de!! ココパーソナル使い方... 6 起動方法... 6 使い方... 6 MediaImpression 製品紹介... 8 MediaImpression    

    
        More information 
    




    
        2. 添付の CD-ROM(Windows Vista 用ユーティリティ集 ) を CD-ROM ドライブにセットする 3. [ 自動再生 ] 画面が表示されるので [Menu.exe の実行 ] をクリックする 4. [AtermWL130NC/WL54SC/WL54SU/WL54AG/WL54T
    

    
        
        AM1-000506-001 このたびは 本商品をお選びいただき誠にありがとうございます 本商品を Windows Vista がインストールされているパソコンでご利用の際には つなぎかたガイド または 取扱説明書 の無線設定の部分を下記のとおりに読み替えてください Windows XP/2000 から Windows Vista へアップグレードするパソコンで本商品をご使用になる場合には Windows    

    
        More information 
    




    
        セキュリティソフトウェアをご使用の前に
    

    
        
        Norton Internet Security 2008 90 0 日版 セキュリティソフトウェアをご使用の前に C77504001 Norton Internet Security 2008 90 本製品のインストール状態 p.4 Norton Internet Security サポート情報 Symantec ユーザー登録についておよび一般的なご質問シマンテックコンシューマカスタマーサービスセンター    

    
        More information 
    




    
        取扱説明書[SH-06D]
    

    
        
        SH-06D USB ドライバインストールマニュアル USB ドライバについて............................................................. ご使用になる前に................................................................. USB ドライバをインストールする...................................................    

    
        More information 
    




    
        OKI Universal Hiper-C プリンタドライバ ユーザーズマニュアル ( セットアップと使い方編 ) 最終更新日 2012 年 9 月第 2 版
    

    
        
        OKI Universal Hiper-C プリンタドライバ ユーザーズマニュアル ( セットアップと使い方編 ) 最終更新日 2012 年 9 月第 2 版 目次 1. プリンタドライバの動作環境... 3 2. プリンタドライバのセットアップ... 4 2.1 Windows 7 / Windows Server 2008 R2 でのセットアップ... 5 2.1.1 プリンターの追加でセットアップします...    

    
        More information 
    




    
        第 7.0 版 利用履歴管理 ETCPRO5 セットアップマニュアル (Ver5.002) カードリーダモデル変更 ( 表示付き 表示なし ) に伴い 改訂 Windows10 対応に伴い 改訂 参考ホームページサイト :
    

    
        
        第 7.0 版 利用履歴管理 ETCPRO5 セットアップマニュアル (Ver5.002) カードリーダモデル変更 ( 表示付き 表示なし ) に伴い 改訂 Windows10 対応に伴い 改訂 参考ホームページサイト : http://www.denso-wave.com/download/etcp/etcpro.html 2016 年 2 月 株式会社デンソーウェーブ 目次 1. はじめに......    

    
        More information 
    




    
        LPV2-TX3P/TX1/T1ユーザーズマニュアル
    

    
        
        この章でおこなうこと WindowsNT4.0 を搭載したパソコンを使って 印刷するための設定を行います 第 2 章 WindowsNT4.0 から印刷する 2.1 LPV2 を使った印刷環境 2.2 LPV2 を使って印刷する Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 ネットワーク上のパソコン間で通信できることを確認する... 18 ページへ LPV2 を設定するために必要な項目を確認する...    

    
        More information 
    




    
        FlashAir ソフトウェア更新ツール Version 東芝メモリ株式会社 Copyright 2017 Toshiba Memory Corporation, All Rights Reserved. 対応 OS: 最新の対応 OS は Web サイトをご参照ください 概要本ソフ
    

    
        
        FlashAir W-03 ソフトウェア更新ツール Ver.3.00.02 ユーザーズマニュアル 1 FlashAir ソフトウェア更新ツール Version 3.00.02 東芝メモリ株式会社 Copyright 2017 Toshiba Memory Corporation, All Rights Reserved. 対応 OS: 最新の対応 OS は Web サイトをご参照ください 概要本ソフトウェア更新ツールは    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - (151201_v1.29)NTTCom-Jpki_インストールマニュアル.doc
    

    
        
        NTT コミュニケーションズ IC カードリーダライタ ドライバソフト対応 OS 一覧 ドライバソフトインストールマニュアル 2015.12 1. はじめに はじめに ( インストールを開始する前に必ずお読みください ) (1) 本書では NTT コミュニケーションズの IC カードリーダライタをご使用になる場合のドライバソフトのインストール手順を記述しています 製品名 目次 : SCR331CL    

    
        More information 
    




    
        親指シフトキーボード(FMV-KB611)、JISキーボード(FMV-KB621)、FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)をお使いになる方へ
    

    
        
        B5FJ-5921-01  目次 はじめに................................................... 2 商標および著作権について..................................... 2 Windows セットアップ時の文字入力について..................... 3 1 親指シフトキーボードをお使いになるための準備.............    

    
        More information 
    




    
        Vista 対応 BIOS アップデート方法 Windows vista で RAID カードを使用時に Visata インストール時に vista 用ドライバを認識しない時にご使用下さい * 問題がない場合は 以下作業を行う必要はございません 起動ディスク作成方法 <Windows XP をご利用
    

    
        
        Vista 対応 BIOS アップデート方法 Windows vista で RAID カードを使用時に Visata インストール時に vista 用ドライバを認識しない時にご使用下さい * 問題がない場合は 以下作業を行う必要はございません 起動ディスク作成方法  すべてのファイルが表示されるようにする方法 を実行してすべてのファイルが 表示されるようにします    

    
        More information 
    




    
        VP-100C
    

    
        
        第 2 章インストール アプリケーションソフトから印刷するには お使いのコンピュータにあらかじめプリンタドライバを組み込んでおく必要があります 以下の手順でインストールを行ってください WindowsNT4.0 Windows2000またはWindowsXPでプリンタドライバの組み込みを行うためには アドミニストレータの権限が必要です 1. プラグアンドプレイによるインストール お使いの環境によっては    

    
        More information 
    




    
        商品番号 : UTS-422 USB-RS422( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-422 は RS-422 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS422 変換ケーブルです 最大 3Mbps
    

    
        
        商品番号 : UTS-422 USB-RS422( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-422 は RS-422 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS422 変換ケーブルです 最大 3Mbps の転送速度で最大 1.2km までの通信が可能で 工場などでの RS-422 インターフェースを持つ複数台の計測機器や制御機器と    

    
        More information 
    




    
        4 本体の入力を USB-B 端子に対応する入力に切り換える 下記の画面表示になります 手順 8 の画面になるまでしばらくお待ちください 5 解凍したフォルダー内にある "Setup.exe" をダブルクリックして実行する InstallShield ウィザードが表示されます xxxxxxxxxx.
    

    
        
        ドライバーソフトウェアのインストール USB オーディオドライバーインストールマニュアル (Windows 用 ) 目次 ドライバーソフトウェアのインストール... 1 ページ ドライバーソフトウェアのアンインストール... 3 ページ 困ったとき (Windows XP の場合 )... 4 ページ 困ったとき (Windows Vista の場合 )... 6 ページ 困ったとき (Windows    

    
        More information 
    




    
        6 故障と思われる前に故障と思われる前に 6-2
    

    
        
        6 故障と思われる前に故障と思われる前に 6-2 故障と思われる前6-2 故障と思われる前に に6 症状 参照ページ 1. パソコンが本製品を認識しない P.6-2 2. 本製品をパソコンに接続しても インストーラーが自動的に起動しない P.6-3 3. インターネットへの接続が失敗した P.6-3 4. 通信がすぐに切れる P.6-4 5. 通信速度が遅く感じる P.6-4 6. PIN コードを忘れた    

    
        More information 
    




    
        商品番号 : UTS-485 USB-RS485( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-485 は RS-485 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS485 変換ケーブルです 最大 1.2km
    

    
        
        商品番号 : UTS-485 USB-RS485( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-485 は RS-485 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS485 変換ケーブルです 最大 1.2km までの通信が可能で RS-485 の特徴を生かした最大 32 台までのマルチポイント接続も可能ですので    

    
        More information 
    




    
        WLAR-128G/WLS-128GS/WLS-128GSUセットアップガイド
    

    
        
        パソコンに LAN ボード / カードを取り付けます AirStation に接続するパソコンに LAN ボード / カードを取り付けます この章では 無線 LAN カード [WLI-PCM-L11G] の取り付け方法を例に説明します AirStation とパソコンを LAN ケーブルで接続する場合は お持ちの LAN ボードをお使いいただけます お持ちの LAN ボードのマニュアルを参照して パソコンへの取り付けとドライバのインストールを行ってください    

    
        More information 
    




    
        ホストプログラム操作説明書
    

    
        
        様 インストール操作説明書 USB ドライバインストール操作説明 RCP40a 32bit 対応 USB ドライバ用 NOTE: Windows XP / Server 2003 / Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Windows 8 対応 バージョン :1.0.0.0 受領印欄 パナソニックシステムネットワークス株式会社モビリティビジネスユニット    

    
        More information 
    




    
        8. 適用 を後 OK をしウインドウを閉じてください 2. パソコンと LCV3 を LAN ケーブルで接続し 設定を行います Windows パソコンの推奨環境は以下の通りです (2015 年 6 月現在 ) OS : Windows XP Vista 7 8 CPU : 32bit 64bit
    

    
        
        2015.10.8 マスプロ電工株式会社 本手順書は デジタルレベルチェッカー LCV3 の Web ブラウザーによるソフトウェア更新の手順を説明した資料です Web ブラウザーより LCV3 をバージョンアップする手順は以下の 4 段階で実施します 1. パソコン上に新しいソフトウェアをコピーします 2. パソコンと LCV3 を LAN ケーブルで接続します 3. LCV3 を新しいソフトウェアに更新します    

    
        More information 
    




    
        ターミナルアダプタ INSメイトV30Slim セットアップ手順書 株式会社エムアイシー
    

    
        
        ターミナルアダプタ INSメイトV30Slim セットアップ手順書 株式会社エムアイシー 目次 1 ターミナルアダプタの接続イメージ... 1 2 INS 回線とターミナルアダプタの接続... 2 3 ターミナルアダプタの設定とパソコン接続... 3 4 ターミナルアダプタとサーバ機を接続...13 製品仕様等は 弊社の都合により予告なく内容を変更 改訂する場合があります あらかじめご了承ください    

    
        More information 
    




    
        親指シフトキーボード(FMV-KB611)、JISキーボード(FMV-KB621)、FMV-LIFEBOOK(親指シフトキーボードモデル)をお使いになる方へ
    

    
        
        B6FJ-1841-01 親指シフトキーボードモデルをお使いになる方へ 目 次 はじめに........................ 2 商標および著作権について................ 2 Windows セットアップ時の文字入力について....... 2 1 Japanist 2003 のインストール................ 3 Windows Vista の場合..................    

    
        More information 
    




    
        JW1000/1100 ファームウエアアップデートツールマニュアル JW1000/1100 ファームウェアアップデートツールマニュアル アップデートを始める前に プロッタ本体のファームウェアバージョンが Ver より前の製品がアップデートの対象となります >>バージョンの確認方法 必ず当
    

    
        
        JW1000/1100 ファームウェアアップデートツールマニュアル アップデートを始める前に プロッタ本体のファームウェアバージョンが Ver.11.17 より前の製品がアップデートの対象となります >>バージョンの確認方法 必ず当社 WEB サイトからダウンロードした JW1000/1100 用のファームウェアアップデートツールを使用してください コンピュータ側の各種ソフトウェアのアップデートを実施してから    

    
        More information 
    




    
        Quad port LANカード(10GBASE-T) 取扱説明書
    

    
        
        PRIMERGY Quad port LAN カード (10GBASE-T) (PY-LA3E4) PLAN EP X710-T4 4x10GBASE-T 取扱説明書 はじめに このたびは Quad port LAN カード (10GBASE-T) をお買い上げいただき 誠にありがとうございます 本書は Quad port LAN カード (10GBASE-T)( 以降 本製品 ) の仕様について説明します    

    
        More information 
    




    
        EPSON GT-F670 活用+サポートガイド
    

    
        
        もくじ アプリケーションソフトを使ってみよう!! EPSON Creativity Suite 製品紹介... 2 EPSON File Manager... 2 EPSON File Manager から起動できるアプリケーションソフト... 3 EPSON Creativity Suite 使い方... 4 起動方法... 4 使い方... 4 EPSON File Manager 製品紹介...    

    
        More information 
    




    
        MagicDisk-P01
    

    
        
        MagicDisk オンラインマニュアル もくじ 1 MagicDisk について 本ソフトウェア MagicDisk は パソコンに本製品を接続したときのみ使用可能となる バーチャルディスクを作成することができます MagicDisk は 本製品を組み合わせてデータを保護します 以下の例のように ハードディスクの空いているスペースにバーチャルディスクを作成します 作成したバーチャルディスクに重要なデータを保存します    

    
        More information 
    




    
        Microsoft Word - TCPIPポートモニタ02_PDF版_.doc
    

    
        
        TCP/IP プリンタ ポートモニタでの印刷 [TCP/IP プリンタ ポートモニタ ] を使用すれば Windows Me/98/95 から TCP/IP を使って自動再印刷に対応した印刷をすることができます 対応 OS ( 日本語版 ) LAN 環境 Windows Me Windows 98(Second Edition 含む ) Windows 95 TCP/IP が利用できること [TCP/IP    

    
        More information 
    




    
        FE-210 取扱説明書
    

    
        
        操作の流れ カメラをパソコンに USB ケーブルで接続して カメラの内蔵メモリまたはカードに保存されている画像を付属の を使ってパソコンに取り込みます 準備するもの をインストールする gp.42 OLYMPUS Master 2 CD-ROM USB ケーブル USB ポートを装備したパソコン 付属の とは 付属の USB ケーブルでカメラとパソコンを接続する を起動する 画像をパソコンに保存する    

    
        More information 
    




    
        4 本体の入力を USB-B 端子に対応する入力に切り換える 下記の画面表示になります 手順 8 の画面になるまでしばらくお待ちください 5 解凍したフォルダー内にある "Setup.exe" をダブルクリックして実行する InstallShield ウィザードが表示されます xxxxxxxxxx.
    

    
        
        ドライバーソフトウェアのインストール USB オーディオドライバーインストールマニュアル (Windows 用 ) 目次 ドライバーソフトウェアのインストール... 1 ページ ドライバーソフトウェアのアンインストール... 3 ページ 困ったとき (Windows 7 の場合 )... 4 ページ 困ったとき (Windows 8/8.1/10 の場合 )... 8 ページ ドライバー名およびデバイス名を    

    
        More information 
    




    
        EMOBILE　D25HW
    

    
        
        EMOBILE GP01 アップデートマニュアル for Windows Version3_00 GP01 アップデートについて GP01 のアップデートを行う際は以下の注意事項をご確認のうえ実行してください アップデートを実行することで お客さまが設定された内容 (SSID 接続先( プロファイル ) など ) は工場出荷時の状態となり 設定が初期化されます アップデート前にバックアップした設定は    

    
        More information 
    




    
        Windows 8 / 7 / Windows Server 2012 / 2008 R2 イントールガイド
    

    
        
        Color Printia LASER XLシリーズおよびPrintia LASER XLシリーズ Windows 8 /Windows 7 / Microsoft Windows Server 2012 / Microsoft Windows Server 2008 R2 向けプリンタドライバインストールガイドはじめに このマニュアルは Color Printia LASER XL シリーズおよび    

    
        More information 
    




    
        Frame-DIASⅡV3 トラブルシューティング ハードウェア設定の方法...1 Q1. プログラムが起動できない...2 Q2. プログラム起動時にエラーが表示される...8 Q3. 画像が表示されない...9 Q4. AVI ファイルを開くと黒い画面が表示される...10 Q5. VTR が制
    

    
        
        Frame-DIASⅡV3 トラブルシューティング ハードウェア設定の方法...1 Q1. プログラムが起動できない...2 Q2. プログラム起動時にエラーが表示される...8 Q3. 画像が表示されない...9 Q4. AVI ファイルを開くと黒い画面が表示される...10 Q5. VTR が制御できない... 11 Q6. メモリ録画のコマ数が減ってしまった...13  ハードウェア設定の方法    

    
        More information 
    




    
        インストール < サテライトマネージャとドライバをインストールする > 無線 LAN 端末 ( 子機 ) を設定するためのユーティリティ サテライトマネージャ をパソコンにインストールします ここではまだ 無線 LAN 端末 ( 子機 ) をパソコンに取り付けないでください 1.Windows 8
    

    
        
        AM1-002162-001 AtermWL54AG / AtermWL54SC (Windows 8 用 ) ご利用ガイド このたびは 本商品をお選びいただき誠にありがとうございます 本商品を Windows 8 がインストールされているパソコンでご利用の際には 無線 LAN つなぎかたガイド または 取扱説明書 に記載の サテライトマネージャおよびドライバのインストール部分と無線 LAN 内蔵パソコンからの無線設定部分を    

    
        More information 
    




    
        CentreCOM VT-Kit2 plus リリースノート
    

    
        
        VT-Kit2 plus この度は をお買いあげいただき 誠にありがとうございます このは 付属のマニュアルに記載されていない内容や ご使用の前にご理解いただきたい注意点など お客様に最新の情報をお知らせするものです 最初にこのをよくお読みになり 本製品を正しくご使用ください 1 取扱説明書の補足 ユーザーマニュアル (J613-M0617-00 Rev.A) の補足事項です 1.1 USB ドライバーのインストールについて    

    
        More information 
    




    
        K006/ K006 < カメラなしモデル >
    

    
        
        K006/ K006 < カメラなしモデル > はじめに 本書は K006 K006 < カメラなしモデル > ( 以降 K006 ) とパソコンを指定の USB ケーブル ( 別売 ) を使用して接続し インターネット通信や au ホームページで公開している各種ツールをご利用になるための USB ドライバ のインストール方法を説明しています USB ドライバをインストールする 3 パソコンに接続する    

    
        More information 
    




    
        プリンタドライバインストールガイド <OPS645>-Windows Vista(32bit 版 )/ Windows 7(32bit 版 )/ Windows 8(32bit 版 )/ Windows 8.1(32bit 版 )- プリンタドライバインストールガイド <OPS645> Window
    

    
        
         Windows Vista / Windows7 / Windows8 / Windows8.1 環境 本ガイドは グラフテックのホームページよりドライバをダウンロードして コンピュータにインストールする手順を説明したものです 内容をご確認のうえ ご使用のコンピュータに正しくインストールをおこなってください 本ガイドでは Windows 7(32bit 版 ) 環境にプリンタドライバ    

    
        More information 
    




    
        <4D F736F F D2096B390FC B969690DD92E B838B82CC8E6782A295FB5F90BC93FA967B90EA97702E646F63>
    

    
        
        ず準備!1. 無線 LAN 対応携帯電話設定ツールとは 無線 LAN 対応携帯電話をひかり電話対応機器に接続し ひかり電話の子機として利用できるように無線 LAN 設定と内線番号を設定します ま まるごと設定ツールを使用して取得します または NTT 西日本のサイトからダウンロードすることも可能です まるごと設定ツールの CD-ROM は AD-200NE および RT-200KI は本体 AD-200SE    

    
        More information 
    




    
        ICカードリーダー動作確認手順書
    

    
        
        JN-CR-20170630-V0.4 電子入札コアシステム用 IC カードリーダー 動作確認手順書 ジャパンネット株式会社 目次 1 はじめに... 2 2 IC カードリーダーの LED の状態確認... 3 3 IC カードリーダーのドライバーの確認... 6 4 IC カードリーダーの設定変更... 8 5 IC カードリーダーの動作確認... 9 6 IC カードリーダーのドライバーの再インストール...    

    
        More information 
    




    
        EPSON GT-D1000 活用＋サポートガイド
    

    
        
        もくじ アプリケーションソフトを使ってみよう!! Epson Copy Utility 製品紹介... 2 Epson Copy Utility 使い方... 3 起動方法... 3 使い方... 3 読ん de!! ココパーソナル製品紹介... 5 読ん de!! ココパーソナル使い方... 6 起動方法... 6 使い方... 6 Epson Event Manager 製品紹介... 8 Epson    

    
        More information 
    




    
        :30 18:00 9:30 12:00 13:00 17:00
    

    
        
        http://pioneer.jp/support/ 0120-944-222 044-572-8102 9:30 18:00 9:30 12:00 13:00 17:00 この取扱説明書について 製品本体の USB DAC 端子に USB ケーブルでパソコンを接続すると パソコンからの音声信号を再生できます この機能を使用するためには 専用のドライバーソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります    

    
        More information 
    




    
        A&D社製データロガーを初めてお使いになる方へ
    

    
        
        温度データーロガー チュートリアル Ver.2.00 ( 株 ) エー アンド デイの温度データーロガーを初めてお使いになる方へ AD-5324SET/AD-5325SET に付属の Win Data Logger ( データーロガー用通信ソフトウェア ) を お使いのコンピュータにあらかじめインストールしてください このチュートリアルは 初めてデーターロガーを使うと言う方のために 実際の取り扱い方を説明いたします    

    
        More information 
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